





Das HAGATHERM®-Warmedammputz-System, die
mineralische, fugenlose Aussenisolation, die sich
monolithisch mit dem Mauerwerk verbindet, ist wit-
terungs- und alterungsbestandig.

Durch die Reduzierung der thermischen Belastung
des Mauerwerkes, aber auch infolge des geringen
Elastizitatsmoduls (E-Modul) erhoht HAGATHERM®-
Warmedammputz die Sicherheit vor Rissen. Das
Mauerwerk und der feste Oberputz HAGASIT® wer-
den durch die weiche DAmmputzschicht voneinan-
der entkoppelt. Es besteht ein guter Haftverbund
zwischen Mauerwerk und HAGATHERM®.

Die mineralischen Bindemittel von HAGATHERM®-
Warmedammputz und HAGASIT®, Weisskalkhydrat
und Weisszement ergeben eine abriebfeste, harte
Oberflache. Sie altern positiv und gewéhrleisten,
dass wir Uber Generationen hinaus werterhaltend,
gesund und preisglnstig bauen kénnen.

Observatorium auf dem Gornergrat, innen

nachisoliert mit HAGATHERM® 5-20 cm stark.
Observatoire du Gornergrat isolé aprés coup a l'intérieur
avec HAGATHERMP épais. 5-20 cm.

Die bauphysikalisch wichtige Forderung fur den im
Wandaufbau nach aussen hin abnehmenden Dampf-
diffusionswiderstand wird durch das mineralische
Kalk/Zement gebundene HAGATHERM®-Warme-
dammputz-System bestens erflllt.

Das mineralische Bindemittelgerlist des HAGA-
THERM®-Warmedammputzes und der minerali-
sche Aufbau des HAGASIT®-Deckputzes gewahr-
leisten eine einwandfreie Dampfdiffusion.
Gerade diesen Diffusionsvorgdngen muss im
Zusammenhang mit zuséatzlichen Warmedamm-
massnahmen erhdhte Bedeutung beigemessen
werden. Nur ein Aussenwandsystem, das einwand-
frei atmet, gewahrleistet immer trockenes Mauer-
werk und Isolation. HAGATHERM® bietet somit ein
gesundes Wohnklima, sowie gleichbleibende War-
medammung, speziell in der kalten Jahreszeit.

Les exigence de la physique des constructions
demandent que la résistance a la diffusion de
vapeur d’eau d’'une paroi diminue de l'intérieur vers
l'extérieur. Ces exigences sont parfaitement rem-
plie par le systtme HAGATHERM® crépi isolant
minéral lié a la chaux et au ciment.

La structure du liant minéral du systéeme de crépi
isolant HAGATHERM® et la constitution minérale
du crépi de finition HAGASIT® permet une diffusion
de vapeur irréprochable.

C’est justement ce processus de diffusion auquel
on doit, en relation avec des mesures complé-
mentaires d’isolation, accordé une importance
accrue. Seul un systéme de paroi extérieure qui
peut respirer sans difficultés permet que la magon-
nerie et l'isolation restent toujours séche. HAGA-
THERM?® offre ainsi un climat ambiant sain ainsi
qu’une isolation thermique constante, principale-
ment dans la période froide.



HAGATHERM® - die universell
einsetzbare Isolation fiir alle
Mauerwerke aussen und innen

HAGATHERM®-Warmedammputz kann tberall ein-
gesetzt werden, wo verputzt werden kann. Bei Neu-
und Altbauten, aussen und innen.

Auf Backstein, hochwdrmedammende, porosier-
te Ziegelsteine, Porenbetonsteine, Blahtonsteine,
Bimssteine, Zementsteine, Kalksandsteine, Durisol-
steine, Bruch- und Natursteine, Beton- und Misch-
mauerwerke, Perfekta-, Heraklith- und Unitex-Plat-
ten und Korkplatten.

Mischmauerwerk, Backstein und Naturstein
Maconnerie mixte, briques et pierres taillées

Lehmmauerwerke und andere nichttragféhige Unter-
grinde mit Schilfmatten, Ziegelrabitz oder HAGA
Drahtgittergewebe Uberspannen. Rundungen, Lise-
nen und Casettenmuster usw. kdnnen mit HAGA-
THERM® problemlos ausgefiihrt werden.

Die problemlose und einfache
Verarbeitung

Vom Verputzfachmann kann HAGATHERM® pro-
blemlos von Hand oder mit allen handelslblichen
Verputzmaschinen aufgetragen werden. Schicht-
dicken 2-12 cm und mehr, je nach Arbeitswei-
se, Untergrund und Lufttemperatur bis zu 7 cm in
einem Arbeitsgang.
HAGATHERM®-Warmedammputz mit Metalllat-
te planeben abziehen, mit Talosch sauber nach-
arbeiten fur HAGASIT®-Abrieb, rauh abziehen fur
HAGASIT®-Kellenwurf oder HAGA Klebemortel.
HAGATHERM®-Warmedammputz ist universell
gestaltbar in der Oberflachenbehandlung mit dem
mineralischen HAGASIT®-Edelputz. In allen Far-
ben und Strukturen erhéltlich, als Abrieb, Kellen-
wurf, Altputz usw., Kérnungen 1—-15 mm.

HAGATHERMZ®-isolation universelle pour
toutes les maconneries
extérieures et intérieures

HAGATHERM®-crépi isolant peut étre utilisé par-
tout ou I'on peut crépir. Dans les constructions neu-
ves et anciennes, a l'extérieur et a l'intérieur. Sur
des briques cuites, briques porosées hautement
isolantes, briques en béton porosé, briques en
argile expansée, briques de pierre ponce, briques
en ciment, briques silico-calcaire, briques Durisol,
pierres naturelles et concassées, murs en béton ou
composite, panneaux Perfekta, Heraklith et Unitex,
plaques de liége.

La macgonnerie en argile ou d’autre fonds non por-
teurs devront étre recouverts avec des nattes de
roseaux, du treillis céramique ou le treillis métal-
lique HAGA. Les courbures, les décorations de
facades et les structures en cassettes peuvent étre
réalisées sans problémes.

Mise en ceuvre simple et sans probléemes

HAGATHERM® peut étre appliqué sans probléemes
par le spécialiste du crépissage a la main ou n’im-
porte quelle machine a crépir du commerce. Epais-
seur de la couche: 2—12 cm et plus; en fonction de
la méthode de travail, du fond et de la tempéra-
ture de l'air, on peut appliquer jusqu’a 7 cm en une
couche.

Planifier le HAGATHERM®-crépi isolant avec une
latte métallique et talocher proprement pour rece-
voir le crépi HAGASIT® ribé, régler grossierement
pour recevoir le HAGASIT® jet de truelle ou le
HAGA Klebemoértel.
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Maschinelles Aufspritzen von HAGATHERM®
Application a la machine de HAGATHERM?®

La surface du HAGATHERM ®-crépi isolant peut
étre traitée universellement avec le HAGASIT ®-
crépi noble. Peut étre obtenu en diverses teintes
et structures comme crépi ribé, jet de truelle, vieux
crépi, etc., diamétre des grains 1-15 mm.



Hervorragendes Wohnklima dank
HAGATHERM®-Warmedammputz

Erfreulich niedrig und ausgewogen stellen sich die
Temperaturschwankungen auf der Innenoberflache
des Mauerwerkes fir den Bewohner dar. Ein mit
HAGATHERM® typischer und geschatzter Vorteil
der Wandkonstruktion, den auch der Bauherr der
Zukunft nicht missen mdchte.

Die untenstehende Grafik zeigt zeitliche Verlaufe
der Temperaturen auf der Aussen- und Innensei-
te des HAGATHERM®-Warmedammputzes (Roh-
dichte ca. 220 kg/m3) und auf der Innenoberflache
einer 24 cm dicken Ziegelwand an einem Sommer-
tag (nach Dr. Kiinzel).
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HAGATHERM®-Warmedammputz — monoli-
thischer Aufbau mit Systemgarantie

Warme-, Schall-, Feuchte-, Brand- und Hitze-
schutz.

Diffusionsoffen, atmungsaktiv, sorptionsfahig,
Raumklima regulierend.

Technische Daten

Warmeleitzahl:
Wasserdampf-Diffusions-

Excellent climat ambiant grace a
HAGATHERM®-crépi isolant

Le maitre de I'ceuvre ressent les variations de tem-
pérature a la surface intérieure de la magonnerie
d’une fagon peu importante et équilibrée. Un avan-
tage typique et apprécié de la construction avec
HAGATHERM?® dont le maitre de I'oeuvre ne vou-
dra plus se passer a l‘avenir.

Le graphique ci-dessous montre, en fonction du
temps, le développement de la température sur le
coté extérieur et intérieur du HAGATHERM® - cré-
pi isolant (densité brute env. 220 kg/m?®) ainsi que
sur la surface intérieure d’'un mur de 24 cm pen-
dant une journée d’été (selon Dr. Kiinzel).

Temperaturschwankungen im Dammputz

Variations de température dans le crépi isolant
- Temperaturschwankungen im Mauerwerk
Variations de température dans la magonnerie

HAGATHERM?® - le systéme de crépi iso-
lant monolithe avec garantie de systéme

Protection contre la chaleur, le son, 'humidité, le
feu et thermique.

Ouvert a la diffusion, laissant passer l'air, apte a
l'absorption, régulateur du climat ambiant.

Données techniques

Conductibilité thermique:
Résistance a la diffusion de

A =0,054 W/mK

widerstandszahl: vapeur d’eau: u = ca./env. 6
Biegezugfestigkeit: Résistance a la traction composée: 0,60 N/mm?
Druckfestigkeit: Résistance a la compression: 0,63 N/mm?
Spezifisches Gewicht: Poids spécifique: ca. env. 220 kg/m?®
Brandkennziffer: Indice de protection au feu: Vlg — VKF Nr. 1521

Wasseraufnahmekoeffizient:

Lieferform: Forme de livraison:

Lagerfahigkeit:

Ergiebigkeit pro Sack:
bei 2 cm Putzstarke / Pour 2 cm de crépi ca. 2,00 m?
bei 3 cm Putzstarke / Pour 3 cm de crépi ca. 1,30 m?2

bei 4 cm Putzstarke / Pour 4 cm de crépi ca. 1,00 m?
bei 5 cm Putzstarke / Pour 5 cm de crépi ca. 0,80 m?2

Indice d’absorption d’eau:

Possibilité de stockage:

Rendement par sac:

1,37 kg (m? * h°%)
Séacke/ca. sacs/env. 9 kg =50 |

trocken/sec 6 Monate/6 mois

bei 6 cm Putzstarke / Pour 6 cm de crépi ca. 0,70 m?2
bei 7 cm Putzstarke / Pour 7 cm de crépi ca. 0,60 m?
bei 8 cm Putzstarke / Pour 8 cm de crépi ca. 0,50 m?



Bauphysikalische Daten HAGATHERM®-Warmedammputz
Données techniques HAGATHERM®-Crépi isolant

Hinweis: Précision: o
U-Wert-Tabelle als La tabelle de valeur U est W . J>O>._.Imm_/\_ )
Beispiel un exemple U-Wert/ Valeur U= | ------==--=-------- Wéarmedammputzdicken in mm
theoretische Richtwerte les valeurs sont théoriques m? K Epaisseur du crepi isolant en mm
Mauerwerk HAGATHERM® Verbesserung des Amélioration de la valeur
Type de magonnerie Warmedammputzdicken in mm Isolierwertes in % d’isolation % par m?
Epaisseur du crépi isolant en mm pro m2 Mauerwerk de macgonnerie
0 20 30 40 50 60 70 80 20 30 40 50 60 70 80

Backstein- 18 cm 1.74 | 1.06 | 0.88 | 0.77 | 0.66 | 0.59 | 0.53 | 0.49 | 39 50 56 62 66 70 72
mauerwerk J 2xJ12= 25cm 1.33 | 0.89 | 0.77 | 0.67 | 0.59 | 0.53 | 0.49 | 0.44 | 33 42 50 56 60 63 67
Macgonnerie en BN 25cm 1.18 | 0.82 | 0.72 | 0.63 | 0.57 | 0.51 | 0.46 | 0.43 | 30 39 47 52 57 61 64
brique J 10+ 18 = 30 cm 1.15 | 0.81 | 0.71 | 0.61 | 0.56 | 0.50 | 0.46 | 0.42 | 30 38 47 51 57 60 63
Beton BN 200 20 cm 353 | 154 | 121 | 099 | 0.84 | 0.72 | 0.64 | 0.57 | 56 66 72 76 80 82 84
Béton BN 200 25cm 324 | 148 | 1.16 | 0.96 | 0.82 | 0.71 | 0.63 | 0.56 | 54 64 70 75 78 81 83

BN 200 30 cm 299 | 143 | 1.14 | 0.94 | 0.80 | 0.70 | 0.61 | 0.55 | 52 62 69 73 77 80 82
Kalksandstein- Maconnerie briques 18 cm 251|131 | 106 | 0.89 | 0.75 | 0.66 | 0.59 | 0.53 | 48 58 65 70 74 76 79
mauerwerk silico-calcaires 25cm 206 | 1.17 | 0.96 | 0.82 | 0.71 | 0.63 | 0.56 | 0.51 | 43 53 60 66 69 73 75
Gasbeton- Macgonnerie briques 20 cm 0.75 | 059 | 0583 | 049 | 0.44 | 0.41 | 0.39 | 0.36 | 21 29 35 41 45 48 52
mauerwerk de béton alvéolé 25cm 0.60 | 0.49 | 045 | 042 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 18 25 30 37 40 42 47
500 kg/m3 500 kg/m?3 30 cm 0.51 | 043 | 039 | 0.37 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 16 24 27 33 37 37 41
POROPOR A=0,10 PZ 30 cm| 0.31 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 10 13 19 23 26 29 32
Isolierbackstein A=0,10 PZ 36,5 cm| 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.19 8 12 15 19 23 27 27
Briques isolantes r=0,13 PZ 24 cm| 048 | 0.41 | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 16 22 27 32 36 40 44

r=0,13 PZ 30 cm| 039 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 13 20 23 28 33 35 38

A=0,13 PZ 36,5cm| 033 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 12 15 21 24 27 30 33

Dieses Merkblatt dient nur als Hinweis, die Verarbeitung muss den bestehenden Verhéltnissen angepasst werden. Rechtsverbindlichkeiten kénnen daraus nicht abgeleitet werden.
Cette fiche technique a une valeur uniquement indicative, des obligations juridiques ne peuvent en étre déduites. Lutilisation doit étre adaptée aux conditions existantes.




