Z Fraunhofer

IBP

Fraunhofer-Institut fir Bauphysik IBP

Forschung, Entwicklung,
Demonstration und Beratung auf
den Gebieten der Bauphysik

Zulassung neuer Baustoffe,
Bauteile und Bauarten

Bauaufsichtlich anerkannte Stelle fir
Priifung, Uberwachung und Zertifizierung

Institutsleitung
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Klaus Peter Sedlibauer

Prifbericht HoE-004/2014

Untersuchung des Putzes ,,HAGASIT® Bio-Edelputz” auf
die Emission von fllichtigen organischen Stoffen

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-11140-11-02

Durchgefihrt im Auftrag der

HAGA AG Naturbaustoffe
Herrn Thomas Buhler

Habelweg 1

CH-5102 Rupperswil

SCHWEIZ

Holzkirchen, 14. Juli 2014

Priflabor durch die DAkkS akkreditiert
nach DIN EN ISOAEC 17025:2005
Feuchte, Martel, Strahlung, Emissionen

Priflabor Feuchte, Mértel,
Strahlung, Emissionen
Institutsteil Holzkirchen
Fraunhoferstr, 10 | 83626 Valley
Telefon +49 8024 643-0

Telefax +49 8024 643-366

www.ibp.fraunhofer de Seite 1 von 9



1 Gepriiftes Material

1.1 Allgemeine Angaben

Interne E-Nummer: E2162
Hersteller: HAGA AG Naturbaustoffe
Hubelweg 1
CH-5102 Rupperswil
Produktname: HAGASIT® Bio-Edelputz
Allg. Beschreibung: dekorativer Deckputz fur Fassaden und Innenwande
Artikel-Nummer: H/HM 500
Produktionsdatum: 11.04.2014

Vom Auftraggeber wurden ein Kunststoffgebinde mit 2 kg Putz aus Lagerbestanden entnommen
und im geschlossenen Gebinde per Post am 22.04.2014 angeliefert (Bild 1). Das Alter des Produk-
tes bei Probeneingang betrug 11 Tage. Material und Verpackung waren bei Anlieferung unbe-
schadigt. Die Prufkorperherstellung erfolgte 21 Tage nach der Anlieferung.

Bild 1:
Probenmaterial.
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1.2  Beschreibung des gepriiften Bauproduktes

GemaB den Herstellerangaben handelt es sich bei dem zu untersuchenden Produkt um einen
dekorativen Deckputz fir Fassaden und Innenwaénde bei Neu- und Altbauten im gesunden
Wohnungsbau, fur Kirchen, Schulhauser, Biros, Hotels, denkmalpflegerische und historische
Bauten usw.

Zusammensetzung laut Hersteller:

* Cellulosefasern

e  Erd- /Oxid- und Mineralfarbpigmente
e  Kalksteingranulat

*  Kalksteinmehl

e Kreidemehl

e Pflanzenstarke

e Tonerdemehl

e Weisskalkhydrat

e \Weisszement

2 Durchfiihrung

2.1 Prifstiickherstellung

Am 13.05.2014 wurde das Gebinde geoffnet, 1796 g Putzpulver entnommen und mit 860 g
destilliertem Wasser griindlich vermischt. Der gut durchmischte Putz wurde mit einer Spachtel auf
drei Glasplatten (Abmessung: 60 cm x 40 cm) aufgetragen. Die auf die drei Glasplatten aufge-
brachte Putzmenge betrug insgesamt 1436 g (Bild 2).

Bild 2:
Prifstlckherstellung.
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Die drei Glasplatten wurden 3 Tage in einer Prifkammer bei einer Temperatur von 23 °C getrock-
net. Am 16.5.2014 wurden die drei Glasplatten in eine andere Prifkammer Uberflhrt und die 28-

tagige Untersuchung begonnen. Die frei emittierende Oberflache der Prifstlicke betrug insgesamt
0,72 m2,

Bild 3:
Prifstiicke in der 200L-Emissionsprtfkammer.

2.2 Versuchsdurchfiihrung

Auf Basis des AgBB-Schemas 2012 [1] wurden die Prufstiicke einem 28-tagigen Priifkammerexpe-
riment nach [2] unterzogen. In Tabelle 1 finden sich die Randbedingungen des Priifkammerexpe-

riments. Die Parameter f(r die Probenahme und die angewandten Analysenverfahren [3], [4] sind

in Tabelle 2 wiedergegeben. Die Abbruchkriterien wurden nicht angewendet.
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Tabelle 1:
Randbedingungen der Versuchsdurchfihrung.

Parameter Erlduterung
Material Edelstahl
Prifkammer Volumen 200 NL
Hersteller IBP
Systemblindwerte der Priifkam- Einzelsubstanz > 2 pg/m3 [Anzahl] 4
mer inkl. leere Glasplatten TVOC-Wert Cg bis Ci¢ [ug/m3] 18
TR equilibrierte Prifkammer [°C] 23,0
wahrend der Prifung [°C] 231

equilibrierte Prifkammer [%)] 50

Relative Luftfeuchte

wahrend der Prifung [%] 50+5

o T— equilibrierte Prifkammer [m3/h] 0,252

g wahrend der Prifung [m3/h] 0,252

Flachenspezifische Liftungsrate wahrend der Prifung [m3/(m?2 - h)] 0,35
ﬁrrzls;ct;[c[)j?feschvwnd|gkelt am wahrend der Prafung [m/s] 0,1 bis 0,3

Reinluftsystem uber Aktivkohle und Partikelfilter aufgereinigte Pressluft

U
VG,

ERUNG Oy,

Tabelle 2:
Probenahme- und Analysenverfahren.
Stoff- Probe- . Proben- Dauer \&—-"u-*‘ﬂa[ysen_
o nahmezeit- | volumen Probe- Adsorbent verfahran
grupp punkt [d] ? [NI] nahme [h]
Adsorptionsrohr-
VOC 3y Ayl ég ggg chen nach Anfor- I:;er:mgg'esﬂosrel-
' ' derung Tenax TA® '
DNPH-Kartusche
Aldehyde & 3.7, 38 60 1,0 “DNPH Silica” HPLC-DAD ¥
Ketone
(Fa. Waters)

1) Zeitpunkt nach Beginn der Prifung.

2) Qualitative und quantitative Analyse mittels GC-MS nach IBP — SAA 282/070, Kalibrierung (iber Flissigdotierung
der Standards auf Tenax TA™ , Gaschromatograf geeignet fir den Betrieb mit Kapillarsaulen und mit Thermo-
desorber-Ankopplung (Signal-Rausch-Verhaltnis von 5:1 fir 1 ng Toluol) mit massenselektivem Detektor, Kapil-
larsaulen-Direkt-Interface, Quarz-Kapillarsaule.

3) Untersucht wird auf die DNP-Hydrazone folgender Verbindungen (nach IBP — SAA 282/072): Formaldehyd,
Acetaldehyd, Acrolein, Aceton, Propionaldehyd, Butyraldehyd, 2-Butanon, Crotonaldehyd, Valeraldehyd, Isova-
leraldehyd, Cyclohexanon, Hexanal, Methylisobutylketon, Benzaldehyd, o-Tolualdehyd, m-Tolualdehyd,
p-Tolualdehyd, 2,5-Dimethylbenzaldehyd. Die Quantifizierung erfolgt substanzspezifisch Gber Funf-Punki-
Kalibrierfunktionen der DNP-Hydrazone in Acetonitril.

Der Prifkammerversuch wurde unter den realitdtsnahen Bedingungen des Raummodells (Bela-
dung, Temperatur, Luftwechsel) durchgefihrt. Versuchsbedingt kann in der Priifkammer der Ein-
fluss von Senken, Sperrschichten u. a. Effekten, wie sie in realen Raumen auftreten, nur
naherungsweise nachgebildet werden. Die Ergebnisse sind vor diesem Hintergrund zu betrachten.
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3 Ergebnisse

Bei der Untersuchung der Kammerluftproben mit den angewandten Analysenverfahren [3], [4]
konnten nach 3 d, 7 d und 28 Tagen keine Substanzen oberhalb der Bestimmungsgrenze nach-
gewiesen werden. Die Bestimmungsgrenzen fiir die Aldehyde & Ketone (mittels HPLC) sind in
Tabelle 3 dargestellt. Die Bestimmungsgrenzen fur das VOC-Verfahren (Thermodesorption-GC-
MS) liegen fir alle nachweisbaren Substanzen bei 0,6 pg/m3 Toluoldquivalent.

Tabelle 3:

Bestimmungsgrenzen Aldehyde & Ketone (mittels HPLC).

Aldehyd bzw. Keton CAS-Nr. Beshmmungsghanzs

[ug/m?]

Formaldehyd 50-00-0 2
Acetaldehyd 75-07-0 1
Aceton 67-64-1 <1
Acrolein 107-02-8 1
Propionaldehyd 123-38-6 2
Crotonaldehyd 123-73-9 1
2-Butanon 78-93-3 3
Butyraldehyd 123-72-8 2
Benzaldehyd 100-52-7 1
Cyclohexanon 108-94-1 3
Isovaleraldehyd 590-86-3 1
Valeraldehyd 110-62-3 1
o-Tolualdehyd 529-20-4 3
m/p-Tolualdehyd ?ég:é?g 2
Methylisobutylketon 108-10-1 3
Hexanal 66-25-1 <1
Dimethylbenzaldehyd 5779-94-2 3

Die Messergebnisse wurden einer Bewertung gemaB dem AgBB-Schema, Stand 2012 unterzogen
[1]. Fir die Auswertung der Ergebnisse und die Errechnung der R-Werte wurde die NIK-Liste 2012
zu Grunde gelegt [1]. In die Summenbewertung gehen alle Stoffe ab einer Einzelstoffkonzentrati-
on = 5 pg/m?3 ein (Tabelle 4).
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Tabelle 4:
Bewertung des Putzes ,HAGASIT® Bio-Edelputz” nach dem AgBB-Schema.

3 Tage 28 Tage
Ergebnisiiberblick Ergebnis | Anforderung Apbrgch— Ergebnis | Anforderung
[pg/m?] | [mg/m?] kriterien | [ug/m3] | [mg/m?]
[mg/m?3]

TVOC (Cs — Ci6) 0 <10 <0,3 0 <1,0
Summe SVOC :
(Cis — Cz2) 0 keine < 0,03 0 <0,1
Summe R; .
[dimensionslos] 9 ke £0: 0 =1
Summe VOC, ni 0 keine < 0,05 0 <0,1
Summe Cancerogene 0 < 0,01 < 0,001 0 < 0,001
Formaldehyd <2 keine < 0,060 <2 <0,120
Summe VVOC 0 keine keine 0 keine
TVOC (Cs — Cie) : ; :
als Toluoldquivalent 0 keing keine g keifie

AuBerdem wurden die Messergebnisse (t = 28 d) einer Bewertung gemaR der franzosischen VOC-
Verordnung unterzogen [5]. In die TVOC-Bewertung gehen alle Stoffe ab einer Einzelstoffkon-
zentration = 1 pg/m3 ein (Tabelle 5).

;Z\?\fee:lriusﬁg des Putzes ,HAGASIT® Bio-Edelputz” nach der franzésischen VOC-Verordnung.
Suibstianz | Emissionsklasse [pug/m?] Ergebnis
Summenwert C B A o [ng/m3]
Formaldehyd >120 <120 <60 <10 <2
Acetaldehyd >400 <400 <300 <200 <1
Toluol >600 <600 <450 <300 <1
Tetrachlorethen >500 <500 <350 <250 <1
Xylol (Summe m-, p-, 0-) >400 <400 <300 <200 <1
1,2,4-Trimethylbenzol >2000 <2000 <1500 <1000 <1
1,4-Dichlorbenzol >120 <120 <90 <60 <1
Ethylbenzol >1500 <1500 <1000 <750 <1
2-Butoxyethanol >2000 <2000 <1500 <1000 <1
Styrol >500 <500 <350 <250 <1
TVvOC .| >2000 <2000 <1500 <1000 <1
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4

Zusammenfassung

Zusammenfassend kann festgestellt werden:

(1]

2]

3]

(4]

(5]

An Tag 3, Tag 7 und Tag 28 des Prifkammerexperiments konnte mit dem angewandten
Untersuchungsverfahren kein cancerogener Stoff gemaB AgBB-Schema nachgewiesen
werden.

Der Emissionsgrenzwert fir Formaldehyd von < 120 pg/m3/ < 0,1 ppm (siehe Zulassungs-
grundséatze DIBt [6]) wird eingehalten.

Der geprufte Putz ,HAGASIT® Bio-Edelputz” erfillt die Anforderungen des AgBB-
Schemas fur die Verwendung von Bauprodukten in Innenrdumen.

Der geprifte Putz ,HAGASIT® Bio-Edelputz” entspricht nach der franzésischen VOC-
Verordnung der Emissionsklasse A+.
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Hinweis:

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchte Probe und Charge. Das Proben-
material wird nach Abschluss der Priifung fir drei Monate bei Raumtemperatur gelagert und
dann beseitigt.

Die Prifung wurde im Priflabor Feuchte, Mortel, Strahlung, Emissionen durchgefihrt, das nach
DIN EN ISO/IEC 17025:2005 von der DAkkS mit der Nr. D-PL-11140-11-02 flexibel akkreditiert ist.

Dieser Prufbericht besteht aus

9 Seiten Text,
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