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HAGA 855 Fassadenreiniger CL1

Hinweise und Sicherheitsratschläge
Fensterscheiben, Metallteile, Steinfassungen usw.

gut abdecken. Allfällige Spritzer sofort mit viel Wasser 

reinigen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch sauber mit 

Wasser waschen.

Warnung auf den Gebinde-Etiketten und 

Sicherheitsdatenblatt beachten.Das Sicherheitsdatenblatt 

昀椀nden Sie unter: www.haganatur.ch

Verbrauch
Ein Liter reicht für ca. 10 m2, je nach Struktur und 

Untergrund.

Lieferform
Gebinde à 1 Liter

Gebinde à 5 Liter

Lagerfähigkeit
Im Originalgebinde kühl und vor Frost geschützt, dicht 

verschlossen ca. 2 Jahre.

Bakterizid-, Fungizid-, Algizid-Lösung zur Reinigung von 

Ober昀氀ächen, die durch Algen, Flechten und Schimmelpilz 
befallen sind.

Anwendungshinweise

Anwendung
Sanierung und Konservierung von Ober昀氀ächen. Alle im 
Bau vorkommenden Ober昀氀ächen wie Stein, Zement, 
Gips, Dachziegel werden von Bakterien, Pilzen, Moos, 

Algen befallen. Sie zerstören den ästhetischen Aspekt, 

beeinträchtigen die gute Haftung von Farb昀椀lmen 
und bilden eine für nachfolgende Farbanstriche oder 

Beschichtungen eine schädliche Unterschicht.

Deshalb ist es notwendig, diese Ober昀氀ächen mit HAGA 
Fassadenreiniger CL1 zu behandeln: 

- vor dem Auftragen eines neuen Anstriches, um eine

  Beschädigung des Farb昀椀lms durch diese Mikroorga-
  nismen zu vermeiden.

- regelmässig, bei ersten Anzeichen einer Verfärbung, auf 

  unverputzten oder beschichteten Ober昀氀ächen. 

Eigenschaften
Die Anwendung von HAGA Fassadenreiniger CL1 

garantiert die vollständige Eliminierung aller vorhandenen 

Mikroorganismen. Dies dank der grossen Wirksamkeit 

und des breiten Wirkungsspektrums seiner aktiven 

Sto昀昀e sowie der starken Benetzungsfähigkeit, die den 
Kontakt verbessern. In vielen Fällen gibt der HAGA 

Fassadenreiniger CL1 den behandelten Ober昀氀ächen die 
natürliche Farbe zurück.

Verarbeitung
Extremen Moosbefall und Schmutz vor Behandlung 

mechanisch entfernen, abbürsten. HAGA Fassadenreiniger 

CL1 unverdünnt mit Bürste, Roller oder durch Besprühen 

satt auftragen. Mind. 6 Stunden einwirken lassen! Nachher 

sauber Nachwaschen, vorsichtig Hochdruck - Reinigen 

und nochmals einstreichen. Neue Farbanstriche mit HAGA 

Algicid-Konzentrat ausrüsten.

Wichtige Vorsichtsmassnahmen
Folgende Vorsichtsmassnahmen müssen beachtet werden: 
- Lagerung ausser Reichweite von unbefugten Personen 

  und von Lebensmitteln. 

- Gründliches Waschen der Hände, Kleider und des 

  benutzten Materials. 

- Nicht in freie Gewässer gelangen lassen.


