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THERMOFLOC ist  e ine Marke der Peter  Seppele 

Gesel lschaft  m.b.H. -  e inem ISO-zert i f iz ierten 

mittelständigen Famil ienunternehmen mit  Sitz 

in  A-9710 Feistr i tz /Drau. 

D ie  F i rma  Pe te r  Seppe l e  Gese l l s cha f t  m .b.H . 

wurde  im  Jah r  1929  a l s  Transpo r tun te rnehmen 

gegründet  und hat  s i ch  se i tdem den s te t ig  ve r-

änder ten  Bedür fn i ssen  der  Gese l l schaf t  angepass t . 

M i t t l e rwe i l e  l i egen  d i e  Haupt tä t i gke i t s f e lde r  i n 

den Bere i chen Abfa l lw i r t schaf t , fes te  und f lüss ige 

Brennsto f fe  sowie  THERMOFLOC-Dämmstof fe.

D ie  THERMOFLOC-Produkt ionsan lage  wurde  im Jahr 

1996 in  Bet r ieb  genommen. Se i t  der  Werkserö f fnung 

wurde  s te t ig  an  der  Qua l i tä t  des  THERMOFLOC-

Ze l l u lo sedämmsto f f e s  und  de r  Ve r t r i ebs s t ruk tu r 

gearbe i te t , sodass  s i ch  d ie  Marke  THERMOFLOC 

von e iner  re inen Dämmstof fmarke  zu  e iner  führen-

den Dachmarke  im Bere ich  „naturnahes  Dämmen“ 

entwicke ln  konnte.

Das  THERMOFLOC  Komp l e t t -Dämmsy s t em , von 

per fek t  au fe inander  abges t immten Komponenten , 

bas i e r t  au f  l ang jäh r ige r  E r fah rung  und  i s t  das 

P rodukt  von prax i sor ient ie r ten  Lösungen. Unsere 

Ve r t r i ebspa r tne r  ga ran t i e ren  eu ropawe i t  höchs te 

Ve ra rbe i tungsqua l i t ä t  und  Se rv i ce l e i s tungen  und 

s ind  dami t  maßgeb l i ch  fü r  d ie  pos i t i ve  Entwick lung 

der  Dachmarke  THERMOLFOC verantwor t l i ch . Unser 

Dämmsystem b ie te t  vom Boden b i s  zum Dach natur-

nahe Dämmlösungen fü r  Neubauvorhaben, wie  e twa 

im Niedr igenerg ie -  oder  Pass ivhaussektor, a l s  auch 

fü r  d ie  nacht räg l i che  San ie rung bzw. Dämmung von 

A l tbes tänden. 

INHALT

NEUE
REZEPTUR
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01)  	 THERMOFLOC-E inb lasdämmstof f

	 a l s  Zwischenspar rendämmung im Dach

02)  	 THERMOFLOC-E inb lasdämmstof f

	 o f fen  aufgeb lasen zur  Dämmung der 

	 gebäudeabsch l ießenden Geschoßdecke

		

03)  	 THERMOFLOC-E inb lasdämmstof f

 	 zu r  Dämmung der  Außenwand

04)  	 THERMOFLOC-Dämmpel le t s 

	 a l s  t ragende Fußbodenunterkonst rukt ion

05)  	 THERMOFLOC-Fußbodenschüt tung 

	 a l s  Hoh l raumdämmung in  der  Zwischendecke

06)  	 THERMOFLOC-E inb lasdämmstof f  

	 au f  d ie  Ke l le runte rdecke  aufgesprüht

07) 	 THERMOFLOC-Scha lungsbahn 

	 fü r  Dach

	

08) 	 THERMOFLOC-Dampfbremsv l ies

	 fü r  Dachboden und Wände 

09)   	THERMOFLOC-E inb lasdämmstof f

 	 zu r  Dämmung der  Außenwand

10)  	 THERMOFLOC-Thermobag  

	 thermische  San ie rung von 				  

	 Dachkonst rukt ionen	

T H E R M O F L O C - D Ä M M S Y S T E M E

E i n b a u  i m  Ü b e r b l i c k
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NATURNAHER  E INBLASDÄMMSTOFF

T H E R M O F L O C  |  N A T U R N A H E R  E I N B L A S D Ä M M S T O F F 

Ö KO L O G I S C H  /  F U G E N L O S  /  V E R S C H N I T T F R E I

Durch  d ie  hervor ragenden Dämmeigenschaf ten  se tzen  immer  mehr 

Bauher ren  in  ganz  Europa auf  THERMOFLOC-E inb lasdämmstof f  – 

se i  es  im Neubau oder  zur  A l tbausan ie rung. D ie  Anzah l  durch-

geführ te r  Baupro jekte  s te ig t  s te t ig  an  und jedes  Jahr  kommen 

wieder  tausende von neuen Bauher ren  h inzu , we lche  s i ch  fü r 

THERMOFLOC entsch ieden haben. 

D ie  Zuf r iedenhe i t  h ins i cht l i ch  der  Dämmeigenschaf ten  und der 

dami t  ve rbundenen Energ ie -  und Kostene insparungen werden 

durch  Marktana lysen  e indeut ig  bes tä t ig t . 

Unse r  E inb lasdämmsto f f  w i rd  n i ch t  nu r  i n  Sachen  E f f i z i enz 

sondern  auch bezüg l i ch  se iner  baub io log i schen und öko log i -

schen E igenschaf ten  s tänd ig  verbesser t . D ie  neue THERMOFLOC-

Produktgenerat ion  i s t  100 % borat f re i  und entspr i cht  daher 

a l l en  ak tue l l en  eu ropä i s chen  S tanda rds. M i t  THERMOFLOC-

E inb lasdämmstof f  ents teht  in  Kombinat ion  mi t  THERMOFLOC-

Dampfbremsv l i es, Dachscha lungsbahn und der  dazugehör igen 

K lebetechn ik  e in  durchgäng iges, e f f i z ientes  Dämmsystem, we l -

ches  höchsten  Qua l i tä tsanforderungen entspr i cht .

I M M E R  M E H R  B A U H E R R E N  S E T Z E N  A U F  T H E R M O F L O C - E I N B L A S D Ä M M S T O F F

Energieeffizienz
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T H E R M O F L O C - D Ä M M S Y S T E M   

P r o d u k t i o n / Q u a l i t ä t s s i c h e r u n g

T H E R M O F L O C - D ä m m s t o f f  w i r d  a u s  s o r t e n -

r e i n e m  Ta g e s z e i t u n g s p a p i e r  u n t e r  Z u g a b e 

von  Mine ra l s to f f en  zu r  Konse rv i e rung  und  zum 

B randschu t z  he rges te l l t .  Das  Pap ie r  w i rd  g rob 

geschredder t  und danach in  e iner  Fasermühle  zu 

fe inen, e las t i schen Ze l lu lose fasern  we i te rverarbe i -

te t . Das  fe r t ige  Produkt  wi rd  in  PE-Säcke  verpackt 

und pa le t t ie r t . E ine  ze r t i f i z ie r te  in te rne  und ex te rne 

Qua l i tä tsüberwachung garant ie r t , dass  das  P rodukt 

höchs t en  eu ropä i s chen  Qua l i t ä t san fo rde rungen 

entspr i cht . D ies  wi rd  auch durch  e ine  Europä ische 

Techn ische  Bewer tung ETA-05/0186 dokument ie r t . 

T E S T U RT E I L  „ S E H R  G U T “
FÜR HERSTELLUNG UND QUALITÄTSSICHERUNG

D i e  u n a b h ä n g i g e n  E x p e r t e n  d e s  i n t e r n a t i o -

na l en  Ve re i n s  na tu rep lu s® bes che in i gen  dem 

T H E R M O F L O C - E i n b l a s d ä m m s t o f f  h e r v o r r a g e n -

de  öko log i s che, gesundhe i t l i che  und  techn i sche 

E igenschaf ten . Zer t i f i z ie r t  werden nur  nachha l t ige 

P roduk te, d i e  zu  m indes tens  85  % aus  nach -

wachsenden  Rohs to f f en  bes tehen . D i e se  haben 

e rwiesenermaßen e inen pos i t i ven  E in f luss  auf  das 

Raumk l ima . Dadurch  können  e ine r se i t s  s chäd l i -

che  Ausgasungen verh inder t  und andererse i t s  der 

Verbrauch foss i le r  Energ ie t räger  min imie r t  werden.

We i t e r s  s o rgen  s t r eng s t e  G r enzwe r t e  da fü r, 

dass  ke ine  gesundhe i t l i chen  Bee in t räch t igungen 

v o n  T H E R M O F L O C  a u s g e h e n .  E i n e  h o h e 

Ge b rauc h s t aug l i c hke i t  und  Lang l e b i gke i t  d e s 

Dämmstof fes  werden durch  das  Gütes iege l  eben-

fa l l s  besche in ig t .

Se i t  dem 14.12.2015 ver fügt  der  THERMOFLOC-

Ze l l u l o sedämms to f f  übe r  e i ne  e i gene  Umwe l t 

P roduktdek la ra t ion  (EPD) , ausges te l l t  vom Ins t i tu t 

fü r  Bauen und Umwel t  e.V. . E ine  EPD i s t  e ine 

Typ - I I I -Umwe l tdek l a ra t i on , d i e  umwe l tbezogene 

In format ionen aus  dem Lebensweg e ines  P roduktes 

zu r  Ver fügung s te l l t , um dami t  Verg le i che  zwi -

s chen  P roduk ten  g l e i che r  Funk t i on  zu  e rmög-

l i chen . E ine  EPD be ruh t  au f  unabhäng ig  übe r-

p rü f t en  Da ten  aus  Ökob i l anzen , Sachb i l anzen 

ode r  I n fo rmat ionsmodu len . Be im  THERMOFLOC-

Ze l lu losedämmstof f  s ind  d iese  mi t  der  Normenre ihe 

I SO 14040 und  EN 15804 kon fo rm. EPDs  d ie -

nen  un t e r  ande r em  a l s  Da t eng rund l age  f ü r 

d i e  Be re chnung  de r  Ökob i l anz  und /ode r  de s 

Energ ieverbrauchs  e ines  Gebäudes. Somi t  können 

ve r s ch i edene  Va r i an ten  des  g l e i chen  Gebäudes 

bere i t s  in  der  P lanungsphase  bzg l . der  öko log i -

schen Qua l i tä t  ve rg l i chen werden.

N AT U R E P L U S ® - G Ü T E S I E G E L - G E P R Ü F T !
ZERTIFIZIERT FÜR ZUKUNFTSFÄHIGES UND GESUNDES BAUEN!

U M W E LT  P R O D U K T D E K L A R AT I O N  ( E P D )
UMWELTBEZOGENE INFORMATIONEN EINES PRODUKTES
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Der  E inbau von THERMOFLOC er fo lg t  mi t te l s  spe-

z i e l l  da fü r  ausge rüs te ten  THERMOBLOW-Ve rb la s -

masch inen . De r  Ze l l u l o se  Dämmsto f f  w i rd  dabe i 

unte r  Lu f td ruck  in  Sch läuche gepumpt  und in  d ie 

Hoh l räume der  Baute i le  ve r fü l l t  und dor t  entspre-

chend den Verarbe i tungsr i cht l in ien  verd ichte t , sodass 

e ine  fugen lose  und durchgäng ige  Dämmsch icht  her-

ges te l l t  w i rd . D ie  spez ie l le  Verarbe i tungstechn ik  hat 

sowohl  fü r  den Verarbe i te r  a l s  auch fü r  den Bauher ren 

e rheb l i che  Vor te i le. Der  Bauher r  p ro f i t i e r t  von e iner 

fugen losen Dämmsch icht , d ie  f re i  von Wärmebrücken 

i s t . Ä l te re  Dächer  können o f t  ohne Abdecken der 

Dachz iege l  nacht räg l i ch  gedämmt werden. Durch  d ie 

He r s t e l l ung  e ine r  d i f f u s i onso f f enen  Dämmsch i ch t 

gen ießt  der  Bauher r  e in  schadsto f f f re ies  und behag-

l i ches  Wohnraumkl ima. 

D ie  techn i schen  Daten  zu  unse rem THERMOFLOC-

E inb lasdämmstof f  f inden S ie  im Produktdatenb la t t , 

das  S ie  on l ine  auf  unsere r  Homepage abrufen  können.

E INBLASDÄMMSTOFF

T H E R M O F L O C  |  E I N B L A S D Ä M M S T O F F  Z U R  M A S C H I N E L L E N  V E R A R B E I T U N G
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Verschn i t t  fä l l t  p rakt i sch  ke iner  an , da  immer  genau d ie  fü r 

d ie  jewe i l ige  Konst rukt ion  notwendige  Dämmstof fmenge in  das 

Baute i l  e ingeb lasen wi rd . Wei te rs  wi rd  d ie  Bauste l len log i s t ik 

e in facher, da  d ie  Bausto f fe  im Gebäude n icht  mehr  manue l l  t rans-

por t ie r t  werden müssen. 

Der  Verarbe i te r  kann mi t  d iesem e inz igen Produkt  Dämmstärken 

zwischen 20 und 500 mm produz ie ren , wodurch  d ie  Lagerha l tung 

von versch iedenen Dämmstof fd imens ionen (wie  be i  Dämmplat ten 

und Dämmf i l zen)  wegfä l l t . D ie  Verd ichtung des  Dämmstof fes 

l i egt  dabe i , j e  nach  Anwendungsbere ich , zwischen 30 kg/m³  und 

60 kg/m³ . 

Durch  d ie  Verb las techn ik  können vom Erdgeschoß aus, a l le  höher-

l i egenden Baute i le  (mehrgeschoß ige  Bauten)  p rob lemlos  ge fü l l t 

werden. Das  spar t  Ze i t  und besch leun igt  d ie  P ro jektabwick lung.

T H E R M O F L O C - D Ä M M S Y S T E M 

ö k o l o g i s c h  &  b e h a g l i c h 	

D a c h d ä m m u n g    W a n d d ä m m u n g    D e c k e n d ä m m u n g
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Techn ische  Daten Einblasdämmstoff

Bezeichnung THERMOFLOC F - Einblasdämmstoff boratfrei

Zusammensetzung Fasern aus Zeitungspapier, Additive < 10%

Zulassungen / Zertifikate

ETA-05/0186
natureplus 0107-1301-121-1
EPD-PSG-20150321-IBA1-DE
CE-Kennzeichnung

Brandverhalten
(bei einer Einbaudichte von 28 bis 60 kg/m³)

Klasse E / d ≥ 40 mm

Brandverhalten 
(bei einer Einbaudichte von 30 bis 60 kg/m³)

Klasse B-s2,d0 / d ≥ 100 mm

Resistenz gegen Schimmelwachstum Klasse 0

Schallabsorption ∝W=1,00 / d ≥ 100 mm

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit
(bei einer Einbaudichte von 28 bis 47 kg/m³)

λD(23,50) = 0,037 W/m·K

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit
(bei einer Einbaudichte von 48 bis 60 kg/m³)

λD(23,50) = 0,038 W/m·K 

Wasserdampf-Diffusionswiderstand µ ≤ 1,4

Metallkorrosion Klasse CR

Setzmaß

SV = 4,4 % / 28 kg/m³
Sd = 0 % / Klasse SC 0 / 48 kg/m³
SD	 NPD
Scyc	 NPD

Wasseraufnahme
WP = 8 kg/m² / 30 kg/m³
WP = 28 kg/m² / 60 kg/m³

Kritischer Feuchtegehalt NPD

Strömungswiderstand ≥ 6,1 kPa·s/m²

Hygroskopische Eigenschaften NPD

THERMOFLOC-GROSSBALLEN 
für das stationäre Einblassystem
Nähere  In fo rmat ionen zum Großba l len  f inden 

S ie  unte r  dem Punkt  E inb las techno log ie!

THERMOFLOC-SACKWARE 
für das mobile Einblassystem

LIEFERFORM
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           Hrúbka  izolácie = 140-300 mm

              Hodnota U = 0,21-0,11 W/(m·K)

	    Hrúbka  izolácie = 140-300 mm

        Hodnota U = 0,14-0,10 W/(m·K)

	 Hrúbka  izolácie = 140-300 mm

           Hodnota U = 0,23-0,11 W/(m·K)

	        Hrúbka  izolácie = 140-300 mm

            Hodnota U = 0,25-0,12 W/(m·K)
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D A C H

 Dachaufbau D1
➊ Eindeckung

➋ Dachlattung

➌ Konterlattung

➍ THERMOFLOC-Dachschalungsbahn

➎ Dachschalung

➏ Sparren/THERMOFLOC-Einblasdämmstoff

➐ THERMOFLOC-Dampfbremsvlies 

➑ Lattung

➒ Gipsbauplatte

 Dachaufbau D5
➊ Eindeckung

➋ Dachlattung

➌ Konterlattung

➍ THERMOFLOC-Dachschalungsbahn

➎ Dachschalung

➏ Hochkant/THERMOFLOC-Einblasdämmstoff

➐ THERMOFLOC-Dampfbremsvlies 

➑ Brandschutzschalung

➒ Sparren sichtbar

Dachaufbau D2
➊ Eindeckung

➋ Dachlattung

➌ Konterlattung

➍ THERMOFLOC-Dachschalungsbahn

➎ Sparren/THERMOFLOC-Einblasdämmstoff

➏ Lattung 2-6 cm

➐ THERMOFLOC-Dampfbremsvlies 

➑ Lattung (Installationsebene)

➒ Gipsbauplatte

Dachaufbau D7
➊ Eindeckung

➋ Dachlattung 4/5

➌ Konterlattung 5/8 

➍ bit. Weichfaserplatte

➎ Doppelstegträger/THERMOFLOC-Einblasdämmstoff

➏ Sperrholz/OSB

➐ Gipsbauplatte

           Dämmstoffdicke = 140-300 mm

                U-Wert  = 0,21-0,11 W/(m·K)

	    Dämmstoffdicke = 140-300 mm

            U-Wert  = 0,14-0,10 W/(m·K)

	 Dämmstoffdicke = 140-300 mm

                U-Wert  = 0,23-0,11 W/(m·K)

	        Dämmstoffdicke = 140-300 mm

                U-Wert  = 0,25-0,12 W/(m·K)

D a c h d ä m m u n g  

B R E I T E S  V E R A R B E I T U N G S S P E K T R U M  

r u n d u m  e i n  b e h a g l i c h e s  W o h n r a u m k l i m a
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D Ä M M E N  V O M  F U S S B O D E N  B I S  Z U M  D A C H  

f u g e n l o s ,  s c h a d s t o f f f r e i  u n d  d i f f u s i o n s o f f e n

W a n d d ä m m u n g

W A N D

Wandaufbau W1
➊ Holzverkleidung

➋ Lattung

➌ Holzfaserdämmplatte

➍ Riegel/THERMOFLOC-Einblasdämmstoff

➎ Streuschalung

➏ THERMOFLOC-Dampfbremsvlies 

➐ Lattung (Installationsebene)

➑ Gipsbauplatte

Wandaufbau W2
➊ Kalkzementmörtel

➋ Holzwolleleichtbauplatte

➌ OSB Sperrholz

➍ Riegel/THERMOFLOC-Einblasdämmstoff

➎ Lattung/THERMOFLOC-Einblasdämmstoff

➏ THERMOFLOC-Dampfbremsvlies 

➐ Gipsfaserplatte

 Wandaufbau W15
➊ Gipsfaserplatte

➋ Gipsfaserplatte

➌ Gipsfaserplatte

➍ Riegel/THERMOFLOC-Einblasdämmstoff

➎➎ THERMOFLOC-Dampfbremsvlies 

➏➏ Gipsfaserplatte

Wandaufbau W10
➊ Kalkzementmörtel

➋ Holzwolleleichtbauplatte

➌ Weichfaserplatte

➍ Riegel/THERMOFLOC-Einblasdämmstoff

➎ OSB Sperrholz

➏ Lattung/THERMOFLOC-Einblasdämmstoff

➐ Gipsfaserplatte

Dämmstoffdicke = 140-300 mm

U-Wert = 0,24-0,12 W/(m·K)

Dämmstoffdicke = 140-300 mm

U-Wert = 0,23-0,12 W/(m·K)

Dämmstoffdicke = 140-300 mm

U-Wert = 0,21-0,11 W/(m·K)

Dämmstoffdicke = 140-300 mm

U-Wert = 0,23-0,12 W/(m·K)
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W a n d d ä m m u n g

B O D E N

D E C K E

W Ä R M E -  U N D  S C H Ä L L D Ä M M U N G  

a u f  h ö c h s t e r  E b e n e

B o d e n d ä m m u n g    D e c k e n d ä m m u n g

Fußbodenaufbau DB1 
Zangendämmung
➊ Holzwolleplatte

➋ Blindboden/Rohboden

➌ Zangen/THERMOFLOC-Einblasdämmstoff

➍ Streuschalung

➎ THERMOFLOC-Dampfbremsvlies 

➏ Gipsbauplatte

Fußbodenaufbau DB3 
Geschoßdecke
➊ OSB/Sperrholz

➋ Balken/THERMOFLOC-Einblasdämmstoff

➌ THERMOFLOC-Dampfbremsvlies 

➍ Federschienen

➎ Gipsbauplatten 2-lagig

Dämmung 
gebäudeabschließende Geschoßdecke
➊ Balken/THERMOFLOC-Einblasdämmstoff

➋ THERMOFLOC-Dampfbremsvlies 

➌ Betondecke

	 Dämmstoffdicke = 140-300 mm

                U-Wert  = 0,24-0,12 W/m·K

	 Dämmstoffdicke = 140-300 mm

                U-Wert  = 0,22-0,11  W/m·K

	 Dämmstoffdicke = 140-300 mm

                U-Wert  = 0,24-0,12  W/m·K
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Durch  d ie  sehr  he ißen Sommer  in  den le tz ten  Jahren  hat 

s i ch  das  Thema „sommer l i cher  Wärmeschutz“  mehr  und 

mehr  in  den Vordergrund gedrängt . Temperaturen  b i s  zu 

35°C und mehr  in  den Dachgeschoßen s ind  im Sommer 

ke ine  Se l tenhe i t . Be i  angenommen 100-250 m2 Dachf läche 

kommt man dami t  le i cht  auf  e ine  ex t rem hohe He iz le i s tung 

von 300-600 W/m². 

J e  nach  Dachbesch i ch tung  kommt  e s  zu  e ine r  Dach -

f l ä chen tempera tu r  zw i s chen  70-90°C. D ie  au fgehe i z ten 

„Dachpfannen“ s t rah len  d iese  H i tze  wiederum gegen d ie 

Dachdämmung ab. Durch  den e f fekt i ven  E insatz  von moder-

nen Dämmmater ia l ien  mi t  e iner  hohen Spe icherkapaz i tä t 

l ä s s t  s i ch  d i e se r  Wä rmes t rom e i ndämmen  und  e i ne 

Überh i t zung der  Dachgeschoßräume verh indern .

Im Verg le ich  zur  minera l i schen Dämmung weis t  THERMOFLOC-

E inb lasdämmstof f  e ine  zwe i -  b i s  d re imal  so  hohe D ichte, 

sowie  e ine  2 ,5  mal  bessere  Wärmespe icherkapaz i tä t  und 

e ine  sehr  ger inge  Temperatur le i t zah l  auf. 

Im Verg le i ch  zum konvent ione l len  Dach mi t   Dampfbremse,  

M ine ra l f a se r  und  Un te r spannbahn  haben  Däche r  m i t 

Ze l l u l o sedämmung  und  e i ne r  Ho l z f a se run te rdachp la t t e 

e inen deut l i ch  besseren  Wärmeschutze f fekt . 

D ies  d rückt  s i ch  durch  d ie  Phasenversch iebung und durch 

d ie  Temperaturd i f fe renz  auf  de r  Innense i te  des  Daches 

aus. Umso ger inger  s i ch  der  G ipskar ton  auf  der  Innense i te 

e rwärmt , des to  wen iger  wi rd  der  Innenraum in  Fo lge  auf -

gehe iz t . 

THERMOFLOC-E inb lasdämmstof f -Sys teme sorgen das  ganze 

Jahr  über  fü r  e in  ausgeg l i chenes, behag l i ches  und gesundes 

Wohnraumkl ima.

SOMMERL ICHER  WÄRMESCHUTZ

T H E R M O F L O C  |  S O M M E R L I C H E R  W Ä R M E S C H U T Z

T H E R M O F L O C - Z E L L U L O S E D Ä M M U N G  W E I S T  E I N E  2 , 5  M A L  S O  H O H E 

WÄ R M E S P E I C H E R K A PA Z I TÄT  A L S  A N D E R E  K O N V E N T I O N E L L E 

D Ä M M S T O F F E  A U F.
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Be im  E in sa t z  von  THERMOFLOC-Dämmsto f f  und  e ine r  Ho l z -

f a se run te rdachp la t t e  e r r e i ch t  d i e  I nnen tempera tu r  e r s t  t heo -

re t i sch  nachts  gegen 3 :00 Uhr  ih ren  Höhepunkt . Da aber  ab 

Sonnenunte rgang  ke ine  H i t zezu fuh r  meh r  gegeben  i s t , küh l t 

s i ch  d ie  Dämmsch icht  wieder  kont inu ie r l i ch  ab  und es  kommt 

nur  zu  e iner  theoret i schen Temperaturzunahme von ca . 1 ,6°C. 

M i t  THERMOFLOC-Dämmsto f f  kann  somi t  e in  ak t i ve r  Be i t rag 

zum sommer l i chen Wärmeschutz  ge le i s te t  und der  E insatz  von 

K l imaan lagen reduz ie r t  werden.

Be im  E in sa t z  von  m ine ra l i s chem Dämmsto f f  w i rd  von  e ine r 

U mgebungs t e mpe ra tu r  von  40°C  au sgegangen , ohne  d i e 

H i tzes t rah lung der  Dachpfannen zu  berücks i cht igen. 

Dabe i  ze ig t  s i ch , dass  s i ch  d ie  Innentemperatur  der  Ober f läche 

um 4,5°C erhöht  und der  Innenraum dadurch  e rwärmt  wi rd . Durch 

d ie  Wärmest rah lung der  Dachpfannen wi rd  d ieser  E f fekt  noch ver-

s tä rk t . 

P H A S E N V E R S C H I E B U N G

i m  V e r g l e i c h

D A C H A U F B A U  M I T  M I N E R A L I S C H E M  D Ä M M S T O F F

D A C H A U F B A U  M I T  T H E R M O F L O C - D Ä M M S T O F F 

1 Gipskartonplatte (12,5 mm)
2 Luftschicht (24 mm)
3 THERMOFLOC Dampfbremsvlies 
4 THERMOFLOC Zellulosedämmung (240 mm)
5 Holzfaserunterdachplatte
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Wie lange dauert es, bis im Sommer die Hitze 

durch die Dämmung ins Hausinnere kommt?

•	20 cm Dämmung Mineralwol le 	 = 3-4 Stunden 

•	20 cm Zellulosedämmung 	   		  = 10-12 Stunden
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THERMOFLOC ve r füg t  übe r  e i ne  j ah r zehn te l ange 

Er fahrung im Bere ich  E inb las techno log ie. Bas ie rend 

auf  unserem Know-how im prakt i schen E insatz  mi t 

E inb lasdämmstof fen  haben wi r  mehrere  untersch ied-

l i che  E inb la smasch inen -Typen  en tw i cke l t . Spez i e l l 

Verarbe i tungs fachbet r iebe  schätzen unsere  Exper t i se 

in  der  E inb las techno log ie  sowie  d ie  hohe Qua l i tä t  und 

E f f i z ienz  unsere r  Masch inen. A l le  Masch inen-Var ianten 

ze i chnen s i ch  durch  kurze  Rüstze i ten , Hand l i chke i t 

und e ine  ausgeze ichnete  Le i s tungs fäh igke i t  aus. D ie 

mechan ische  Re la i s techn ik  sorgt  fü r  e inen war tungs-

a rmen Dauerbe t r i eb. Zubehör  und  E r sa tz te i l e  s ind 

prompt  ver fügbar.

T H E R M O B L O W  3 0 0

Diese  Masch ine  ze i chnet  s i ch , wie  a l le 

anderen THERMOBLOW-Masch inen, durch 

R o b u s t h e i t ,  k u r z e  R ü s t z e i t e n  u n d 

e i ne  e i n f a che  Handhabung  aus. W ie 

be i  de r  THERMOBLOW 200  w i rd  de r 

Dämmsto f f  i n  den  Tr i ch te r  ges chü t t e t 

und durch  d ie  Rührwerksarme aufge lo-

cke r t . Danach  ge lang t  de r  Dämmsto f f 

i n  d i e  Ze l l en rads ch l euse, wo  e r  m i t 

H i l f e  von  2  Geb läsen  un te r  Lu f td ruck 

über  d ie  Sch läuche in  d ie  zu  dämmen-

den  Baute i l e  t ranspor t i e r t  w i rd . D iese r 

Masch inentyp  e ignet  s i ch  ebenfa l l s  nur 

zur  Verarbe i tung von Ze l lu lose-  und EPS-

E inb lasdämmstof fen .

T H E R M O B L O W  5 0 0 

Die  THERMOBLOW 500  en t sp r i ch t  h in -

s i cht l i ch  Abmessungen, Aufbau, Mater ia l -

au fbe r e i t ung  und  Ma te r i a l zu fuh r  de r 

THERMOBLOW 300, ve r fügt  aber  gegen-

übe r  d i e sem Masch inen t yp  übe r  e inen 

s tä rke ren  Ant r i ebsmoto r  und  2  s tä rke -

r e n  G e b l ä s e m o t o r e n .  We i t e r s  k a n n 

d i e  THERMOBLOW 500  wah lwe i se  m i t 

L i chts t rom oder  S ta rks t rom bet r ieben wer-

den und dami t  ve rbunden d ie  Le i s tung 

idea l  an  das  auszuführende Pro jekt  ange-

pass t  werden kann. Mi t  d ieser  Masch ine 

können ebenfa l l s  nur  Ze l lu lose-  und EPS-

E inb lasdämmstof fe  ve ra rbe i te t  werden. Zur 

Verarbe i tung von Ho lz faser- , S te inwol le 

oder  G laswol le -E inb lasdämmstof fen  wi rd 

e in  Zusatzgeb läse  benöt ig t .

T H E R M O B L O W  2 0 0 

Die  kos tengünst igs te  und k le ins te  230 V 

Masch ine  in  Sachen E inb las techno log ie. 

Der  in  den Säcken kompr imie r te  Dämmstof f 

w i r d  i n  M a t e r i a l b e h ä l t e r  g e b r o c h e n 

und  mi t  H i l f e  de r  Rührwerksa rme au f -

ge locker t . Der  aufge locker te  Dämmstof f 

ge langt  in  d ie  Ze l lenradsch leuse, wo er 

mi t  H i l fe  von 1  Geb läse  durch  Luf td ruck 

i n  d i e  S ch läuche  und  danach  i n  d i e 

zu  dämmenden Hoh l räume ge le i te t  wi rd . 

D i e se r  Masch inen t yp  e i gne t  s i ch  zu r 

Ve ra rbe i tung  von  Ze l l u l o se -  und  EPS -

E inb lasdämmstof fen .

MOBILE  E INBLASTECHNOLOGIE

T H E R M O B L O W  |  M O B I L E  E I N B L A S T E C H N I K THERMOBLOW
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T H E R M O B L O W  7 0 0 

Bei  d ieser  Masch ine  hande l t  es  s i ch  um d ie  le i s tungss tä rks te  Masch ine 

und somi t  um den A l l rounder  unte r  den THERMOBLOW-E inb lasmasch inen, 

da  mi t  d ieser  Masch ine  a l le  gäng igen E inb lasdämmstof fe, w ie  Ze l lu lose, 

Ho lz faser, S te inwol le  und Glaswol le  ve ra rbe i te t  werden können. Gegenüber 

den anderen THERMOBLOW-E inb lasmasch inen wi rd  be i  der  THERMOBLOW 

700 der  Dämmsto f f  n i ch t  mi t te l s  Rührwerkarmen, sondern  mi t  H i l f e 

von Schnecken aufge locker t . D iese  Masch ine  e ignet  s i ch  besonders  fü r 

Baupro jekte, wo sehr  g roße E inb lasdämmstof fmengen verarbe i te t  werden 

müssen.

THERMOBLOW 200 THERMOBLOW 300 THERMOBLOW 500  THERMOBLOW 700  

Le i s tung/Mater ia ldurchsatz 800 kg 800 kg 1.050 kg 1.495 kg

Ant r iebsmotor 1 ,0  hp /  0 ,75 kWh 1,0  hp /  0 ,75 kWh 1,5  hp /  1 ,12 kWh 1,5  hp /  1 ,12 kWh

Ansch luss le i s tung 230 V /  16 Amp. 230 V /  16 Amp. 
2  x  230 V /  16 Amp. 

oder  400 V /  16 Amp.
2 x  230 V /  16 Amp.

Geb läse 1 x  1 ,6  kWh 2 x  1 ,0  kWh 2 x  1 ,5  kWh 2 x  1 ,6  kWh

Gebläserege lung Manue l l Manue l l Manue l l Manue l l

Rührwerkgeschwind igke i t Manue l l Manue l l Manue l l -

Mater ia lmengenrege lung Mater ia l sch ieber Mater ia l sch ieber Mater ia l sch ieber Mater ia l sch ieber

Öf fnung Ze l lenradsch leuse V = ca . 13,7  l V  = ca . 12,3  l V  = ca . 12,3  l V  = ca . 25,4  l

D imens ion  (L  x  B  x  H) 56 x  71 x  160 cm 67 x  97 x  144 cm 67 x  97 x  144 cm 67 x  122 x  125 cm

Gewicht  (ohne Zubehör ) ca . 130 kg ca . 195 kg ca . 195 kg ca . 290 kg

Tr i chte rgröße ca . 0 ,4  m³ ca . 0 ,4  m³ ca . 0 ,4  m³ ca . 0 ,4  m³

Masch inensteuerung Funkfe rns teuerung Funkfe rns teuerung Funkfe rns teuerung Funkfe rns teuerung

Ste ighöhe 15 m 15 m 21 m 27 m

Max. Sch lauch länge 75 m 75 m 90 m 120 m

gee ignete  Dämmstof fe* TF  /  EPS TF  /  EPS TF  /  EPS TF  /  EPS  /  HF  /  MF

*TF: THERMOFLOC-Zellulosefaser | HF: Holzfaser | MF: Mineralfaser | EPS: Expandiertes Polystyrol

T H E R M O F L O C - E I N B L A S T E C H N I K

k o s t e n g ü n s t i g e s  u n d  e f f i z i e n t e s  V e r a r b e i t e n 

D a c h d ä m m u n g    W a n d d ä m m u n g    D e c k e n d ä m m u n g
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THERMOBLOW

50 m Kabeltrommel 
für Funkfernsteuerung

Schlauchdimensionen  
von 1,5“ bis 3“

Schlauchtrommel
für bis zu 100 m Schlauch

Verbindungsstücke für 
versch. Schlauchdimensionen

Druckmessgerät Ersatzschalter
Fernsteuerung

Gebläse Dichtungslappen

Sprühset
mit Wasseranschluss

Storzkupplung Spangen
Schnellkupplung für Schläuche

Luftfilter

Wasserpumpe 

Spangen zur sicheren 
Schlauchverbindung

Druckschlauch 
für Wasser

DichteprüfsetFunkfernsteuerung

Hinweis:  Produktb i lder  können vom Produkt  abweichen.

Absauggebläse 
(Baustellenreinigung)

Z U B E H Ö R  F Ü R  D I E  M O B I L E  E I N B L A S T E C H N I K

O p t i o n a l  b e i  B e d a r f

EinblasnadelSchaumstoff zum Ver-
schließen der Bohrlöcher

Einblasdüse
25 mm

Einblasdüse
35 mm

Drehdüse mit Staub-
einheit 35 mm
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Einblasdämmstoff

Großballenfräse GBF1050

Einblasmaschine EM430

Einblasplatte EP800

3

4

T H E R M O F L O C  |  W E R K S E I T I G E  V E R A R B E I T U N G

WERKSE IT IGE  STAT IONÄRE
ANLAGENTECHNIK

Aus Kosten-  und Qua l i tä tsgründen entsche iden s i ch  immer  mehr  Hers te l le r  von Ho lz -

rahmene lementen , ( Fe r t ig - )Haushers te l l e r  und  Z immere ibet r i ebe  d ie  Dämmung ih re r 

Rahmene lemente  werkse i t ig  durchzuführen.

Der THERMOFLOC-Großbal len bietet  d ie perfekte Kombinat ion mit  dem Werksbefül lungs-

sys tem von x - f loc , bes tehend aus  E inb lasp la t te, Großba l len f räse  und E inb lasmasch ine. 

Dadurch können Holz rahmenelemente werkse i t ig  entsprechend den Verarbe i tungsr icht-

l in ien  opt imal  gedämmt werden. 

De r  hohe  Automat i s i e rungsg rad  und  d ie  g le i chb le ibend  hohe  Ve ra rbe i tungsqua l i tä t 

op t im ie ren  den  Pe r sona le insa tz  und  ve r l e ihen  den  P rodukten  Indus t r i equa l i tä t . D ie 

werkse i t ige  Befü l lungsan lage  kann den ind iv idue l len  Kundenbedür fn i ssen  angepass t 

und somi t  sowohl  im K le inbet r ieb  a l s  auch in  e ine  vo l lautomat i s ie r te  Fer t igungss t raße 

prob lemlos  e ingebunden werden.
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E M 4 3 0
E I N B L A S M A S C H I N E

G B F 1 0 5 0 
G R O S S B A L L E N F R Ä S E

Gleichbleibend hoher Materialdurchsatz durch den Einsatz 

bewähr te r  Mater ia l ze rk le inerungswerke  und le i s tungs-

fäh ige, l ang leb ige  Turb inentechn ik  zu r  Lu f te r zeugung 

machen d ie  E inb lasmasch ine  EM430 zur  e rs ten  Wahl  in 

der Werksbefül lung. Die v ier  rot ierenden Zerkle inerungs- 

und d ie  zwe i  Häckse lwe l len  des  zwe is tu f igen Auf locke-

rungswerks  bere i ten jeden losen Dämmstof f  opt imal  für 

dessen pneumat ische Förderung und den fachgerechten 

E inbau vor. D ie  g roße Ze l l radsch leuse  beförder t  das  so 

aufgelockerte Mater ia l  in den Luftst rom der fünfstuf igen 

Hochle is tungsturbine, d ie  für  d ie  er forder l iche Mater ia l -

besch leun igung und - fö rderung sorgt .

Sämt l i che  fü r  e inen e r fo lg re i chen E inb lasvorgang ver-

antwor t l i che  Funkt ionen und Parameter  der  E inb lasma-

schine können se lbstverständl ich von der  Steuerung des 

Werksbefü l lungssys tems übernommen werden.

Mit  Hi l fe der  Großbal lenfräse GBF1050 wird e ine nahezu 

unterbrechungsf re ie  Befü l lung der  E inb lasmasch ine  mi t 

dem THERMOFLOC-Ze l lu losedämmsto f f  s i che rges te l l t . 

THERMOFLOC wi rd  in  Fo rm von  „Großba l l en“  mi t te l s 

Hubwagen, Gabelstapler oder Förderband der Großballen-

f räse zugeführt . Be im THERMOFLOC-Großbal len handel t 

es  s i ch  um e inen verpress ten  Ze l lu losedämmstof fb lock , 

de r  gemäß  den  An fo rde rungen  des  Werksbe fü l l ungs -

sys tems herges te l l t  w i rd . 

Das  aus  18 Fräsmessern  bes tehende Fräswerk  t rägt  den 

Großba l len  Sch icht  fü r  Sch icht  ab  und fö rder t  den  so 

bere i ts  voraufge lockerten Ze l lu losedämmstof f  in  d ie  mit 

de r  G roß f räse  komb in ie r t en  E inb lasmasch ine  EM430. 

D ie  in te l l igente  S teuerung und der  E insatz  zah l re i cher 

Sensoren  an  der  Großba l len f räse  und E inb lasmasch ine 

s te l l en  e ine  nahezu  un te rb rechungs f re i e  Mate r i a l fö r-

derung s i cher.

D Ä M M U N G  V O N  H O L Z R A H M E N E L E M E N T E N   

E f f i z i e n z  d u r c h  A u t o m a t i s i e r u n g

D a s  i n d u s t r i e l l e  We r k s b e f ü l l u n g s s y s t e m  i s t  f ü r  N e u a u s r ü s t u n g e n  b z w.  d i e  I n -

t e g r a t i o n  i n  b e s t e h e n d e  F e r t i g u n g s p r o z e s s e  a u s g e l e g t  u n d  g e w ä h r l e i s -

t e t  d a m i t  e i n e n  o p t i m a l e n  F e r t i g u n g s a b l a u f  o h n e  U n t e r b r e c h u n g e n .  D a s 

S y s t e m  i s t  m o d u l a r  a u f g e b a u t  u n d  w ä c h s t  m i t  d e n  A n f o r d e r u n g e n  d e s  H o l z - 

bauunternehmers.

D a c h d ä m m u n g    W a n d d ä m m u n g    D e c k e n d ä m m u n g
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In  der  Bas i svers ion  ver fügt  d ie  E inb lasp la t te  EP800 über  fünf  g roße E inb lasdüsen und v ie r  pneumat i sch  anget r iebene Mater ia lwe ichen 

(Durchmesser  = 3  Zo l l ) , d ie, j e  nach  verwendetem E inb lasdämmstof f  und gewünschter  E inbaud ichte, Mater ia ldurchsätze  b i s  zu  1000 kg/h 

e rmögl i chen. D ie  E inb lasdüsen s ind zur  E r re ichung e ines  fü r  jeden e ingesetz ten Dämmstof f  opt imalen E inb lasb i ldes  um mehrere  Zent imeter 

in  der  Höhe jus t ie rbar, d ie  Mater ia lwe ichen können wahlwe ise  werkse i t ig  oder  von e inem in  d ie  E inb lasp la t te  in tegr ie r ten  Luf tkompressor 

mi t  der  e r fo rder l i chen Druck lu f t  ve rsorgt  werden. D ie  S teuerung der  E inb lasp la t te  EP800 (und der  übr igen Masch inen in  e inem Werksbe-

fü l lungssys tem)  übern immt e ine  hochwer t ige  Indust r ies teuerung „Made in  Germany“ und d ie  von x - f loc  entwicke l te  Sof tware. Nach dem 

P la tz ie ren  der  E inb lasp la t te  auf  dem e inse i t ig  unbep lankten  E lement , müssen led ig l i ch  d ie  Abmessungen (Länge, Bre i te, Höhe)  und der 

ve rwendete  Dämmstof f  e ingegeben werden, danach kann der  E inb lasvorgang ges ta r te t  werden. Das  jewe i l s  ve rwendete  Programm (mi t 

den dar in  ind iv idue l l  e inges te l l ten  E inb lasparametern )  und dessen S igna lauswer tung der  angesch lossenen Mess-Sensoren  sorgen fü r  d ie 

Abscha l tung der  E inb lasp la t te  bzw. An lage zum r i cht igen Ze i tpunkt . Zur  Arch iv ie rung und für  den Qua l i tä tsnachweis  werden a l le  be i  e inem 

E inb lasvorgang verwendeten E ins te l lungen und Ergebnisse  (z .B. d ie  in  das  E lement  e ingebrachte  Dämmstof fmasse)  deta i l l i e r t  p rotoko l l ie r t .

D ie  E inb lasp la t te  EP800 d ichte t  das  e inse i t ig  o f fene  E lement  durch  e inen auswechse lbaren  F i l te r schaumbezug und ih r  E igengewicht  gegen 

das  Entwe ichen von Dämmstof f  während des  E inb lasvorgangs  ab. D ie  s tab i le  S tah lkonst rukt ion  mi t  S tah lb lechverk le idung ver le ih t  der 

E inb lasp la t te  d ie  nöt ige  Robusthe i t , um d ie  im täg l i chen E insatz  ge forder te  Zuver läss igke i t  zu  gewähr le i s ten .

D ie  Bed ienung der  E inb lasp la t te  e r fo lg t  über  e inen kabe l losen Tab le t -Computer  fü r  max imale  F lex ib i l i tä t . D ie  fünf  E inb lasdüsen können 

e inze ln  akt i v ie r t  oder  deakt iv ie r t  werden, wodurch  das  fachgerechte  Befü l len  jeg l i cher  E lementgeomet r ie  e rmögl i cht  wi rd .

E P 8 0 0
E I N B L A S P L AT T E 

D a c h d ä m m u n g    W a n d d ä m m u n g    D e c k e n d ä m m u n g

W E R K S B E F Ü L L U N G

I n d u s t r i e l l e ,  g l e i c h b l e i b e n d e  F e r t i g u n g s p r o z e s s e

Techn ische  Daten EP800

Abmessungen (L × B × H) ca. 3000 × 900 × 490 mm

Gewicht ca. 300 kg

Elektrische Anschlussleitung 230 V / 50 Hz / 10 A

Anzahl der Einblasdüsen Standard: 5 Einblasdüsen

Befüllverfahren
- Vertikale Befülldüsen (5 Stück)
- Höhenverstellbar (0 - 6 cm)

Einstellbarer Befüllüberstand -

Handhabung Praktische Griffleiste zur manuellen Führung

Steuerung Tablet mit Touchscreen und Industriesteuerung

Kommunikation Über Funk, alternativ kabelgebunden

Pneumatischer Anschluss
Extern: 6 bar - 8 bar Druckluft  
Optional mit integriertem Luftkompressor

Optionen
Qualitätssicherung mit Wägezellen
Handhabungssystem
LAN-to-LAN Industrierouter

Verarbeitungskapazität 300 - 1000 kg/h je nach Dämmstoff und Anwendung
THERMOFLOC-GROSSBALLEN
für das stationäre Einblassystem
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T H E R M O F L O C  |  S C H Ü T T D Ä M M S T O F F  Z U R  M A N U E L L E N  V E R A R B E I T U N G

NATURNAHER  SCHÜTTDÄMMSTOFF
ZUR  MANUELLEN VERARBE ITUNG

U n t e r  S c h ü t t d ä m m s t o f f  v e r s t e h t  m a n  e i n e n 

Dämmstof f, der  lose  geschüt te t  oder  ve rd ichte t  wi rd 

und vorwiegend zur  Wärme-  und Scha l ldämmung in 

Ho l zba l kendecken , un te r  E s t r i chp la t t en  ode r  zum 

Ver fü l len  schwer  zugäng l i cher  Hoh l räume a l s  d ruck-

be las tbare  bzw. n i cht  d ruckbe las tbare  Dämmung ver-

wendet  wi rd .

T H E R M O F L O C  b i e t e t  z w e i  P r o d u k t va r i a n t e n 

a l s  Schü t tdämmsto f f  an . Au f  de r  e inen  Se i t e  d i e 

THERMOFLOC-Fus sbodens chü t tung  a l s  e i ne  n i ch t 

d ruckbe las tbare  Ze l lu losedämmung und auf  der  ande-

ren  Se i te  d ie  THERMOFLOC-Dämmpel le t s  a l s  e in  d ruck-

be las tbares  Ze l lu losegranu la t .

THERMOFLOC-Fussbodenschüttung 
a ls  n i cht  d ruckbe las tbare  Ze l lu losedämmung

THERMOFLOC-Dämmpellets 
a ls  d ruckbe las tbares  Ze l lu losegranu la t
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B O R A T F R E I E  F U S S B O D E N S C H Ü T T U N G

d i e  D O - I t  y o u r s e l f  D ä m m v a r i a n t e

Lose Dämmstoffe aus Zel lu losefasern werden sei t  Jahrzehnten mitte ls  Verblasmaschinen 

von spez ie l l  geschu l ten  Handwerksbet r ieben zur  Dämmung von Wänden, Decken und 

Dächern  e r fo lg re i ch  e ingesetz t . 

Um Decken und Böden ohne E insatz  von Verb lasmasch inen dämmen zu  können, wurde 

nun von der  Peter  Seppe le  Gese l l schaf t  m.b.H. e ine  ETA für  d ie  manue l le  Verarbe i tung 

der  THERMOFLOC-Fussbodenschüt tung e rwi rk t . Dadurch  kann nun auch im manue l len 

Ver fahren  e ine  n icht  d ruckbe las tbare  Dämmung der  obers ten  Geschoßdecke  bzw. der 

Fussböden zwischen e iner  Staf fe lkonst rukt ion ausgeführt  werden ohne auf  d ie  Vorte i le 

e iner  fugenf re ien  Wärmedämmung verz i chten  zu  müssen. Somi t  kommen d ie  Vor te i le 

e iner  losen  Dämmung aus  Ze l lu lose fasern  auch durch  Anwendung des  manue l len  Ver-

fahrens  vo l l  zu  ih re r  Ge l tung.
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F U S S B O D E N D Ä M M U N G  L E I C H T  G E M A C H T

F u g e n l o s e  u n d  d i f f u s i o n s o f f e n e  D ä m m s c h i c h t

VERARBEITUNGSSCHRITTE

Die THERMOFLOC-Fussbodenschüttung ist  nicht nur e infach in der Handhabung, sondern 

auch gen ia l !  D iese  Var iante  der  Fussbodenschüt tung muss  n i cht  zuers t  mühsam zuge-

schni t ten werden, da d ie  gewünschte  Dämmstärke ganz e in fach manuel l  aufgeschüt tet 

und danach p lan  abgezogen wi rd . Dadurch  ents teht  ke in  Verschn i t t . Wei te rs  kann der 

Mater ia lbedar f  schon vorab berechnet  werden. 

Der  Verbrauch l i egt  be i  ca . 35 kg/m³ . 

Dämm-
stärke

offen auf  
Betondecke  

160 mm

Balkenlage mit 11 % Balkenan-
tei l ,  Heraklith 35 mm und 

Putz 15 mm

Material-
verbrauch 

kg/m²

100 mm 0,35 W/(m²K) 0 ,36 W/(m²K) 3

120 mm 0,29 W/(m²K) 0 ,31 W/(m²K) 3 ,6

140 mm 0,25 W/(m²K) 0 ,27 W/(m²K) 4 ,2

160 mm 0,22 W/(m²K) 0 ,25 W/(m²K) 4 ,8

180 mm 0,20 W/(m²K) 0 ,22 W/(m²K) 5 ,4

200 mm 0,18 W/(m²K) 0 ,20 W/(m²K) 7

220 mm 0,17 W/(m²K) 0 ,18 W/(m²K) 7 ,7

240 mm 0,15 W/(m²K) 0 ,17 W/(m²K) 8 ,4

260 mm 0,14 W/(m²K) 0 ,16 W/(m²K) 9 ,1

280 mm 0,14 W/(m²K) 9 ,8

Zur  Verarbe i tung der  THERMOFLOC-Fussbodenschüt tung 

wird e ine Wanne, e ine Bohrmaschine, e in Farbrührer  sowie 

e in  Rechen benöt ig t .

Der  verpresste  Dämmstof f  wi rd in  grobe Stücke zerk le inert 

und in  d ie  Wanne gegeben.

Mit Hi l fe einer Bohrmaschine und einem Farbrührer wird der 

Dämmstoff  zu einer losen f lockigen Schüttung aufgelockert . 

Der  Dämmstoff  wird danach in d ie  Konstrukt ion geschüttet 

und mi t te l s  Rechen lücken los  in  der  Konst rukt ion  ver te i l t .
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A N W E N D U N G S B E I S P I E L E  

h e r v o r r a g e n d e  D ä m m u n g  x 2

B o d e n d ä m m u n g    D e c k e n d ä m m u n g    o b e r s t e  G e s c h o ß d e c k e n d ä m m u n g

Fußbodenaufbau DB1 
Zangendämmung
➊ Holzwolleplatte

➋ Blindboden/Rohboden

➌ Zangen/THERMOFLOC-Fussbodenschüttung

➍ Streuschalung

➎ THERMOFLOC-Dampfbremsvlies 

➏ Gipsbauplatte

Fußbodenaufbau DB3 
Geschoßdecke
➊ OSB/Sperrholz

➋ Balken/THERMOFLOC-Fussbodenschüttung

➌ THERMOFLOC-Dampfbremsvlies 

➍ Federschienen

➎ Gipsbauplatten 2-lagig

Dämmung 
gebäudeabschließende Geschoßdecke
➊ Balken/THERMOFLOC-Fussbodenschüttung

➋ THERMOFLOC-Dampfbremsvlies 

➌ Betondecke

	 Dämmstoffdicke = 140-300 mm

                U-Wert  = 0,24-0,12 W/m·K

	 Dämmstoffdicke = 140-300 mm

                U-Wert  = 0,22-0,11  W/m·K

	 Dämmstoffdicke = 140-300 mm

                U-Wert  = 0,24-0,12  W/m·K

Techn ische  Daten Fussbodenschüttung

Zusammensetzung Fasern aus Zeitungspapier, Additive < 10%

Zulassungen / Zertifikate ETA - 18/0816

Einbaudichte 33 - 48 kg/m³

Brandverhalten Klasse E ≥ 40 mm

Resistenz gegen Schimmelwachstum Klasse 0

Schallabsorption ∝W = 1,00 / d ≥ 100 mm

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD(23,50) = 0,038 W/m·K

Wasserdampf-Diffusionswiderstand 
DIN EN ISO 10456

μ ≤ 2

Metallkorrosion Klasse CR

Setzmaß
Sv = 7,0 % / 33,4 kg/m³
Scyc = 22,9 % / Klasse SH 25

Wasseraufnahme WP = 26,79 kg/m² / 45 kg/m³
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T H E R M O F L O C - D Ä M M P E L L E T S 

a l s  t r a g e n d e  F u ß b o d e n k o n s t r u k t i o n

D i e  T H E R M O F L O C - D ä m m p e l l e t s  w e r d e n  a l s 

Fußbodenschü t tung  ve rwende t . Das  G ranu la t  w i rd 

e i n fa ch  i n  de r  gewünsch ten  E i nbauhöhe  au fge -

s chü t te t  und  danach  p lan  abgezogen . So  können 

Unterbodenkonst rukt ionen mi t  e iner  E inbauhöhe von 

30 b i s  80 mm rasch  herges te l l t  werden. 

Aufgrund des  hohen Schüt tgewichtes  e ignen s ie  s i ch 

idea l  a l s  t ragende Dämmsch icht . Darüber  h inaus  e r re i -

chen S ie  mi t  den THERMOFLOC-Dämmpel le t s  ausge-

ze ichnete  Scha l ldämmwerte. Ega l  ob  e ine  Betondecke 

oder  Ho lzba lkendecke  vor l i egt  –  mi t  THERMOFLOC-

Dämmpe l l e t s  können  d i e  Dämme igenscha f ten  be i -

der  Konst rukt ionsar ten  deut l i ch  ve rbesser t  werden. 

Dämmpel le t s  können ebenfa l l s  a l s  Ausg le i chsschüt tung 

oder  a l s  Unter lage  fü r  Trockenest r i che  zum E insatz 

kommen.

Der  Mater ia lbedar f  kann schon vorab exakt  berechnet 

werden. Be i  e iner  Schüt thöhe von 40 mm benöt ig t 

man 40 l  p ro  m² . Unsere  THERMOFLOC-Dämmpel le t s 

g ib t  es  im 40 l  Sack  mi t  jewe i l s  36 Säcken pro  Pa le t te. 
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	 Dämmstoffdicke = 30-80 mm

                U-Wert  = 0,54-0,35 W/(m·K)

	 Dämmstoffdicke = 80-160 mm

                U-Wert  = 0,33-0,24 W/(m·K)

	 Dämmstoffdicke = 30-80 mm

                U-Wert  = 0,48-0,32 W/(m·K)

A N W E N D U N G S B E I S P I E L E

t r i t t f e s t  u n d  s c h a l l g e d ä m m t 	

D e c k e n d ä m m u n g    B o d e n d ä m m u n g

Fußbodenaufbau DB14 
Geschoßdecke
➊ Holzdielen

➋ Weichfaser N+F

➌ Weichfaser Abdeckplatte

➍ THERMOFLOC-Dämmpellets

➎ Betondecke

➏ Deckenputz

Fußbodenaufbau DB7 
Geschoßdecke
➊ Holzdielen

➋ Weichfaser N+F

➌ Weichfaser Abdeckplatte

➍ THERMOFLOC-Dämmpellets

➎ Rieselschutz

➏ Brandschutzschalung

Fußbodenaufbau DB15 
Geschoßdecke
➊ Steinzeug

➋ Gipsfaserplatte

➌ Holzweichfaser

➍ THERMOFLOC-Dämmpellets

➎ Betondecke

➏ Deckenputz

Techn ische  Daten Dämmpellets

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD(23/50) = λD = 0,108 W/m·K

Baustoffklasse E

Schüttdichte (Mittelwert) Pb = 455 kg/m³

Dynamische Steifigkeit, Nenndicke 50 mm 
(Mittelwert)

s‘ = 52 MN/m³

Dynamische Steifigkeit, Nenndicke 80 mm 
(Mittelwert)

s‘ = 32 MN/m³

Zusammendrückbarkeit für eine Schüttdicke von 
80 mm

c = 5 mm

Trittschallminderung bei Zementestrich ΔLW = 19,8 - 25,2 dB

Trittschallminderung bei Trockenestrich ΔLW = 15,9 - 20,2 dB

Wasserdampfdiffusionswiderstand μ = 2,7
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Unterdeck-  und Unterspannbahn fü r  Dachdeckungen 

T H E R M O F L O C - D a c h s c h a l u n g s b a h n  s c h ü t z e n  d i e  

Ko n s t r u k t i o n  v o r  S c h l a g r e g e n  u n d  v e r h i n d e r n 

dam i t  da s  E i nd r i ngen  von  Feuch t i gke i t  i n  d i e 

Dach -  ode r  Wandkons t ruk t i on . D i e  Bahnen  s i nd 

UV-s tab i l , besonde r s  r e iß fe s t  und  d i f fu s ionso f fen . 

Dachscha lungsbahnen werden am Dach außen, unte r 

der  E indeckung, über lappend angebracht , und ver-

deck t  ge tacke r t , dami t  d i e  op t ima le  Wind -  und 

Regend ichthe i t  gegeben i s t . Konter la t tungen werden 

auf  d ie  Dachscha lungsbahnen genage l t  und dami t 

g l e i chze i t i g  f i x i e r t . B i t t e  beach ten  S i e, das s  d i e 

Scha lungsbahn nur  max imal  d re i  Monate  f re ibewi t te r-

bar  i s t . D ie  E indeckung so l l te  nach spätes tens  zwe i 

Monaten e r fo lgen.

T H E R M O F L O C  |  D A C H S C H A L U N G S B A H N

DACHSCHALUNGSBAHN 

Technische Daten Dachschalungsbahn

Rohstoff dreilagiges Polypropylen-Vlies

Gewicht pro m² 166 g/m² 

Reißfestigkeit, längs/quer 335 N/5 cm / 220 N/5 cm

Reißdehnung, längs/quer 60 % / 80 %

SD-Wert 0,05 m

Brandklasse E

Nagelausreißfestigkeit, längs/quer 240 N/5 cm / 275 N/5 cm

Widerstand gegen Wasserdurchgang Klasse W1

Widerstand gegen Schlagregen bestanden (TU Berlin)

Rollenbreite 150 cm 

Rollenlänge 50 lfm

Palette 24 Rollen / 1.800 m²

Art. Nr. 5271
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Unser  THERMOFLOC-Dampfbremsv l ies  i s t  e ine  Dampfbrems-  und Luf td i chtungsbahn, 

d ie  d ie  Konst rukt ion  s i cher  vor  Feuchte  schütz t . Anwendungsbere iche  s ind  Wand-  und 

Dachkonst rukt ionen im Innenbere ich . E ine  hohe Re iß fes t igke i t  i s t  durch  d ie  Armierung 

im Gewebe gegeben.

T H E R M O F L O C  |  D A M P F B R E M S V L I E S

DAMPFBREMSVL I ES

Techn ische  Daten Dampfbremsvlies

Rohstoff Polypropylen-Vlies mit Armierung 

Gewicht pro m² 95 g/m²

Höchstzugkraft, längs/quer 290 N/5 cm / 140 N/5 cm

Weiterreißwiderstand, 
längs/quer

120 N / 130 N

Dehnung, längs/quer 30 % / 20 %

Brandklasse E

Wasserdampfdurchlässigkeit 1,3 gr/m².d

Widerstand gegen Wasserdurchgang Klasse W1

Rollenbreite 150 cm

Rollenlänge 50 lfm

Palette 20 Rollen / 1.500 m²

Art. Nr. 5139
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ANWENDUNGSBEREICHE:
THERMOFLOC-Dampfbremsv l iese  werden rauminnense i t ig  be i  be-

lü f te ten  und unbe lü f te ten  Dachkonst rukt ionen und im Wandbere ich 

von Ho lz r iege lbauten e ingesetz t . Durch  den E insatz  von THERMO-

FLOC-Dampfbremsv l iesen  werden Schwachste l len  in  der  Konst ruk-

t ion  durch  Zug lu f t  und somi t  das  E indr ingen von Feucht igke i t  in  d ie 

Wärmedämmung verh inder t .

VERLEGEANLEITUNG:
THERMOFLOC-Dampfbremsv l iese  werden durch  Tackern  oder  K leben 

an der  Unterkonst rukt ion  befes t ig t . D ie  Ver legung muss  so  e r fo lgen, 

dass  d ie  Fo l iense i te  zum Raum h in  or ient ie r t  i s t , d .h . d ie  V l iesse i te 

zur  Wärmedämmung. Be i  THERMOFLOC-E inb lasdämmstof fen  i s t  so-

wohl  e ine  Längsver legung a l s  auch e ine  Querver legung des  Dampf-

bremsv l ieses  mögl i ch . So l l te  e ine  Querver legung nöt ig  se in , s ind  d ie 

K lebebandste l len  mi t  e iner  durchgehenden Lat tung abzudecken, um 

e in  Lösen des  K lebebandes  aufgrund des  E inb lasdruckes  zu  vermei -

den. D ie  zu  verk lebenden F lächen müssen fe t t - , s taub- , s i l i konf re i 

und t rocken se in .	

Art. Nr. 5321

Techn ische  Daten Dampfbremsvlies feuchtevariabel

Zusammensetzung Vlies / Armierung / Spezialpolymer

Grammatur 100 g/m² ± 5 %

Brandverhalten E

Widerstand gegen 
Wasserdurchgang

W1

Wasserdichtheit bei 2kPa bestanden

Wasserdampfdurchlässigkeit sd 0,4 - 100

Zugkraft längs 350 N/50 mm ± 20 N/50 mm

Zugkraft quer 315 N/50 mm ± 20 N/50 mm

Dehnung längs 20 % ± 5 %

Dehnung quer 20 % ± 5 %

Reißfestigkeit längs 350 N ± 25 N

Reißfestigkeit quer 375 N ± 25 N

Dauerhaftigkeit gegen Alterung:
Wasserdampfbeständigkeit

bestanden

Dauerhaftigkeit gegen Alkali: 
Zugkraft längs

bestanden

Rollenbreite 150 cm

Rollenlänge 50 lfm

Palette 20 Rollen / 1.500 m²
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Art. Nr. 5157

Techn ische  Daten Klebeband 5 cm Klebeband 6 cm Klebeband 14,6 cm

Rohmaterial Polyethylen-Klebeband Polyethylen-Klebeband Polyethylen-Klebeband

Rollenbreite 5 cm 6 cm 14,6 cm

Rollenlänge 25 lfm 25 lfm 25 lfm

Karton 12 Stk. 10 Stk. 4 Stk.

Palette 60 Karton 60 Karton 60 Karton

Klebefilm besteht aus lösemittel- und weichmacherfreiem Acrylat.

Dauerhaf te r  und e las t i scher  Acry la tk lebs to f f  fü r  Ansch lüsse  von Dampfbremsen und Dampfsper ren 

a l le r  Ar t , auch  fü r  PE , A lu  und PA auf  Untergründe wie  Putz , Ho lz , Beton, Tepp ichböden und 

Rand le i s ten  u .a . nach  D IN 4108-7 und S IA 180.

Techn ische  Daten Universalkleber

Material Acrylatklebstoff

Temperaturbeständigkeit -20°C bis +80°C

Verarbeitungstemperatur ab -10°C bis max. +50°C

Eigenschaften kurze Trocknungszeit, hohe Dehnbarkeit

Karton/Inhalt 20 Stk. / 310 ml

Palette 60 Karton

frei von Weichmachern, Lösemitteln und Halogenverbindungen - frostfrei lagern

Art. Nr. 5170

T H E R M O F L O C  |  K L E B E T E C H N I K

Art. Nr. 5318Art. Nr. 5151

KLEBETECHNIK

Po lye thy len-Un ive rsa lk lebeband mi t  Ac ry la tk leber  d ienen zum lu f t -

d i ch ten  Ve rk l eben  von  Du r chd r ingungen  und  Übe r l appungen  von 

THERMOFLOC-Dampfbremsen.

D ie  K lebeprodukte  s ind  spez ie l l  au f  das  THERMOFLOC-Sys tem 

abges t immt . D ie  K lebebänder  bzw. Un ive rsa lk leber  werden 

zum lu f td i chten  Verk leben von THERMOFLOC-Dampfbremsv l ies, 

D a c h s c h a l u n g s - ,  u n d  Wa n d s c h a l u n g s b a h n e n  e i n g e s e t z t . 

Wei te rs  können dami t  S töße  auf  Ho lzwerks to f fp la t ten  ( z .B. 

OSB-P la t ten)  lu f td i cht  abgek lebt  werden.
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Das  THERMOFLOC-THERMOBAG Sys tem b ie te t  d i e 

Mögl i chke i t , Dächer  auch nacht räg l i ch , sauber  und 

kos tengünst ig  zu  dämmen. D ie  e inz ige  Voraussetzung 

b i ldet  e in  gee igneter  Zugang zu  den Gefachen über 

d ie  obers te  Geschossdecke. 

De r  The rmobag  bes teh t  aus  e i ne r  raumse i t i gen 

Dampfbremse ( sd-Wer t  ca . 10 m)  unter  e iner  außen-

se i t igen , d i f fus ionsof fenen ( sd-Wer t  <0,04 m)   und 

wasserundurch läss igen PP Membran, zum opt imalen 

Schutz  der  Wärmedämmung.  

De r  THERMOBAG e r se t z t  n i ch t  e in  funk t ion ie ren -

des  Un te rdach  sonde rn  s chü t z t  den  e ingebau ten 

Dämmstof f  vor  wi t te rungsbed ingter  Feucht igke i t  und 

Luf t s t römung. 

Nu r  e i ne  f a chmänn i s ch  du r chge füh r t e  Dämmung 

du r ch  d i e  Wah l  de r  r i ch t i gen  Be fü l l ungsmenge 

g a ra n t i e r t  o p t i m a l e  D ä m m e i g e n s c h a f t e n .  D e r 

E in f l u s s  de r  Dämmmaßnahme au f  d i e  Phys i k  de r 

Gesamtkons t ruk t i on  i s t  du r ch  den  Fachmann  zu 

bewer ten  und s i cherzus te l len .

THERMOBAG

T H E R M O F L O C - T H E R M O B A G  –  V O R T E I L E

-  e ine  Demontage der  Innenverk le idung ( Innenausbau)  oder  der  Dache indeckung i s t  n i cht  notwendig

-  deut l i che  Verbesserung des  sommer l i chen Wärmeschutzes

-  d ie  He izkos ten  werden merk l i ch  gesenkt

-  kos tengünst ige  San ie rungsmaßnahme, we lche  s i ch  schon wen ige  Monate  danach amort i s ie r t

-  d ie  Dämmmaßnahme i s t  me is t  an  e inem Tag durchgeführ t , dadurch  sehr  kundenf reund l i ch
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Wichtig: 
Mit dem THERMOBAG bleibt  

die Dacheindeckung und der  

Innenausbau unberührt!

Art. Nr. 5134

T H E R M O F L O C - T H E R M O B A G  

e i n f a c h  &  e f f i z i e n t

D a c h s a n i e r u n g    D a c h d ä m m u n g

THERMOBAG ab längen und e inse i t ig  ve rsch l ießen. Nachdem d ie  vorbere i te ten 

THERMOBAGS auf  d ie  entsprechende Gefach längen zugeschn i t ten  wurden, werden 

s ie  entsprechend gefa l te t  und mi t  Hef tk lammern auf  e iner  Se i te  ve rsch lossen. 

                                

THERMOBAG in  den Gefachraum legen. Mi t  v ie l  F ingersp i t zengefüh l  und mi t  H i l fe 

von Gestängen werden d ie  noch lee ren  THERMOBAGS in  d ie  opt imale  Pos i t ion  in 

den Gefachraum e ingeschoben.

Je tz t  können d ie  THERMOBAGS mi t  THERMOFLOC-E inb lasdämmstof f  be fü l l t  wer-

den, b i s  der  Gefachraum vo l l s tänd ig  ausgefü l l t  i s t . Danach werden d ie  Säcke  mi t 

Hef tk lammern und K lebeband s i cher  ve rsch lossen. Fe r t ig  i s t  d ie  Spar rendämmung. 

Au fg rund  de r  vo rgegebenen  Größe  des  Ge fach raumes  s i nd  de r  S tä rke  de r 

Dämmsch icht  Grenzen gesetz t  (Max imale  Dämmstärke  20 cm) .

THERMOFLOC-E inb lassch lauch

THERMOBAG-Dämmsack

THERMOFLOC-E inb lasdämmstof f

Techn ische  Daten 
Dampfbremse 
Gelb  -  Unterse i te    

Schalungsbahn 
Hel lg rau  -  Oberse i te

Rohstoff zweilagiges Polypropylenvlies dreilagiges Polypropylenvlies

Gewicht pro m² 100 g/m² 150 g/m²

SD-Wert > 10 m 0,03 m

Brandverhalten nach EN 13501-1 Klasse E Klasse E

Widerstand gegen Wasserdurchgang Klasse W1 Klasse W1

Höchstzugkraft längs/quer 200 N/50 mm / 210 N/50 mm 280 N/50 mm / 230 N/50 mm

Dehnung längs/quer 60 % / 50 % 60 % / 43 %

Weiterreißwiderstand längs/quer 190 N / 180 N 210 N / 230 N

Widerstand gegen Luftdurchgang < 0,1 m3/(m2h50Pa) < 0,1 m3/(m2h50Pa)

Maßhaltigkeit längs/quer < 1 % / < 1 % < 1 % / < 1 %

Rollenbreite 100 cm 100 cm

Rollenlänge 50 lfm 50 lfm

Palette 15 Rollen / 750 m² 15 Rollen / 750 m²



THERMOFLOC-Partner:

Peter Seppele Gesellschaft m.b.H.  |  Bahnhofstraße 79  |  A-9710 Feistritz/Drau  |  
Tel.: +43 4245 6201  |  Fax: +43 4245 6336  |  office@thermofloc.com  |  www.thermofloc.com   
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HAGA AG Naturbaustoffe 
Amselweg 36, CH-5102 Rupperswil
Tel.: +41 62 889 18 18 
Fax: +41 62 889 18 00
info@haganatur.ch     
www.haganatur.ch
www.naturbaustoffe.ch


