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1. Bezeichnung des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Produktnummer 590
Bezeichnung HAGATEX Silikatputz
UFI-Nummer

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

| Verwendungszweck

| Verputzmasse

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Bezeichnung und Adresse der verantwortli-
chen Herstellerin

HAGA AG Naturbaustoffe
Amselweg 36
CH-5102 Rupperswil

Telefonnummer

+41 62 889 18 18

E-Mail-Adresse der zusténdigen Person

info@haganatur.ch

1.4 Notrufnummer

Notrufnummer der Herstellerin

+41 62 889 18 18
Telefonnummer ist nur wahrend der Biirozeiten erreichbar
(Mo —Fr 7.30 — 12 Uhr, 13 — 17 Uhr, Freitags bis 15.30 Uhr)

Medizinische Auskiinfte:
Schweiz, Schweizerisches Toxikologisches
Informationszentrum 24h/d:

145, oder aus dem Ausland +41 44 251 51 51, info@toxinfo.ch

2. Mogliche Gefahren
2.1 Einstufung des Gemischs

Gefahrenklassen und -kategorien

Kein gefahrliches Gemisch gemass Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

Gefahrenhinweise (H-Satze)

Entfallt

Wichtigste schadliche Wirkungen

Beim Sprihen kdnnen gefahrliche lungengangige Tropfen entstehen.

2.2 Kennzeichnungselemente gemadss der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrenpiktogramme

Das Produkt ist nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht kennzeich-
nungspflichtig.

Signalwort Entfallt
Gefahrenhinweise (H-Satze) Entfallt
Sicherheitshinweise (P-Satze) Entfallt
Gefahrenbestimmende Komponenten zur Entfallt
Etikettierung; Besondere Kennzeichnung

bestimmter Gemische

Ergénzende Gefahrenmerkmale Entfallt

2.3 Sonstige Gefahren

PBT: nicht anwendbar
vPvB: nicht anwendbar

Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemass REACH, Anhang XIII.
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3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe

| Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Gemisch aus ungefahrlichen Inhaltsstoffen.

4. Erste-Hilfe-Massnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Massnahmen

Allgemeine Hinweise

Fir Ersthelfer ist keine personliche Schutzausriistung erforderlich. Erst-
helfer sollten aber den Kontakt mit dem Produkt vermeiden.

Nach Einatmen

Fir Frischluft sorgen oder Person an die frische Luft bringen. Bei Be-
schwerden wie Unwohlsein, Husten oder anhaltende Reizung, arztlichen
Rat einholen.

Nach Hautkontakt

Mit warmem Wasser abspiilen. Keine Losemittel oder Verdiinnung ver-
wenden. Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Nach Augenkontakt

Augen nicht reiben, weil durch die mechanische Beanspruchung zusatzli-
che Augenschaden verursacht werden kénnen. Gegebenenfalls Kontakt-
linsen entfernen und das Auge sofort bei gedffneter Lidspalte unter flies-
sendem Wasser mindestens 20 Minuten spilen. Falls méglich, isotoni-
sche Augenspiilung (z. B. 0,9 % NaCI) verwenden. Immer Arbeitsmedi-
ziner oder Augenarzt konsultieren.

Nach Verschlucken

Mund mit Wasser ausspilen. Reichlich Wasser nachtrinken und Frisch-
luftzufuhr. Kein Erbrechen herbeiflihren. Unverziglich Arzt oder Giftnot-
rufzentrale hinzuziehen.

4.2 Wichtigste akute oder verziogert auftretende Symptome und Wirkungen

| Bei Symptomen oder im Zweifel &rztlichen Rat einholen.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Sicherheitsdatenblatt vorgelegt werden.

Symptomatische Behandlung, Elementarhilfe, Dekontamination. Wird ein Arzt aufgesucht, soll nach Mdglichkeit dieses

5. Massnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel

Das Gemisch ist weder im Lieferzustand noch im angemachten Zustand
brennbar. Léschmittel und Brandbekampfung sind deshalb auf den Um-
gebungsbrand abzustimmen.

5.2. Besondere vom Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefdhrdung durch die Mischung
selbst, durch Verbrennungsprodukte oder
entstehende Gase

Das Produkt ist weder explosiv noch brennbar und wirkt auch bei ande-
ren Materialien nicht brandférdernd. Im Brandfall kénnen sich anorgani-
sche Staube bilden. Staubbildung vermeiden.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung bei der Brand-
bekampfung

Atemschutzgerat bereithalten.
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Weitere Angaben

Keine besonderen Massnahmen erforderlich. Kontaminiertes Loschwas-
ser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen. Brand-
riickstande und kontaminiertes Loschwasser miissen entsprechend den
behdrdlichen Vorschriften entsorgt werden.

6. Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1 Vorsichtsmassnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren

Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen

Personliche Schutzkleidung tragen. Besondere Rutschgefahr durch aus-
gelaufenes/verschiittetes Produkt.

6.2 Umweltschutzmassnahmen

Allgemeine Schutzmassnahmen

Mit viel Wasser verdiinnen. Nicht unverdiinnt bzw. in grésseren Mengen
in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Geeignete Verfahren zur Hinderung der
Ausbreitung

Mit fllissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Uni-
versalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.

Geeignete Verfahren zur Reinigung oder
Aufnahme

Siehe oben. Reste mit Wasser abspiilen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

| Siehe auch Abschnitte 7 (Handhabung), 8 (persénliche Schutzausriistung) und 13 (Entsorgung).

7. Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmassnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zur sicheren Handhabung

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Einatmen von Schleif-
stduben vermeiden. Persdnliche Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Lagerung in Ubereinstimmung mit den értlichen Betriebssicherheits-/Ar-
beitssicherheitsverordnungen.

Allgemeine Hygienemassnahmen

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréaglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behal-
ter

Lagerung in Ubereinstimmung mit den értlichen Betriebssicherheits-/Ar-
beitssicherheitsverordnungen. Im Originalbehalter aufbewahren. Behal-
ter sorgsam verschlossen und aufrecht lagern.

Weitere Angaben zu Lagerbedingungen

Fiir gute Bellftung/Absaugung sorgen. Vor Frost schiitzen.

Zusammenlagerungshinweise

Von Sauren und Oxidationsmitteln fernhalten.

7.3. Spezifische Endanwendungen

| Technisches Merkblatt beachten.
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8. Expositionsbegrenzung und personliche Schutzausriistung

8.1 Zu iiberwachende Parameter

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu
Uberwachenden Grenzwerten

(Maximale Arbeitsplatz-Konzentration;
MAK-Werte)

Keine Daten verfiigbar.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtun-
gen

Fiir gute Beliiftung sorgen, z. B. durch lokale oder Raumabsaugung.

Hygienemassnahmen

Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Aerosole nicht einat-
men. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Be-
schmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Waschgelegenheit am
Arbeitsplatz vorsehen.

Individuelle Schutzmassnahmen, zum Beispiel personlich Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz

Dichtschliessende Schutzbrille, mit Seitenschutz.

Hautschutz

Arbeitsschutzkleidung tragen. Handschuhe tragen.

Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und besténdig gegen das
Gemisch sein. Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur
vom Material, sondern auch von weiteren Qualitdtsmerkmalen abhangig
und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zu-
bereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit des
Handschuhs nicht vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz
Uberprift werden.

Geeignetes Material: laugenbestdndig, Natur-Latex

KCL Lapren 706

Dicke des Handschuhmaterials >= 0,6 mm

Durchbruchszeit >= 480 min.

Es wird empfohlen, die Chemikalienbestdndigkeit der oben genannten
Schutzhandschuhe fir spezielle Anwendungen mit dem Handschuhher-
steller abzuklaren.

Empfehlung nach Norm EN ISO 374.

Atemschutz

Bei unzureichender Bellftung Atemschutz tragen, z. B. FFP2 oder bei in-
tensiver bzw. lédngerer Exposition Umluft unabhdngiges Atemschutzgerat
verwenden, nach DIN EN 149.

Begrenzung und Uberwachung der Umwelt-
exposition

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

Zusatzliche Hinweise

Nach Kontakt Hautflachen griindlich waschen und eincremen.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1 Allgemeine Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

Aggregatzustand Flissig

Farbe Weiss

Geruch Charakteristisch
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Werte

pH-Wert

Ca. 11,5

Schmelzpunkt / Gefrierpunkt

Nicht bestimmt.

Siedepunkt / Siedebereich

Nicht bestimmt.

Flammpunkt

Nicht bestimmt.

Verdampfungsgeschwindigkeit

Nicht bestimmt.

Entziindbarkeit (fest, gasformig)

Nicht bestimmt.

Ziindtemperatur

Nicht bestimmt.

Explosionsgefahr

Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich.

Untere Explosionsgrenze

Nicht anwendbar.

Obere Explosionsgrenze

Nicht anwendbar.

Brandférdernde Eigenschaften

Nicht anwendbar.

Dampfdruck

Nicht bestimmt.

Dichte

1,16 kg/|

Wasserl6slichkeit

Vollstandig mischbar.

Verteilungskoeffizient (n-Oktanol/Wasser)

Nicht bestimmt.

Viskositat, dynamisch

Nicht bestimmt.

Explosive Eigenschaften

Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.

Oxidierende Eigenschaften

Nicht anwendbar.

9.2 Sonstige Angaben

| Keine weiteren relevanten Informationen verftigbar.

10. Stabilitat und Reaktivitat
10.1 Reaktivitat

| Fiir dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten beziiglich der Reaktivitét vor.

10.2 Chemische Stabilitat

| Das Produkt ist unter normalen Lagerbedingungen (Raumtemperatur) chemisch stabil.

10.3 Maglichkeit gefahrlicher Reaktionen

| Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

gemdsse Lagerung: siehe Abschnitt 7.

Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil. Weitere Informationen tber sach-

10.5 Unvertrdgliche Materialien

| Vor Sauren schiitzen.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

| Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.
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11. Toxikologische Angaben
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat Bestandteile, die zur akuten oralen Toxizitat beitragen kénnen:

Es sind keine relevanten Inhaltsstoffe im Gemisch enthalten. Das Ge-
misch wird in akute Toxizitdt oral nicht eingestuft.

Bestandteile, die zur akuten dermalen Toxizitat beitragen kénnen:

Es sind keine relevanten Inhaltsstoffe im Gemisch enthalten. Das Ge-
misch wird in akute Toxizitat dermal nicht eingestuft.

Bestandteile die zur akuten inhalativen Toxizitdt beitragen kénnen:
Es sind keine relevanten Inhaltsstoffe im Gemisch enthalten. Das Ge-
misch wird in akute Toxizitat inhalativ nicht eingestuft.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut Leicht reizend, nicht kennzeichnungspflichtig.

Schwere Augenschddigung/-reizung Leicht reizend, nicht kennzeichnungspflichtig.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut Leicht reizend, nicht kennzeichnungspflichtig.

Keimzell-Mutagenitat Es sind keine relevanten Inhaltsstoffe im Gemisch enthalten. Das Ge-
misch wird in Keimzell-Mutagenitat nicht eingestuft.

Karzinogenitat Es sind keine relevanten Inhaltsstoffe im Gemisch enthalten. Das Ge-
misch wird in Karzinogenitdt nicht eingestuft.

Reproduktionstoxizitat Bestandteile, die zur Reproduktionstoxizitat beitragen kénnen:

Es sind keine relevanten Inhaltsstoffe im Gemisch enthalten. Das Ge-
misch wird in Reproduktionstoxizitét nicht eingestuft.

Bestandteile, die zur Laktation beitragen kénnen:

Es sind keine relevanten Inhaltsstoffe im Gemisch enthalten. Das Ge-
misch wird in Laktation nicht eingestuft.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmalig Bestandteile, die zur spezifischen Zielorgantoxizitat (einmalige Exposi-
tion) beitragen kdnnen:

Es sind keine relevanten Inhaltsstoffe im Gemisch enthalten. Das Ge-
misch wird in spezifischen Zielorgantoxizitat (einmalige Exposition)
nicht eingestuft.

Bestandteile, die zur spezifischen Zielorgantoxizitat (einmalige Exposi-
tion): Betaubende Wirkung beitragen kénnen:

Es sind keine relevanten Inhaltsstoffe im Gemisch enthalten. Das Ge-
misch wird in spezifischen Zielorgantoxizitat (einmalige Exposition):
Betdubende Wirkung nicht eingestuft.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat - wiederholt Es sind keine relevanten Inhaltsstoffe im Gemisch enthalten. Das Ge-
misch wird in spezifischen Zielorgantoxizitat (wiederholte Exposition)
nicht eingestuft.

Aspirationsgefahr Es sind keine relevanten Inhaltsstoffe im Gemisch enthalten. Das Ge-
misch wird in Aspirationsgefahr nicht eingestuft.

12. Umweltspezifische Angaben
12.1 Toxizitat

Bestandteile, die zur akuten Gewassergefahrdung beitragen kénnen:

Es sind keine relevanten Inhaltsstoffe im Gemisch enthalten. Das Gemisch wird in gewassergefahrdend: Akut nicht ein-
gestuft.

Bestandteile, die zur chronischen Gewdssergefahrdung beitragen kénnen:
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Es sind keine relevanten Inhaltsstoffe im Gemisch enthalten. Das Gemisch wird in gewdssergefdhrdend: Chronisch
nicht eingestuft.

Bestandteile, die zur Ozonschichtschadigung beitragen kénnen:

Es sind keine relevanten Inhaltsstoffe im Gemisch enthalten. Das Gemisch wird in Ozonschicht schadigend nicht einge-
stuft.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
| Keine weiteren Informationen verfiigbar. |

12.3 Bioakkumulationspotenzial
| Keine weiteren Informationen verfiigbar. |

12.4 Mobilitat im Boden
| Keine weiteren Informationen verfiigbar. |

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.
VPvB: Nicht anwendbar.

12.6 Andere schiadliche Wirkungen
| Keine weiteren Informationen verfiigbar.

13. Hinweise zur Entsorgung

Entsorgung des Produktes Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kana-
lisation gelangen lassen. Entsorgung gemass behdrdlichen Vorschrif-
ten.

Europadisches Abfallverzeichnis:

08 01 20 wassrige Suspensionen, die Farben oder Lacke enthalten mit
Ausnahme derjenigen die unter 08 01 19 fallen.

Verunreinigte Verpackungen Kontaminierte Verpackungen sind wie das Produkt zu behandeln. Rest-
entleerte Gebinde zum Recycling geben.

Zusatzliche Hinweise Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, ggf. mit Zusatz von Reini-
gungsmitteln.

14. Angaben zum Transport

Landtransport ADR/RID:
Allgemeines Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
UN-Nummer Entfallt
ADR/RID-Klasse Entfallt
Klassifizierungscode Entfallt
Nummer der Gefahr Entfallt
Gefahrzettel Entfallt
Verpackungsgruppe Entfallt
Begrenzte Menge (LQ) Entfallt
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Beftrderungskategorie Entfallt
Bezeichnung des Gutes Entfallt
Besondere Vorsichtsmassnahmen fiir den Nicht anwendbar.
Verwender
Umweltgefahren Marine Pollutant: nein
Sonstige Angaben Keine weiteren Informationen verfiigbar.

15. Angaben zu Rechtsvorschriften
Nationale Vorschriften
Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung,
ChemRRV (SR 814.81)

Storfallverordnung, StFV (SR 814.012)
Verordnung Uber den Verkehr mit Abfallen,
VeVA (SR 814.610)

Luftreinhalte-Verordnung, LRV (SR
814.318.142.1)

Grenzwerte fiir die Exposition am Arbeits-
platz, Suva-Nr. 1903

Mutterschutzverordnung (SR 822.111.52)
Jugendschutzverordnung, ArGV 5
(SR822.115)

Verordnung des EVD uber gefahrliche Arbei-
ten fiir Jugendliche (SR 822.115.2)

Fllichtige organische Verbindungen
Wassergefahrdungsklasse (D) WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefdhrdend

16. Sonstige Angaben

Die vorstehenden Angaben entsprechen unseren Kenntnissen und Erfahrungen zum angegebenen Erstellungs- oder Uber-
arbeitungszeitpunkt und beziehen sich ausschliesslich auf das anhand der Produktnummer eindeutig identifizierbare Pro-
dukt in seinem Lieferzustand. Im Fall von Verwendungen, die von den im Kapitel 1 angegebenen abweichen, oder wenn
das Produkt mit anderen Materialien vermischt verwendet wird oder in einem Verarbeitungsprozess verandert wird, tref-
fen die Aussagen des Sicherheitsdatenblatts mdéglicherweise nicht mehr uneingeschrankt oder gar nicht mehr zu. Die An-
gaben sind nicht Ubertragbar auf andere Produkte mit gleicher oder ahnlicher Bezeichnung.




