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Verdichtungstabelle 
Empfohlene Mindestverdichtungsmaße für setzungsfrei gedämmte Bauteile

Bauteil

offen Aufblasen ≤ 10° Decke ≤ 10° Dach 10 - 45° Dach ≥ 45° Wand1)

Dämmstärke kg/m³ kg/m³ kg/m³ kg/m³ kg/m³

≤ 12 cm 28 40 43 43 46 

≤ 18 cm 28 43 43 45 48 

≤ 24 cm 28 45 45 47 50 

≤ 30 cm 30 45 47 49 52 

≤ 36 cm 35 47 49 51 54 

≤ 42 cm 39 48 51 53 56 

≥ 48 cm 42 48 53 55 58 

1) Bei einer werkseitigen Befüllung von Wandelementen sollten die Verdichtungswerte mit unserem Leiter der Anwendungstechnik, Herrn DI (FH)  
   Martin Weise, unter der Telefonnummer +49 151 12525205 bzw. per E-Mail unter weise.martin@thermofloc.de abgeklärt werden.

Sicherheitszuschläge beim verdichteten Einblasen und beim offenen Aufblasen sind bei den oben angeführten Werten bereits berücksichtigt.  

Die Dichten sind durch uns bis zu einer Dämmstärke von 48 cm geprüft.


