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FASTENER TECHNOLOGIES DUBEL MIT METALLSTIET

Schraubdiibel mit Stahlstift mit kurzer Spreizzone

WKTHERM S-8
8

Moderner Diibel mit kurzer Spreizzone zur Befestigung von Polystyrol und Mineralwolle
(in Verbindung mit TDX-Druckteller) in allen Untergriinden nach ETAG 014.

ETA-13/0724  mxa0

UNTERGRUNDE (ETAG 014 ABEDE]
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Beton Keramischer Keramik- Elementeauf  Porenheton
Ziegel Hohlblockstein Leichtzuschlag-
voll, aus Silikat stoff
HULSEWERKSTOFF Polyethylen (PE)
WERKSTOFF DES STIFTS Karbonstahl

WERKSTOFF DES STIFTKOPFS Glasfaserverstarktes Polyamid
- Oberflachenbiindige Montage

MONTAGEMETHODE - Versenkte Montage

DUBELTYP Schraubdtibel

DAMMSTOFFTYP . EF.’S-/XPS—PolystyrUI
- Mineralwolle

KUNSTSTOFFBESCHICHTETER METALLSTIFTKOPF

Die niedrige punktbezogene Warmeleitfahigkeit (0,002 W/K) verbessert
den WarmeUbergangskoeffizienten der gesamten Trennwand und schiitzt
das Stift zusétzlich vor Korrasion.

SCHRAUBDUBEL, TX-40-SCHRAUBENKOPFANTRIEB

Der Schraubdiibel ist besonders fiir die Montage in geschlitzte Werkstoffe
zu empfehlen; das Einschrauben des Stifts garantiert hochste Festigkeit-
sparameter, zusétzlich erleichtert er den oberflachenbiindigen Abschluss
des Dubels mit dem Dammstoff, die Arbeit mit diesen Diibeln reduziert den
Arbeitsaufwand auf ein Minimum.

INNOVATIVE HLSEKONSTRUKTION

Stahlstift + Kopf mit glasfaserverstarktem Die groRe Anzahl von ,Klebetaschen und -laschen” am Druckteller erhoht
Polyamid bedeckt ; + die Haftung des Klebemdrtels. Innovative Konstruktion der Dibelhilse, hé-
) here Steifigkeit des Drucktellers.
WKTHERM S-8
o8 KURZE SPREIZZONE

Langenbereich: 95 - 295 mm

Cinrctmet QY

KLIMAS

Durchmesser von 8 mm - neue Spreizzone ermdglicht maximale Festigkeit
des Diibels bei minimalem Arbeits- und Kostenaufwand.
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GRUNDPARAMETER
Dammstoffdicke t,, [mm]
Durchmesser 7 Menge
und Linge der Neue Gebéude Alte Gebaude pro Verpa-
G fanle Dilbehilse £_10 mm Kebstofherksioti t,10mm zKlebstoﬁ beriicksichtigt ckung
o +20 mm alter Putz

d xL, [mm] ohne Frasen mit Frasen ohne Frésen mit Frasen (St]
WKTHERM-S-08095(200) 8x35 60/20* 80/40* 40/-* 60/20* 200
WKTHERM-S-08115(200) 8x115 80/40* 100/60* 60/20* 80/40* 200
WKTHERM-$-08135(200) 8x135 100/60* 120/80* 80/40* 100/60* 200
WKTHERM-$-08165(200) 8x105 120/80* 140/100* 100/60* °0/80F 200
WKTHERM-S-08175(200) 8175 140/100* 160/120* 120/80* 140/100* 200
@8  WKTHERM-S-08195(200) 8x135 160/120* 180/140% 140/100* 160/120* 200
WKTHERM-S-08215(100) 8x216 180/140* 200/160* 160/120* 180/140* 100
WKTHERM-S-08235(100) 8x235 200/160* 220/180* 180/140* 200/160* 100
WKTHERM-S-08255(100) 8x255 220/180* 240/200* 200/160* 220/180* 100
WKTHERM-S-08275(100) 8x275 240/200* 260/220* 220/180* 240/200* 100
WKTHERM-S-08295(100) 8x295 260/220* 280/240* 240/200% 260/220* 100

* - fiir Untergrinde der Kategorie E (Porenbeton)
WIE LIEST MAN DEN PRODUKTCODE, z. B. WKTHERM-S-08095(200)?

WKTHERM-$ 08 095 (200)

Durchmesser
(mm)

Diibeltyp Lange (mm)  Menge pro Karton (St.)

MONTAGEANLEITUNG - sichthare Montage

VERFUGBARES ZUBEH{R SIEHE SEITE 77
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Schraubdiibel mit Stahlstift mit kurzer Spreizzone
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WKTHERM S-8 - TECHNISCHE DATEN
| —
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28 ETA-13/0724
TECHNISCHE DATEN
Parameter Einheit Wert
Durchmessgr des Diibels d, [mm] 8
Durchmesser des Diibeltellers D, [mm] 60
Verankerungstiefe hcff [mm] 25/65%
Bohrtiefe» h, [mm] 3b/75*%
’ et RE Oberflachenbtindige Montage Versenkte Montage
Punktbezogene Warmeleitfahigkeit x [W/K] 0,002 0,002
Steifigkeit des Diibeltellers S [kN/mm] 0,60
Verwendqngskategurien ABCDE
Hiilsewerkstoff PE
Werkstoff des Stifts - Karbonstahl, Kopf beschichtet mit PA + GF
Zulassung ‘ ETA-13/0724
*- fiir Untergriinde der Kategorie E (Porenbeton)
///’ ///,////,/ /( : i Il: ;
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CHARAKTERISTISCHE ZUGTRAGFAHIGKEIT UNTERGRUND, MINDESTDICKEN, ABSTANDE
Kategorie Dichte Charakteristische ~ Dilbeltyp WKTHERM-S 8
des Typ des Untergrunds o/l Tragfahigkelt [kN]
Untergrunds : Min. Untergrunddicke h_ [mm] 100
A Beton C12/15 =180 120 Min. Diibelabstand L [mm] 100
A Beton 016/20-C50/60 =230 150 Min. Abstand des Diibels vom Rand C_ [mm] 100
B Keramischer Vollziegel =200 1,50
B Vollsilikat-Ziegel =200 150 . : "
alligl] WERT DER ZUGKRAFTE DER DUBELTELLERS DURCH DEN WARME-
C Kanalblocke aus Silikat 21,60 0,90 DAMMSTOFF IN [kN]
C Perforierter Keramischer Ziegel 2120 0,75
¢ HBL-Leichtbetonblicke, vertikal perforiert +080 075 R-Panel EPSU35/60imm 4 “ES040/60mm
D LAC-Leichtbetonblicke =105 090 047 [kN] 0,47 [kN]
E ‘ Porenbeton AAC2 20,35 0,60
E Porenbeton AACY >(),65 120

Teilsicherheitsbeiwert Y_=2,0 bei fehlenden Vorschriften
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Schraubdiibel mit Stahlstift mit kurzer Spreizzone

WKTHERM S-8 - MONTAGEZUBEHOR
28

Metallschneider fiir Mineralwolle

S5 8 Abmessungen 264 mm

Kunststoffschneider fiir Polystyrol

[\ Abmessungen @86,7 mm

Merkmale:

Merkmale:

- Metallschneider zum Herstellen von Lachern
in Mineralwolle fiir versenkte Montage der Dibel.

- Kunststoffschneider zur Herstellung von Léchern fir
versenkte Montage, versteckt in Polystyrol.

- Kontrollierte Frastiefe, Anschlagteller mit einem - Kontrollierte Fréstiefe, Anschlagteller mit einem Durchmesser von 95
Durchmesser von 90 mm. mm.
Polystyrolscheibe (weil, graphit) Rondelle aus Mineralwolle
m Abmessungen @b/ x 17 mm m Abmessungen @67 x 17 mm
Merkmale: Merkmale:
- Polystyrolscheibe (weil/graphit) zum - Rondelle aus Mineralwolle mit einer Dichte von 130 kg/m®.

VerschlieBen des Lochs im Polystyrol - versenkte Montage.

Druckteller
TDX-90, TDX-140 Abmessung 290 mm, 2140 mm
Merkmale: :
&
- Druckteller mit einem Durchmesser von 90 oder 140 mm fiir die Befestigung von Mineral- und Lamellenwolle.
- Glasfaserverstarkter Kunststoff.
3
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By VERANKERUNGSZONE NUR 25 mm*
| ) i '. ' Die Verringerung der Bohrtiefe spart Zeit und Geld fiir den Bauunternehmer.
— - Die WKTHERM-Diibel sind eine Garantie fiir messhare Vorteile und die Antwort

auf den modernen Ansatz des Warmeschutzes von Geb&uden. Sie vereinen die
Vorteile von Ditbeln mit Kunststoffstift und Diibeln mit Metallstift.

*95 mm fiir Untergriinde der Kat. ABCD / 65 mm fiir Untergriinde der Kat E
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