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BORSALZ – IMPRÄGNIERUNG 
a base d'acqua, omologazione secondo DIN 68800 

 
Impregnazione preventiva del legno contro le infestazioni da 

funghi e insetti per legno esterno e interno 

 

Note applicative 

Campo di applicazione 
Impregnazione preventiva del legno contro le infestazioni di 

funghi e insetti per il legno in aree esterne coperte. All'interno, per 

il legno in ambienti umidi come cucine, bagni, magazzini, cantine 

e per il trattamento del retro dei rivestimenti in legno. 

Particolarmente indicato per il legno a diretto contatto con la 

muratura. Impregnante incolore per la protezione del legno a 

base di sale di boro e acqua con buone proprietà di penetrazione. 
 

Nessuna aggiunta di resine sintetiche, idrocarburi clorurati o altre 

tossine ambientali non degradabili. Nessuna emissione di gas 

nocivi dal rivestimento completamente essiccato, che è innocuo 

anche a contatto diretto con gli organismi. Nessuna carica 

elettrostatica significativa. Nessun rischio riconoscibile a lungo 

termine per l'ambiente durante l'estrazione, la produzione, la 

lavorazione e la degradazione delle materie prime. 

 

Substrati adatti 
Tutti i supporti devono sempre essere permanentemente portanti 
e stabili, 
essere puliti, asciutti, privi di grassi e di efflorescenze. 

 
Composizione 
Sali di boro e acqua. 

 
Elaborazione 
Spazzolatura, spruzzatura, immersione o impregnazione in 

vasca. Temperatura dell'ambiente e della superficie 

superiore a 12°C. La soluzione è pronta all'uso. Per 

ottenere un'adeguata protezione del legno, la soluzione 

non deve essere diluita. 

 
Consumo 
Verniciatura, spruzzatura, allagamento: 
circa 100 ml/m2 per mano. Sono necessarie almeno 2 mani! 

Impregnazione a immersione: circa 15 litri per m3. 
Tempo di essiccazione in clima normale (temperatura ambiente 

23°C, 50% di umidità relativa): Applicare le mani successive solo 

dopo l'asciugatura del supporto. L'essiccazione è completa 

quando l'acqua è completamente evaporata (dopo circa 24 ore) 

Assicurare una buona ventilazione! 

 
Densità: circa 1,1 g/cm3 a 20°C. 

 

Importante 
Proteggere dal gelo La cristallizzazione deve essere 

sciolta mediante riscaldamento a bagnomaria. Può 
piccole quantità di terreno che non riducono l'efficacia 
influenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informazioni e consigli di sicurezza I vetri delle 

finestre, le parti metalliche, le pietre incastonate ecc. devono 

essere ben coperti. Pulire immediatamente gli schizzi con 

abbondante acqua. Lavare accuratamente gli attrezzi con 

acqua subito dopo l'uso. 

 
Osservare le avvertenze riportate sulle etichette dei 

contenitori e sulla scheda di sicurezza. La scheda di 

sicurezza è disponibile al seguente indirizzo: 

www.haganatur.ch 

 

 

Modulo di consegna 
Contenitori da 1 litro e 10 litri 

 

Durata di conservazione 
Stabilità quasi illimitata. Conservare nel contenitore originale 

in un luogo fresco, al riparo dal gelo e ben chiuso. 

http://www.haganatur.ch/

