
 

 
HAGADUR 310 Haftbrücke 
Il ponte di adesione minerale calce-quarzo per esterni e interni 

 
Il ponte adesivo HAGADUR è una miscela secca pronta all'uso 

con un'eccellente forza adesiva e un'adesione estremamente 

elevata. Il ponte di adesione crea una superficie di contatto 

ottimale su praticamente tutti i substrati stabili. HAGADUR 
è composto da cemento Portland grigio, calce idrata bianca, 

calce minerale e sabbie di quarzo, additivi organici e una 

speciale polvere polimerica idrofilica dispersibile < 4 %. 

HAGADUR bonding bridge è ideale anche come malta per la 

riparazione di fessure su substrati rigidi e stabili. La malta 

può essere utilizzata senza problemi anche come ponte di 

fessurazione e nella zona dello zoccolo e del sottosuolo. 
HAGADUR ha un'elevata resistenza finale e una forte 

resistenza all'abrasione. La malta minerale è priva di 

sostanze nocive ed è ecologicamente innocua. 

 

Note applicative 

Campo di applicazione 
HAGADUR funge da ponte di collegamento minerale per gli intonaci 

isolanti HAGA, gli intonaci di finitura HAGASIT, gli intonaci di fondo 

HAGA, ecc. HAGADUR, la rete di armatura HAGANETZ e l'intonaco 

di finitura HAGASIT possono essere utilizzati per la riparazione 

delle crepe minerali. Le aree di zoccolo possono essere intonacate 

con HAGADUR. 

 
Substrati adatti 
Tutti i supporti devono sempre essere permanentemente 

portanti, stabili, puliti, asciutti, privi di grassi e di 

efflorescenze. I supporti adatti sono ad esempio 

calcestruzzo, Eternit, 
Pannelli di cemento, intonaci plastici, pitture in emulsione, ecc. 

HAGADUR è adatto anche per l'incollaggio di pannelli isolanti in 

sughero, polistirolo, pietra e lana di vetro, perfecta e 

cartongesso, ceramica, ecc. Anche le strutture in calcestruzzo 

possono essere rinnovate con il ponte di incollaggio HAGADUR. 
Non adatto a substrati legati al silicone. 

 
Pre-trattamento 
In caso di supporti molto assorbenti o carteggiabili, applicare prima 

HAGA Primer ai silicati per consolidamento e lasciare asciugare 

per almeno 24 ore. 

 
Elaborazione 
Miscelare il ponte di collegamento HAGADUR con circa 6 litri 

d'acqua per ogni sacco da 20 kg. Miscelare accuratamente con un 

agitatore o un miscelatore obbligatorio fino a ottenere una massa 

omogenea e priva di grumi. Lavorare la malta fresca entro 3 ore. 

Applicare a mano o con una macchina intonacatrice adatta, a 

seconda dell'area di applicazione. La malta può essere applicata su 

tutta la superficie in un unico strato con uno spessore da 3 mm a un 

massimo di 6 mm. Dopo 2 giorni è possibile applicare l'intonaco di 

finitura HAGATHERM, HAGASIT o l'intonaco di fondo HAGA. 

 
 

 
Ponte di adesione: Applicare il ponte di adesione HAGADUR con una 

spatola dentata (dentatura min. 8 mm). L'altezza del nastro della malta 

deve essere di circa 6 mm dopo la pettinatura. 
Mano di fondo su calcestruzzo: applicare il ponte di adesione 

HAGADUR su tutta la superficie in uno strato di almeno 3 mm per 

l'applicazione dell'intonaco decorativo HAGASIT, Calkosit, ecc. 
Riparazione delle fessure: applicare HAGADUR Bonding 

Compound in uno spessore 5 mm e lisciare con un pennello. 

Applicare la rete di armatura HAGANETZ nel terzo esterno. Dopo un 

tempo di posa di almeno 10 giorni, si può applicare l'intonaco di 

finitura HAGA Natur. Per la profondità 
La durata di vita specificata viene prolungata in presenza di temperature o 

umidità elevate. In caso di clima caldo, bagnare nuovamente la facciata se 

necessario. La malta HAGADUR appena applicata non deve essere 

esposta a condizioni atmosferiche quali pioggia battente, correnti d'aria e 

luce solare. Non applicare al di sotto di +5°C fino a un massimo di +30°C 

di temperatura dell'aria e del supporto. 

 
Intonaci di finitura, mani di colore 
Gli intonaci di finitura adatti sono tutti gli intonaci di finitura organici 

HAGA, come HAGASIT Edelputze, Calkosit, HAGATEX intonaco di 

silicato, ecc. Sono disponibili in un'ampia gamma di colori e texture 

sotto forma di intonaco strofinato, intonaco vecchio, finitura a cazzuola, 

intonaco graffiato, ecc. Le pitture a calce HAGA e le pitture ai silicati 

HAGATEX sono adatte come rivestimenti. 
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Note e consigli di sicurezza Coprire bene i vetri delle 

finestre, le parti metalliche, le pietre incastonate, ecc. 

Sciacquare immediatamente gli schizzi con abbondante 
acqua. 
pulire. Lavare gli strumenti con acqua subito dopo l'uso. 

 
Osservare le avvertenze riportate sulle etichette dei contenitori e 

sulla scheda di sicurezza. La scheda di sicurezza è disponibile al 

seguente indirizzo: www.haganatur.ch 

 

 

Dati tecnici Valori 

Resa per sacco circa 13 litri di malta umida 

Densità apparente a secco circa 1,69 kg/l 

Aggiunta di acqua circa 6 litri/sacco 

Densità apparente della malta 
fresca 

circa 2,01 kg/l 

Valore PH circa 12 

Resistenza alla compressione > 8,00 N/mm2 

Resistenza alla trazione per 
flessione 

> 2,00 N/mm2 

Resistenza alla trazione 
dell'adesivo 

> 0,80 N/mm2 

Conduttività termica λ > 0,80 W/mK 

Diffusione del vapore acqueo μ ≤ 25 

Coefficiente di assorbimento 
dell'acqua 

NPD 

Volume del vuoto d'aria NPD 

Comportamento al fuoco A2 / non combustibile 

Gruppo di malta per intonaco P II 

Assorbimento capillare 
dell'acqua 

W2 / c≤ 0,20 kg (m2*min0,5) 

Gruppo di resistenza alla 
compressione 

CS IV 

Dimensione dei grani circa 0 - 1,2 mm 

Tonalità del colore grigio 

Compatibile con la macchina Sì 

 

Consumo Valori standard 

per 1 mm di spessore dello strato circa 1,3 kg/m2 

per 3 mm di spessore dello strato circa 3,9 kg/m2 

 
Modulo di consegna 
Sacchetti di carta da 20 kg, pallet da 48 sacchi. 

 
Durata di conservazione 
Conservato all'asciutto nel contenitore originale per circa 6 mesi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il presente foglio informativo ha scopo puramente informativo; l'elaborazione deve adattata alle condizioni esistenti. Non è possibile derivare alcun obbligo legale da esso. Rupperswil, giugno 2024 

http://www.haganatur.ch/

