
 

HAGA 432 Mineralschaumplatte innen 
Il pannello isolante capillarmente attivo, puramente minerale e privo di fibre, per interni 

 
HAGA Mineral Foam Board Interior è un materiale 

termoisolante a base di silicato di calcio idrato. I suoi 

ingredienti sono sabbia contenente quarzo, calce idrata, 

cemento bianco e agenti porosificanti come schiuma 

proteica/bianco d'uovo, acido cloridrico o soda caustica. 
I pannelli isolanti in schiuma minerale hanno un 
Contenuto di vuoti d'aria superiore al 95%. 

 
I componenti minerali vengono mescolati con acqua, 

schiumati e quindi miscelati con acqua a 
circa 200 C° con una pressione di 12 bar. La 

polimerizzazione a vapore sotto pressione avviene in 

autoclave e dura da 5 a 12 ore. Il materiale, 

dimensionalmente stabile, viene poi tagliato in lastre. 
 

Il sistema di isolamento interno in pannelli di schiuma 

minerale HAGA con struttura in intonaco di calce o argilla 

crea un eccellente effetto isolante e un clima interno 

accogliente. Il sistema di isolamento a diffusione aperta 

offre anche una buona capacità di accumulo del calore e un 

equilibrio di umidità senza perdere il suo effetto isolante. 

 

 

Note applicative 

Campo di applicazione 
Il pannello in schiuma minerale HAGA viene utilizzato 

all'interno per la ristrutturazione dell'isolamento di vecchi 

edifici, di edifici storici e di edifici di pregio. 
Edifici, nuove costruzioni con muratura in calcestruzzo a 

vista, risanamento di muffe, scuole, edifici pubblici, chiese, 

uffici e alberghi, ecc. 

 

Substrati adatti 
Tutti i supporti devono sempre essere 

permanentemente portanti, livellati, stabili, puliti, 

asciutti, privi di grassi e di efflorescenze. Rimuovere 

sempre gli strati barriera, gli spessi strati di vernice e 

la carta da parati. Sono adatti i supporti minerali, il 

calcestruzzo e la muratura comune. Per i vecchi 

supporti in gesso, 
Gli intonaci bianchi e i soffitti devono essere fissati 

meccanicamente al centro con 1 pezzo. I tasselli di 

isolamento devono essere fissati meccanicamente al centro 

di ogni pannello di schiuma minerale. 

 

Pre-trattamento 
Per i supporti altamente assorbenti o carteggiabili, applicare 

HAGA Silicate Primer come pretrattamento e lasciare 

asciugare per almeno 24 ore. 

 

Elaborazione 
Il pannello in schiuma minerale per interni HAGA può 

essere tagliato nella misura desiderata con una coda di 

volpe. I bordi tagliati possono essere rifiniti con una tavola di 

levigatura. 

 
Incollaggio dei pannelli 
Il pannello di schiuma minerale per interni HAGA viene 

sempre incollato al sottofondo su tutta la superficie in un 

legame di giunzione utilizzando la malta da incasso 

organica HAGA. L'adesivo viene applicato sul pannello con 

una spatola dentata (dentatura 10 mm) e pettinato. 

 
 
 

 
L'altezza del nastro della malta organica da incasso HAGA 

deve essere di circa 8 mm dopo la pettinatura. Incollare i 

pannelli isolanti a filo, in piano e senza dislivelli. Per un 
Per garantire una perfetta adesione al substrato, premere a 

sufficienza il pannello e farlo scorrere più volte avanti e indietro (float 

in). Le giunzioni di testa dei pannelli non sono incollate. Le giunzioni 

di testa devono essere sempre a filo e a livello! 

Rivestimento 
Incasso a tutta superficie con la rete in fibra di vetro per interni 

HAGANETZ e la malta da incasso organica HAGA o la malta da 

incasso argillosa HAGA su pannello in schiuma minerale per 

interni HAGA. Incassare HAGANETZ all'interno nel terzo esterno, 

spessore di applicazione 5 mm. 

 

Intonaci di finitura, mani di colore 
Lo strato finale può essere applicato non prima di 7 giorni. Sono 

adatti lo stucco di calce HAGA Calkosit, lo stucco di calce 

universale HAGA fine o l'intonaco fine di argilla HAGA. Per la 

pittura sono adatte le pitture a calce HAGA o le pitture all'argilla 

HAGA. 

 

Note speciali 
Il pannello in schiuma minerale per interni HAGA ha pori finissimi, è 

privo di fibre e innocuo per la salute. Questo materiale isolante 

ecologico, incombustibile e non inquinante migliora anche la 

protezione antincendio e non sviluppa gas di fumo tossici in caso di 

incendio. Il sistema di isolamento capillare-attivo HAGA a base di 

calce o argilla è dotato di un sistema coordinato di gestione 

dell'umidità, è alcalino e resistente alle muffe. Il sistema di 

isolamento interno porta a un rapido riscaldamento e la temperatura 

ambiente può essere abbassata grazie alla maggiore temperatura 

superficiale delle pareti. La temperatura piacevole sulla superficie 

delle pareti con gli intonaci naturali HAGA porta a un effetto positivo 

equilibrato. 
effetto sul clima interno. Il pannello in schiuma minerale è riciclabile e 

può essere smaltito in modo ecologico. 
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Dati tecnici Valori 

Densità grezza circa 90 kg/m3 

Comportamento al fuoco A1 / non combustibile 

Conduttività termica λ 0,040 W/mK 

Capacità di accumulo del calore 
c 

1,3 kJ/(kgK) 

Diffusione del vapore acqueo μ 2 

Umidità di assorbimento ≤ 6 massa % (a 23°C 

e 80% di umidità relativa) 

Coefficiente di espansione 

termica a 

10-5/K 

Punto di fusione ≥ 1200°C 

Resistenza alla compressione ≥ 200 kPa 

Formato della lastra 600 x 390 mm 

Spessore del pannello isolante 50/60/80/100/120 

140/160 a 300 mm 

 
Modulo di consegna 
vedi listino prezzi 

 

Durata di conservazione 
Può essere conservato nel contenitore originale in un luogo asciutto e al 

riparo dalla luce solare diretta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La presente scheda informativa ha valore puramente indicativo; l'elaborazione deve adattata alle condizioni esistenti. Non è possibile derivare alcun obbligo legale da esso. 

Rupperswil, novembre 2023 


