
 

HAGA 930 Pflanzenseife 
Il sapone lisciante per la rilavorazione dell'intonaco fine di calce HAGA Calkosit per interni 

 
Il sapone vegetale HAGA è un preparato di sapone di alta 

qualità, concentrato, a base vegetale e privo di conservanti. Il 

sapone sigillante è un prodotto finito per la rilavorazione di 

superfici in intonaco di calce pura Calkosit intonaco fine di 

calce. 

 
Il sapone vegetale HAGA è permeabile al vapore acqueo e a 

pori aperti. La superficie è più repellente allo sporco e 

resistente grazie alla tecnica di pressatura della calce. La 

calce saponata tende ad avere un effetto lucido in profondità. 

 

Composizione 
Saponi potassici da acidi grassi di cocco e soia, olio di 

lavandina, acqua, agente umettante < 0,2%. Valore di pH da 9 

a 10,5. 

 

Note applicative 

Campo di applicazione 
Per pareti interne di edifici nuovi e vecchi in edilizia 

residenziale sana, edifici pubblici, uffici, alberghi, edifici 

storici e tutelati, ecc. 

 

Substrati adatti 
Intonaco di calce fine HAGA Calkosit con 

granulometria 0,5 mm. Vedere la scheda tecnica 

dell'intonaco di calce fine HAGA 540 Calkosit. 

 

Pre-trattamento 
Prima di applicare HAGA Calkosit, il supporto deve essere 

primerizzato con HAGA Mineral Plaster Primer e lasciato 

asciugare per almeno 12 ore. 

 

Elaborazione 
HAGA Calkosit 0,5 mm pressato con sapone vegetale 

HAGA 
L'intonaco di calce fine HAGA Calkosit grana 0,5 deve 

essere sempre applicato due volte "fresco su fresco" in uno 

spessore di circa 2,5 - 3 mm. La seconda mano viene 

applicata sul fondo di intonaco di calce fine uniformemente 

applicato. Questa superficie deve essere uniformemente 

essiccata e non deve più attaccarsi al dito! Per la pressatura 

si utilizza la cazzuola HAGA Veneziano. 
La compattazione con una cazzuola lisciante si ottiene 

meglio in più pressioni e dipende dalla capacità di 

assorbimento del supporto. Spruzzare la superficie di 

calce leggermente essiccata con HAGA Plant Soap in 

modo omogeneo e discreto, immediatamente. 
Stendere con una spatola e lasciare agire brevemente. 

Non lasciare gocce o colate di sapone, ma stendere 

immediatamente, altrimenti si formano delle macchie! 

Premere la superficie con la spatola lisciante esercitando 

una leggera pressione in più passaggi. Infine, quando la 

superficie è quasi asciutta, compattare il Calkosit con il 

bordo del frattazzo lisciante esercitando una maggiore 

pressione. Questa operazione è nota come taglio della 

superficie dell'intonaco. HAGA 
L'intonaco di calce fine Calkosit grana 0,5 saponificato può 

essere solo colorato, il colore bianco naturale non funziona e 

diventa giallo. 

 
 
 

 
Note speciali 
Coprire accuratamente le superfici da non trattare e proteggerle 

dagli schizzi di sapone vegetale HAGA. Le superfici a base di 

calce saponate non sono repellenti ai grassi! L'intonaco di calce 

fine HAGA saponato non è adatto per l'uso in zone con spruzzi 

d'acqua diretti in locali umidi! In seguito, la superficie di calce 

asciutta e saponata può essere lucidata a mano con un panno 

morbido. In questo modo si ottiene una brillante lucentezza. Non 

lucidare a macchina, perché la superficie può essere danneggiata 

se la velocità o la pressione sono troppo elevate. Il continuo 

equilibrio di umidità e il ricambio d'aria fanno sì che la calcosite 

saponata invecchi positivamente con una patina naturale. Questa 

proprietà idroattiva rende la qualità dell'intonaco di calce spenta più 

dura e resistente agli urti. HAGA Calkosit è altamente capillare, a 

seconda delle sue caratteristiche può essere 

I substrati non uniformemente assorbenti, l'umidità dell'aria, la 

temperatura e la lavorazione possono asciugare in modo diverso. Il 

supporto per HAGA Calkosit deve essere uno strato di intonaco 

minerale continuo di almeno 3 mm di spessore. Sui supporti vecchi si 

formano delle macchie! La malta da incasso organica HAGA è adatta 

come fondo, 
HAGA Kalk Universalspachtel fein o HAGA Mineralkleber WLF. 

Prima dell'esecuzione definitiva, l'installatore specializzato deve 

realizzare una parete campione di almeno 6 m2 . Questa deve 

essere approvata dal cliente. In particolare, l'intonaco fine di calce 

colorato HAGA Calkosit ha l'effetto sofisticato dei colori cangianti. 

Questa vivacità, l'irregolarità e la formazione di nuvole, così come le 

aree parzialmente a chiazze, opache e lucide sulle superfici delle 

pareti, sono tipiche del tipo e non compromettono la qualità. 

 
Il presente foglio informativo ha scopo puramente informativo; l'elaborazione deve essere adattata alle condizioni esistenti. Non è possibile derivare alcun obbligo legale da esso. 
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