
 

 

HAGA 235 Sanierporenputz SPS 
L'intonaco di risanamento per murature umide e saline all'esterno e all'interno 

 
L'intonaco per pori di restauro HAGA SPS è una miscela di malta 

secca puramente minerale, composta da calcare appositamente 

selezionato e resistente agli agenti atmosferici, sabbia di pietra e 

agenti aeranti. I leganti utilizzati sono calce idraulica, calce trass 

e calce bianca idrata senza additivi plastici. 
Spessore della grana 0-4 mm. 

 
Il contenuto di trass nell'intonaco di risanamento HAGA SPS 

provoca un restringimento degli spazi dei pori capillari. Ciò limita 

naturalmente il flusso capillare ed è un buon presupposto contro 

l'attività salina. La permeabilità al vapore acqueo è inalterata. 

 
La sua speciale composizione resistente ai sali, l'elevata 

diffusione del vapore acqueo e l'alto contenuto di vuoti d'aria 

sono i migliori presupposti per la muratura umida. Il sistema di 

intonaco deumidificante HAGA Biotherm deve essere utilizzato 

per supporti molto umidi in ambienti interni. 

 

Note applicative 

Campo di applicazione 
L'intonaco poroso da restauro HAGA SPS ha un'elevata porosità e 

permeabilità al vapore acqueo. L'intonaco poroso viene utilizzato 

in particolare all'interno di pareti esterne seminterrate umide e 

contaminate da sali e all'esterno di murature a zoccolo con 

umidità di risalita. Il sistema asciuga la muratura e assorbe i sali 

cristallizzanti. 

 
Substrati adatti 
Tutti i supporti devono essere sempre permanentemente portanti, 

stabili, puliti, asciutti e privi di grassi. Adatto per pietra di cava, 

muratura in pietra naturale, muratura mista, calcestruzzo 

costipato, mattoni e pietra arenaria calcarea. 

 
Pre-trattamento 
Su tutti i substrati è necessario applicare un primer o un ponte di 

adesione meccanico. Per la muratura, applicare il primer con la 

malta di fondo HAGA SPS. Per calcestruzzo, pietra arenaria 

calcarea, ecc. il ponte di adesione deve essere applicato con 

HAGADUR. Per i supporti altamente assorbenti o carteggiabili, 

applicare prima HAGA Primer ai silicati per consolidare la 

superficie e applicare almeno 
Lasciare asciugare per 24 ore. 

Elaborazione 
Mescolare HAGA Sanierporenputz SPS con circa 5,5 litri di acqua 

per sacco. Aggiungere a pioggia l'intonaco di base e mescolare 

molto bene con un agitatore fino a ottenere un impasto omogeneo 

e privo di grumi. Lasciare riposare l'intonaco per pori di restauro 

per 5 minuti e mescolare di nuovo bene. 
HAGA Sanierporenputz SPS può applicato molto bene a mano o 

con una macchina intonacatrice adatta. Una volta mescolato a 

fondo, applicare con una cazzuola o a spruzzo e lisciare. Quando 

si applica l'intonaco in più mani, lisciare grossolanamente la 

superficie. Spessore minimo di applicazione 
20 mm. Non applicare la mano successiva finché la 

precedente non si è leggermente rappresa e stabilizzata. La 

superficie è  come richiesto e appropriato. Non applicare al di 

sotto di +5°C fino a un massimo di +30°C di temperatura 

dell'aria e della parete. Non esporre alla luce solare diretta o 

a correnti d'aria durante l'applicazione. 
Questo deve essere evitato a tutti i costi. Intonacare gli zoccoli 

all'ombra. Lo zoccolo appena intonacato non deve essere esposto 

alle intemperie, come pioggia battente, correnti d'aria, luce solare, 

ecc. Utilizzare l'intonaco barriera HAGA nella zona dello zoccolo 

al di sotto del livello del suolo. 

 
Intonaci di finitura, mani di colore 
Tutti gli intonaci di finitura, come HAGASIT Edelputz, Calkosit 

Sumpfkalkputz o HAGATEX Silikatputz, ecc. possono essere 

applicati su HAGA Sanierporenputz SPS. Questi sono disponibili 

in diverse texture come intonaco vecchio, abrasione, getto di 

cazzuola, intonaco a graffio, ecc. in base al campionario colori 

HAGA. Per la verniciatura sono adatte le pitture a calce HAGA o 

le pitture ai silicati HAGATEX. Gli intonaci di finitura possono 

essere applicati dopo un tempo di asciugatura non superiore alle 

4 settimane. 
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Note speciali 
Non applicare HAGA Intonaco per pori di restauro SPS al di 

sopra di un'umidità relativa del 65% durante l'applicazione e 

l'intero tempo di asciugatura. Come variante per la riduzione 

del sale nella muratura, l'intonaco di fondo HAGA Restoration 

senza idrofobicità può essere utilizzato anche come intonaco 

di sacrificio. Dopo la saturazione salina per un periodo di 

tempo indefinito (da poche settimane a qualche anno), ha 

svolto il suo compito e viene quindi sostituito da HAGA 

Intonaco per pori di restauro SPS. Spessore minimo di 

applicazione 20 mm. Le misure di risanamento sono più 

efficaci se l'umidità che sale dalle fondamenta viene interrotta 

da una barriera orizzontale. In caso di livelli molto elevati di 

umidità nella muratura o di acqua nel terreno, sono necessarie 

misure di accompagnamento specifiche per l'immobile, come 

l'impermeabilizzazione orizzontale e verticale e il drenaggio. A 
L'intonaco di restauro saturo di sale perde la sua capacità di 

diffusione. Di conseguenza, l'intonaco di calce contaminato dai 

sali non contribuisce più alla deumidificazione della muratura e 

deve essere sostituito. 

 
Note e consigli di sicurezza Coprire bene i vetri delle 

finestre, le parti metalliche, le pietre incastonate, ecc. 

Sciacquare immediatamente gli schizzi con abbondante 

acqua. 
pulire. Lavare gli strumenti con acqua subito dopo l'uso. 

 
Osservare le avvertenze riportate sulle etichette dei contenitori e 

sulla scheda di sicurezza. la scheda di sicurezza è disponibile 

all'indirizzo: www.haganatur.ch. 

 

Dati tecnici Valori 

Resa per sacco circa 20 litri di malta umida 

Densità apparente a secco circa 1050 kg/m3 

Aggiunta di acqua circa 5,5 litri/sacco 

Densità apparente della malta 
fresca 

circa 1350 kg/m3 

Valore del pH circa 12 

Resistenza alla compressione circa 3,20 N/mm2 

Resistenza alla trazione per 
flessione 

circa 1,30 N/mm2 

Resistenza alla trazione 
dell'adesivo 

circa 0,08 N/mm2 

Conduttività termica λ circa 0,40 W/mK 

Diffusione del vapore acqueo μ circa 10 

Coefficiente di assorbimento 
dell'acqua 

NPD 

Volume del vuoto d'aria LG≥ 34 Vol-% 

Comportamento al fuoco A1 / non combustibile 

Gruppo di malta per intonaco P I 

Assorbimento capillare 
dell'acqua 

W2 / c≤ 0,20 kg (m2*min0,5) 

Gruppo di resistenza alla 
compressione 

CS II 

Dimensione dei grani circa 0 - 4,0 mm 

Tonalità del colore grigio chiaro 

Compatibile con la macchina Sì 

 

Consumo Valori standard 

per 1 cm di spessore dello 
strato 

circa 10 kg/m2 

per 2 cm di spessore dello 
strato 

circa 20 kg/m2 

 
Modulo di consegna 
Sacchetti di carta da 20 kg, pallet da 48 sacchi. 

 
Durata di conservazione 
Conservato all'asciutto nel contenitore originale per circa 6 mesi. 

Questa scheda informativa è solo di riferimento; l'elaborazione deve adattata alle circostanze esistenti. Le responsabilità legali possono derivare da 
non può essere ricavato. Rupperswil, giugno 2022 

http://www.haganatur.ch/

