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HAGA 802 Sperrgrund 
Primer barriera contenente sabbia grossolana o fine e Primer per interni ed esterni 

 
 
HAGA Sperrgrund è un fondo isolante per intonaci e pitture 

HAGA per interni ed esterni. Gli agenti leganti sono varie 

dispersioni acriliche e organosilicati (vetro d'acqua). Gli 

additivi sono polvere di gesso, polvere di pietra fine, sabbie 

fini di marmo e quarzo. 

 

Note applicative 
 

Campo di applicazione 
HAGA Barrier Primer viene utilizzato come primer e 

sottofondo barriera o isolante per gli intonaci minerali HAGA 

nel settore della produzione di energia elettrica. 
Utilizzato in interni ed esterni. Il primer, pigmentato di bianco e 

privo di solventi, è a base d'acqua. 
Il primer barriera inibisce in larga misura la penetrazione del 

substrato e uniforma il comportamento di assorbimento. Il 

primer isolante ha una bassa tensione, è adatto per le 

applicazioni critiche. 
anche su supporti non puliti e ha un buon potere coprente. In 

situazioni estreme, sulla superficie dell'intonaco possono 

formarsi delle macchie nonostante HAGA Barrier Primer. Dopo 

un'attesa di almeno una settimana, è possibile riverniciare le 

superfici con la pittura a calce HAGA ad asciugatura rapida. In 

questo modo si ottiene un risultato perfetto, che favorisce il clima 

dell'ambiente! 

 

Substrati adatti 
Tutti i supporti devono sempre essere permanentemente 

portanti, stabili, puliti, asciutti, privi di grassi e di 

efflorescenze. Adatto per cartongesso, supporti contenenti 

nicotina, macchie d'acqua, macchie da incendio, residui di 

colla per carta da parati e intonaci vecchi e non puliti. Fondo 

barriera HAGA FEIN 
può utilizzato su supporti in legno come pannelli truciolari, OSB 

o ESB prima delle mani di colore. Non utilizzare su supporti 

metallici. 

 

Elaborazione 
Utilizzare Sperrgrund GROB per i lavori di intonacatura e 

Sperrgrund FEIN per i lavori di pittura. Mescolare accuratamente 

HAGA Sperrgrund con un agitatore prima dell'uso, non diluito. 
Applicare 1-3 mani. Mescolare accuratamente durante 

l'applicazione a causa della sedimentazione della sabbia di 

quarzo. Il tempo di essiccazione di HAGA Sperrgrund è 
almeno 24 ore. 

 

Importante 
Non applicare al di sotto di+ 5° C fino a un massimo di 25° C 

di temperatura dell'aria e della parete. 

 
 
 
 

 

Note e consigli di sicurezza Coprire bene i vetri 

delle finestre, le parti metalliche, le pietre incastonate, 

ecc. Sciacquare immediatamente gli schizzi con 

abbondante acqua. 
pulire. Lavare gli strumenti con acqua subito dopo l'uso. 

 
Osservare le avvertenze riportate sulle etichette dei contenitori e 

sulla scheda di sicurezza. La scheda di sicurezza è disponibile 

al seguente indirizzo: www.haganatur.ch 

 

Dati tecnici Valori 

Densità circa 1,1 kg/l 

Stato solido 26% circa 

Coerenza liquido 

Raccoglitore Acrilato / VAc / VeoVa 

Valore del pH circa 4,5 - 5,5 

Viscosità circa 1500 - 3500 mPa.s 

Contenuto di VOC libero 

Temperatura minima del film 20°C 

Diffusione del vapore acqueo μ NPD 

Dimensione delle particelle GROSSO 0,5 mm / FINE 0,1 mm 

Tonalità del colore bianco 

Spruzzabile Sì 

Resistente al gelo no 

 

Consumo Valori standard 

per strato circa 0,2 - 0,25 kg/m2 

 
Modulo di consegna 
Secchi da 20 kg, 10 kg e 5 kg. 

 

Durata di conservazione 
Nel contenitore originale, al fresco e  dal gelo, ben chiuso ca. 1 anno 

 

http://www.haganatur.ch/

