
 

 

HAGA 305 Bio-Einbettmörtel 
La malta di calce pronta all'uso per esterni e interni 

 
La malta organica da incasso HAGA è un impasto 

minerale a secco pronto all'uso a base di calce idrata 

bianca, 
Calce trass, cemento bianco, polvere di calcare, polvere di 

allumina, sabbia di calcare, aggregati leggeri perlite e 

granulato di vetro espanso, polvere di cellulosa e additivi 

organici < 1%. 

 
La malta asciutta ha un alto contenuto di calce e 
può essere utilizzato universalmente per applicazioni esterne 

e interne. Come riempitivo di rinforzo a bassa sollecitazione, 

la malta organica da incorporamento è ideale per la 

riparazione di crepe su substrati minerali. 
 

La malta organica da incasso HAGA è una malta molto 

permeabile e altamente capillare. Con il suo elevato valore di 

pH, la malta di calce è la soluzione ideale per i sistemi 

compositi di isolamento termico HAGA e per i sistemi di 

intonaco isolante HAGA. 
Fondo per l'intonaco di finitura idroattivo HAGASIT 
Linea di struttura. 

 

Note applicative 

Campo di applicazione 
La malta da incasso HAGA Bio è adatta per l'incollaggio 

e l'intonacatura del sistema HAGA Bio-Korit, del sistema 

di pannelli in schiuma minerale HAGA, dei pannelli di 

sughero, del sistema di pannelli isolanti in fibra di legno 

HAGA, dei pannelli Heraklith e del giunco. È adatto 

anche come ponte di adesione e malta di rivestimento su 

calcestruzzo, muratura in argilla, ecc. 
Applicabile. Su tutti i vecchi intonaci minerali e sulla muratura, 

come livellante e per l'inserimento di reti di armatura nei sistemi 

di intonaco isolante HAGA e nei sistemi compositi di isolamento 

termico HAGA. È anche una malta multiuso per livellare, 

rattoppare e riparare. Non utilizzare la malta organica da 

incorporamento HAGA in zone di terreno o sottosuolo. 

 
Substrati adatti 
Tutti i supporti devono sempre essere permanentemente 

portanti, stabili, puliti, asciutti, privi di grassi e di efflorescenze. 

Sono adatti i supporti minerali come intonaco di calce, 

intonaco di cemento, pietra arenaria calcarea, mattoni di 

cemento, cemento cellulare, mattoni, cemento, mattoni di 

argilla, intonaco di argilla, Fermacell, 
Cartongesso, vecchie pitture in emulsione ben aderenti 
all'interno, ecc. Rimuovere completamente le vecchie pitture 

lucide a base di lattice, olio e vernice o almeno lisciviarle con 

un agente alcalino, quindi procedere alla preverniciatura. 

 
Pre-trattamento 
Su supporti molto assorbenti o carteggiabili, applicare prima 

HAGA Primer ai silicati per consolidare e lasciare asciugare 

per almeno 24 ore. Sulle facciate, applicare HAGA Primer 

Intonaco Minerale su vecchie mani di dispersione stabili e 

attendere almeno 12 ore. 

 
Elaborazione 
Miscelare la malta organica da incasso HAGA con circa 5,5 litri 

d'acqua per sacco da 20 kg. Mescolare accuratamente con un 

agitatore o un miscelatore obbligatorio fino a ottenere una massa 

omogenea e priva di grumi. 

 
 
 
 
 
 

 
Applicare la malta fresca entro 2 ore 
Applicazione. Applicare a mano o con una macchina 

intonacatrice adatta, a seconda dell'area di applicazione. 
La malta può essere applicata in un unico strato con uno 

spessore compreso tra 3 mm e 8 mm. Spessori maggiori 

possono essere applicati in più mani. 
Mano di fondo su pannelli di base in gesso: Applicare 

la malta organica da incasso HAGA su tutta la superficie in 

uno spessore di almeno 3 mm su pannelli di base in 

gesso, come ad es. 
Applicare lastre di gesso, lastre di gesso ecc. per accogliere 

HAGA Calkosit e altri. 
Incollaggio dei pannelli isolanti: Applicare l'adesivo con il 

metodo a punti o con una spatola dentata su tutto il retro dei 

pannelli isolanti. La superficie dell'adesivo deve coprire almeno 

il 90% del substrato. I pannelli così rivestiti vengono 

immediatamente pressati con forza sul substrato. 
Rinforzo dei pannelli isolanti: Lasciare asciugare per almeno 

3 giorni. Applicare la malta da incasso HAGA Bio in uno 

spessore di 5 mm e con un pennello. 
Inserire la rete di armatura HAGANETZ nel terzo esterno. Dopo un 

tempo di posa di almeno 10 giorni, è possibile  l'intonaco di finitura 

HAGA Natur. In presenza di basse temperature o di elevata 

umidità, la durata di vita specificata viene prolungata. Se 

necessario, in caso di clima caldo, bagnare nuovamente la 

facciata. L'intonaco appena applicato 
La malta organica da incasso HAGA non deve essere esposta agli 

agenti atmosferici, come pioggia battente, correnti d'aria e luce 

solare. Non applicare al di sotto di +5°C fino a un massimo di 

+30°C di temperatura dell'aria e del substrato. 

 
Intonaci di finitura, mani di colore 
Tutti gli intonaci di finitura organici HAGA possono essere 

applicati alla malta da incasso organica HAGA, come gli intonaci 

di finitura organici HAGASIT, Calkosit, gli intonaci ai silicati 

HAGATEX, ecc. Questi sono disponibili in un'ampia gamma di 

colori e texture sotto forma di intonaco strofinato, intonaco 

vecchio, intonaco applicato a cazzuola, intonaco graffiato, ecc. Le 

pitture a calce HAGA e le pitture ai silicati HAGATEX sono adatte 

come rivestimenti. 

 

 
 
 
 
 
 

Per favore, volta pagina! 



Note e consigli di sicurezza Coprire bene i vetri delle 

finestre, le parti metalliche, le pietre incastonate, ecc. 
Sciacquare immediatamente gli schizzi con abbondante 

acqua. 
pulire. Lavare gli strumenti con acqua subito dopo l'uso. 

 
Osservare le avvertenze riportate sulle etichette dei contenitori e 

sulla scheda di sicurezza. la scheda di sicurezza è disponibile 

all'indirizzo: www.haganatur.ch. 

 

Dati tecnici Valori 

Resa per sacco circa 18 litri di malta umida 

Densità apparente a secco circa 1,38 kg/l 

Aggiunta di acqua circa 5,5 litri/sacco 

Densità apparente della malta fresca circa 1,62 kg/l 

Valore del pH circa 12 

Resistenza alla compressione circa 3,54 N/mm2 

Resistenza alla trazione per flessione circa 2,10 N/mm2 

Resistenza alla trazione dell'adesivo circa 0,51 N/mm2 

Conduttività termica λ circa 0,40 W/mK 

Diffusione del vapore acqueo μ circa 13 

Coefficiente di assorbimento 
dell'acqua w 

NPD 

Volume del vuoto d'aria NPD 

Comportamento al fuoco A1 / non combustibile 

Gruppo di malta per intonaco P II 

Assorbimento capillare di acqua c ≤ 0,20 kg/(m2*min0,5) 

Gruppo di resistenza alla 
compressione 

CS II 

Dimensione dei grani circa 0 - 1,2 mm 

Tonalità del colore beige chiaro 

Compatibile con la macchina Sì 

 

Consumo Valori standard 

per 1 mm di spessore dello strato circa 1,05 kg/m2 

per 5 mm di spessore dello strato circa 5,25 kg/m2 

 
Modulo di consegna 
Sacchetti di carta da 20 kg, pallet da 48 sacchi. 

 
Durata di conservazione 
Conservato all'asciutto nel contenitore originale per circa 6 mesi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il presente foglio informativo ha scopo puramente informativo; l'elaborazione deve adattata alle condizioni esistenti. Non è possibile derivare alcun obbligo legale da esso. Rupperswil, 

aprile 2025 

http://www.haganatur.ch/

