
 

 
HAGA 200 Grundputz GPL  
L'intonaco di fondo minerale leggero per facciate e pareti interne 

 
L'intonaco di fondo HAGA GPL è un intonaco di fondo leggero di impiego 

universale per esterni e interni. Miscela di malta secca minerale pura, 

granulometria 1,2 mm, composta da sabbie di pietra resistenti agli agenti 

atmosferici, aggregati minerali leggeri 
legato con calce bianca e cemento Portland, oltre che con un ritardante di 

presa. L'intonaco di fondo HAGA GPL produce un intonaco di fondo 

altamente lavorabile, traspirante e a bassa sollecitazione, idrofobo. 

Note applicative 

Campo di applicazione 
È un intonaco di base leggero universalmente applicabile per esterni e 

interni, in edifici nuovi e vecchi. 
 

Substrati adatti 
Tutti i supporti devono  sempre permanentemente portanti, stabili, 

puliti, asciutti, privi di grassi e di efflorescenze. Adatto per murature 

come mattoni, pietra di cava, blocchi isolanti come cemento cellulare, 

pietra pomice, pietra di Leca, mattoni porosi, blocchi di cemento 

grezzo, ecc. 

 
Pre-trattamento 
Per i supporti molto assorbenti o carteggiabili, applicare prima HAGA 

Primer ai silicati per consolidare e lasciare asciugare per almeno 24 

ore. Prima di HAGA Grundputz GPL si può applicare un intonaco a 

base di cemento HAGA, ad esempio su mattoni. Prima di applicare 

HAGA Grundputz GPL, rivestire grossolanamente le superfici lisce 

come il calcestruzzo ecc. con il ponte di adesione Hagadur o 

l'intonaco con la malta di adesione HAGA. Nella zona dello zoccolo e 

sotto il terreno, utilizzare HAGA Zementsockelputz. 

 
Elaborazione 
Mescolare accuratamente HAGA Grundputz GPL aggiungendo circa 

6,5 litri di acqua pulita per ogni sacco da 20 kg, a seconda della 

consistenza. Mescolare bene con un buon agitatore, un miscelatore 

obbligatorio o continuo fino a ottenere un impasto omogeneo e privo di 

grumi. Mescolare solo la quantità di HAGA Base Plaster GPL che può 

essere lavorata entro 2 ore. HAGA Base Plaster GPL può essere 

applicato molto bene macchine intonacatrici standard o a mano. GPL 

viene applicato in un'unica mano sulla muratura in spessori di almeno 

7 mm sulle pareti interne e di almeno 15 mm sulle facciate. Spessori di 

intonaco superiori 
in più mani. Strofinare la superficie di HAGA Basecoat GPL per 

assorbire HAGA Finishing Plasters. Non applicare al di sotto di 

+5°C fino ad un massimo di 
+30°C di temperatura dell'aria e della parete. Evitare sempre la 

luce diretta del sole e le correnti d'aria. Intonacare le facciate 

all'ombra. La facciata appena intonacata non deve 
essere esposti agli agenti atmosferici, come pioggia battente, correnti 

d'aria, luce solare, ecc. Utilizzare HAGA Bio-Zementsockelputz nella 

zona dello zoccolo. 

 
 

 
Intonaci di finitura, mani di colore 
Tutti gli intonaci di finitura, come HAGASIT Bio-Edelputz, Calkosit 

Kalkfeinputz o HAGATEX Silikatputz ecc. possono essere applicati 

su HAGA Grundputz GPL. Questi sono disponibili in diverse texture, 

come intonaco vecchio, abrasione, getto di cazzuola, intonaco a 

graffio, ecc. in base al campionario colori HAGA. 
Per la verniciatura sono adatte la Vernice alla calce HAGA o la Vernice ai 

silicati HAGATEX. Gli strati di finitura possono essere applicati non prima di 3 

settimane di essiccazione. 

 
Note speciali 
HAGA Basecoat GPL è adatto per in ceramica (< 1600 cm2) dopo 

un'asciugatura sufficiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per favore, volta pagina! 



Note e consigli di sicurezza Coprire bene i vetri delle 

finestre, le parti metalliche, le pietre incastonate, ecc. 

Sciacquare immediatamente gli schizzi con abbondante acqua. 
pulire. Lavare accuratamente gli strumenti con acqua subito dopo l'uso. 

 
Osservare le avvertenze riportate sulle etichette dei contenitori e sulla 

scheda di sicurezza. La scheda di sicurezza è disponibile al seguente 

indirizzo: www.haganatur.ch 

 

 
Dati tecnici Valori 

Resa per sacco circa 21 litri di malta umida 

Densità apparente a secco circa 1030 kg/m3 

Aggiunta di acqua circa 6,5 litri/sacco 

Densità apparente della malta 
fresca 

circa 1350 kg/m3 

Valore del pH circa 12 

Resistenza alla compressione circa 3,50 N/mm2 

Resistenza alla trazione per 
flessione 

circa 1,50 N/mm2 

Resistenza alla trazione 
dell'adesivo 

circa 0,08 N/mm2 

Conduttività termica λ circa 0,39 W/mK 

Diffusione del vapore acqueo μ circa 10 

Coefficiente di assorbimento 
dell'acqua 

NPD 

Volume del vuoto d'aria LG circa 26 vol-% 

Comportamento al fuoco A1 / non combustibile 

Gruppo di malta per intonaco P II 

Assorbimento capillare dell'acqua W0 / non specificato 

Gruppo di resistenza alla 
compressione 

CS II 

Dimensione dei grani circa 0 - 1,2 mm 

Tonalità del colore grigio 

Compatibile con la macchina Sì 

 
Consumo Valori standard 

per 1 cm di spessore dello strato circa 10 kg/m2 

per 2 cm di spessore dello strato circa 20 kg/m2 

 

 
Modulo di consegna 
Sacchi di carta da 20 kg, pallet da 48 sacchi. 

 
Durata di conservazione 
Conservato all'asciutto nel contenitore originale per circa 6 mesi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La presente scheda informativa ha valore puramente indicativo; l'elaborazione deve adattata alle condizioni esistenti. Non è possibile derivare alcun obbligo legale da esso. Rupperswil, giugno 

2024 

http://www.haganatur.ch/

