
 

 

HAGA 420 Bio-Korit (ICB- Expanded Insulation Cork Board) 

Il sughero isolante naturale, rinnovabile e cotto al forno per uso interno ed esterno 

 
HAGA Bio-Korit viene cotto a circa 370°C con vapore acqueo 

caldo sotto pressione. L'alta temperatura provoca l'espansione 

delle cellule e il rilascio della resina del sughero, la suberina. Il 

legante proprio del sughero è sufficiente per legare il granulato 

di sughero in blocchi stabili, che vengono successivamente 

tagliati in pannelli isolanti. 

 
La schiuma naturale al 100%, puramente vegetale, è 

dimensionalmente stabile e resistente alla pressione e alla 

marcescenza. Il sughero offre inoltre un'elevata protezione 

termica in estate, è traspirante e regola l'umidità. Il suo valore 

isolante è ancora lo stesso dopo oltre 50 anni e il sughero 

naturale può essere smaltito senza problemi. 
 

Grazie alla sua buona capacità di accumulo del calore e 

all'attività capillare, il sughero cotto con l'intonaco di calce o 

argilla HAGA è un sistema di isolamento interno sostenibile. Ad 

esempio, il valore U di una parete in mattoni di 30 cm di 

spessore è migliorato di oltre il 70% con 8 cm di sistema di 

isolamento interno opaco HAGA Bio-Korit. 

 

Note applicative 

Campo di applicazione 
HAGA Bio-Korit è un pannello isolante versatile per edifici nuovi 

e vecchi. L'isolante naturale a base di gesso minerale viene 

utilizzato per pareti esterne e interne. L'isolamento in sughero 

viene utilizzato anche per pavimenti, tetti piani e freddi. 

 
Substrati adatti 
Tutti i supporti devono sempre essere permanentemente portanti, 

a piombo, stabili, puliti, asciutti, privi di grassi e di efflorescenze. 

Rimuovere sempre gli strati barriera o gli strati di vernice spessi. 

Sono adatti i supporti minerali, il calcestruzzo e la muratura 

comune. Nel caso di vecchi supporti in gesso, intonaco bianco, 

strati di intonaco di spessore inferiore a 10 mm, soffitti e pareti 

esterne, i pannelli di sughero devono essere fissati 

meccanicamente con almeno 6 tasselli isolanti per m2. 

 
Pre-trattamento 
Per i supporti altamente assorbenti o carteggiabili, applicare 

HAGA Silicate Primer come pretrattamento e lasciare asciugare 

per almeno 24 ore. 

 
Elaborazione 
HAGA Bio-Korit può essere tagliato con macchine per la 

lavorazione del legno disponibili in commercio, come una fresa 

circolare manuale, una coda di volpe elettrica o la HAGA Öko-

Line-Vario Flex 800. 

 
 
 
 
 

 
Incollaggio dei pannelli 
I pannelli HAGA Bio-Korit vengono incollati completamente al 

sottofondo in un legame di giunzione utilizzando la malta da 

incasso HAGA Bio. Incollare sempre l'intera superficie in 

ambienti interni. Nelle aree esterne con limitate irregolarità del 

substrato 
≤ 1 cm, lo strato di adesivo può essere incollato con il metodo 

del punto di cordolo, coprendo almeno l'80% della superficie e 

livellandola. L'adesivo viene applicato sul pannello con una 

spatola dentata (tacche da 10 mm) e pettinato. L'altezza del 

nastro della malta organica da incasso HAGA deve essere di 

almeno 8 mm dopo la pettinatura. Incollare il pannello isolante a 

filo, in piano, sfalsato e senza giunti. Per un perfetto incollaggio 

con il sottofondo 
Premere a sufficienza la tavola e spingerla delicatamente avanti e 

indietro più volte (float in). Le giunzioni di testa delle tavole non 

sono incollate. Le giunzioni di testa vanno sempre incollate a filo e 

a raso! 

 
Rivestimento 
HAGA ETICS Bio-Korit facciata non scanalata 
Applicare la malta di inclusione Bio sul sistema composito di 

isolamento termico esterno HAGA Bio-Korit con una spatola 

dentata (dentatura min. 8 mm) come ponte di adesione. L'altezza 

del nastro dell'adesivo deve essere di circa 6 mm dopo la 

pettinatura. Successiva incorporazione a tutta superficie con la rete 

in fibra di vetro HAGANETZ Super e la malta organica HAGA. 

Incassare HAGANETZ Super nel terzo esterno. Spessore di 

applicazione 5 mm, tempo di posa di almeno 10 giorni prima 

dell'applicazione dell'intonaco di finitura. 
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HAGA ETICS Facciata scanalata in Bio-Korit 
Applicare l'intonaco di fondo organico sul sistema composito 

di isolamento termico esterno scanalato HAGA Bio-Korit e 

lisciare grossolanamente. L'intonaco di fondo deve avere uno 

spessore di circa 8 mm. Fase di rilassamento di almeno 3 

settimane. Successiva incorporazione a tutta superficie con la 

rete in fibra di vetro HAGANETZ Super e la malta di 

incorporamento HAGA Bio. Incassare HAGANETZ Super nel 

terzo esterno. Spessore di applicazione 
5 mm, tempo di attesa di almeno 10 giorni prima dell'applicazione 

dell'intonaco di finitura. 

 
Sistema di isolamento interno HAGA Bio-Korit 
Incasso su tutta la superficie del sistema di isolamento interno 

HAGA Bio-Korit con la rete in fibra di vetro HAGANETZ Interior 

e la malta da incasso HAGA Bio. Incassare HAGANETZ 

Interior nel terzo esterno. Spessore dell'applicazione 5 mm, 

permanenza di almeno 10 giorni prima dell'applicazione 

dell'intonaco di finitura. 

 

Intonaci di finitura, mani di colore 
Applicare l'intonaco fine HAGASIT o l'intonaco di calce palustre 

Calkosit su HAGA Bio-Korit. Questi sono disponibili in molte 

texture come intonaco vecchio, abrasione, spatolatura, 

intonaco a graffio, ecc. secondo il campionario colori HAGA. 

L'intonaco fine di argilla HAGA può essere utilizzato anche 

come intonaco di finitura per l'isolamento interno HAGA Bio-

Korit. La pittura a calce HAGA o la pittura minerale ai silicati 

HAGATEX sono adatte per la pittura. 

 
Note speciali 
HAGA Bio-Korit è normalmente infiammabile. In caso di 

incendio, non fuoriescono gas tossici o nocivi. Anche in caso di 

calore estremo, non si formano gocce di fuoco. Il sistema di 

isolamento minerale intonacato è resistente al fuoco. Il sughero 

è una materia prima rinnovabile. L'utilizzo di foreste protette di 

quercia da sughero garantisce un equilibrio ecologico. Il 

sughero è resistente all'invecchiamento, è organico nella 

costruzione, riciclabile e può essere smaltito in modo ecologico. 

 

Dati tecnici Valori 

Densità grezza circa 100 - 130 kg/m3 

Comportamento al fuoco B2 / normalmente 
infiammabile 

Euroclasse E 

Resistenza alla temperatura > 120°C 

Conduttività termica λ 0,039 W/mK 

Capacità termica specifica c= 1,90 kJ/(kgK) 

Diffusione del vapore acqueo μ ≤ 20 

Resistenza alla compressione ≥ 100 kPa 

Resistenza alla trazione* ≥ 40 kPa 

Sollecitazione di compressione 

con compressione 10% 

≥ 100 kPa 

Formato della lastra 1000 x 500 mm 

Spessore del pannello isolante 10/20/30/40/50/60/80 

Da 100 a 300 mm 

= *perpendicolare al piano del pannello 

 
Modulo di consegna 
Vedi listino prezzi 

 
Durata di conservazione 
Può essere conservato all'asciutto e al riparo dalla luce diretta del 

sole nel contenitore originale. 
 
 

 
Il presente foglio informativo ha scopo puramente informativo; l'elaborazione deve adattata alle condizioni esistenti. Non è possibile derivare alcun obbligo legale da esso. 

Rupperswil, settembre 2020 


