
 

 

 
HAGAPLANO - 316 
Il livellante per pavimenti per uso interno 

 

- il livellante minerale a base di cemento bianco con 

aggregati e additivi selezionati. Su HAGAPLANO si possono 

posare pavimenti in ceramica, pietra artificiale e naturale, 

piastrelle in argilla, moquette, parquet in sughero, linoleum, 

parquet in legno, ecc. 

- Gli ingredienti sono cemento bianco, calce idrata, cemento 

alluminato, caseina, cellulosa in polvere, sabbia di quarzo, 

polvere di calcare, polvere di marmo, ritardante di cellulosa 

e legante plastico in dispersione. 

- è uno strato di malta autolucidante, a presa rapida, 

pompabile, preferibilmente con pompa a stantuffo, su 

supporti cementizi in aree interne asciutte, con uno spessore 

fino a 20 mm. 

- indurisce praticamente senza ritiro, può essere 

calpestato con cura dopo circa 4 ore. HAGAPLANO può 

essere posato dopo circa un giorno ed è adatto a rotelle 

per sedie da 2 mm. 
Spessore di applicazione. Per il riscaldamento a pavimento, 

HAGAPLANO deve essere trattato con l'emulsione adesiva 

HAGAPLAST. 

 

Note applicative 

Substrati adatti 
Sottofondi puliti, solidi, stabili, asciutti, privi di polvere e grassi 

a base di calce o cemento, massetto di anidrite levigato. 

 
Pre-trattamento 
Gli strati di vernice e i residui di colla dei rivestimenti 

devono essere rimossi. Supporti altamente assorbenti 

e 
Pretrattare sempre il massetto di anidrite con HAGA Silicate 

Primer e lasciare asciugare per almeno 6 ore. La ceramica 

vecchia, portante e liscia, la pietra artificiale o naturale e i 

sottofondi con residui di adesivo devono essere trattati con il 

ponte di adesione HAGADUR prima di livellare con una 

cazzuola dentata o una spatola dentata. 

 
Elaborazione 
Mescolare un sacco da 25 kg di HAGAPLANO con circa 6,5 

litri di acqua pulita fino a quando non si formano grumi, 

lasciare riposare per circa 3 minuti e mescolare 

nuovamente. HAGAPLANO deve essere lavorato entro 30 

minuti dalla miscelazione. Versare HAGAPLANO, partendo 

dal punto più basso del supporto, e immediatamente con 

una cazzuola, un rullo chiodato o un'asta vibrante. Lasciare 

riposare, la superficie è autolivellante e può anche essere 

lisciata. Buchi, dislivelli e spessori di strato superiori a 1 cm 

devono essere livellati in anticipo. Rapporto di miscelazione 

per spessori superiori a 1 cm: 
2 parti di stanza di HAGAPLANO+ 1 parte di stanza di 

sabbia 0 - 4 mm. Per le superfici HAGAPLANO di 40 m2 o 

più, rispettare i consueti giunti di separazione, i giunti di 

movimento e i giunti di bordo. 

 
Per il riscaldamento a pavimento, 1 sacco di 

HAGAPLANO deve essere miscelato con 3 litri di 

emulsione adesiva HAGAPLAST. Per 
rivestimenti sensibili, carteggiare finemente HAGAPLANO. Se 

è necessario livellare un secondo strato su HAGAPLANO, 

carteggiare prima in modo grossolano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Misure di protezione - Applicazione 
Proteggere HAGAPLANO appena applicato dalle correnti 

d'aria e dai raggi solari e, se necessario, coprirlo con una 

pellicola. A seconda delle condizioni del sito, dello spessore 

dello strato, dell'umidità residua dello strato di livellamento e 

del tipo di rivestimento, i rivestimenti superiori possono essere 

posati non prima di 12 ore. Le basse temperature ritardano 

l'asciugatura. Nel caso di rivestimenti sensibili all'umidità, 

l'umidità deve essere misurata. 

 
Note e consigli di sicurezza Coprire bene i vetri delle 

finestre, le parti metalliche, le pietre incastonate, ecc. 

Sciacquare immediatamente gli schizzi con abbondante 

acqua. 
pulire. Lavare gli strumenti con acqua subito dopo l'uso. 

 
Osservare le avvertenze riportate sulle etichette dei contenitori 

e sulla scheda di sicurezza. La scheda di sicurezza è 

disponibile all'indirizzo: www.haganatur.ch. 

 
Importante 
Non lavorare a temperature inferiori a + 5° C e non superiori a + 
25° C. 

 
Consumo 
circa 1,4 kg/m2 per mm di spessore della malta. 

 
Modulo di consegna 
polveroso, grigio chiaro. 
Sacco di carta da 25 kg, pallet da 42 sacchi= 1050 kg 

 
Durata di conservazione 
Conservato all'asciutto nel contenitore originale per circa 6 mesi. 

 
Rendimento 
1 sacco di carta da 25 kg = circa 17 litri di malta 

 
Resistenza alla compressione 
Dopo 28 giorni circa 20N/mm2 

 
Resistenza alla trazione per flessione 
Dopo 28 giorni circa 6N/mm2 

Per quanto riguarda l'applicazione, si rimanda alle elaborazioni e alle istruzioni professionali in conformità alle norme SIA, DIN e alle associazioni di categoria: Tiling and Slab Laying 
Association, 
Bundesverband Estrichbelag e Zetralverband Parkett und Fussbodentechnik. 

 
La presente scheda informativa ha valore puramente indicativo; l'elaborazione deve adattata alle condizioni esistenti. Non è possibile derivare alcun obbligo legale da esso. 

Rupperswil, aprile 2020 

http://www.haganatur.ch/

