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HAGA 806 Kalksinterwasser 
Estremamente aperto alla diffusione del vapore, resistente a funghi e muffe, costantemente 

ecologico. 
 

 
HAGA Kalksinterwasser è una soluzione satura e 

pronta all'uso di stucco a base di calce spenta in 

acqua. Estremamente aperto alla diffusione del 

vapore, resistente a funghi e muffe, privo di solventi 

e leganti sintetici, ecologico. 

 

Note applicative 

Composizione 
Acqua, idrossido di calcio 

 

Campo di applicazione 
HAGA Kalksinterwasser viene utilizzato come agente 

rinforzante per substrati minerali assorbenti, 
preferibilmente intonaci a base di calce. Come diluente per la 

pittura a calce HAGA, i supporti molto assorbenti devono 

essere pre-bagnati con l'Acqua di calce sinterizzata HAGA. 

Negli interni, i vecchi rivestimenti a calce leggermente 

sfarinanti possono essere consolidati con HAGA Acqua di 

calce sinterizzata. L'acqua di calce sinterizzata può essere 

utilizzata per stabilizzare le sostanze facilmente penetrabili 

dal substrato. 

 

Substrati adatti 
Il substrato deve essere solido, asciutto, assorbente, pulito e 

privo di polvere e grasso. I rivestimenti non portanti devono 

essere rimossi. I difetti devono essere riparati con lo stesso 

tipo e la stessa struttura. Non utilizzare su supporti con 

additivi plastici. 

 

Elaborazione 
HAGA Kalksinterwasser è pronta all'uso e non deve 

essere diluita con acqua. HAGA 
L'acqua di calce sinterizzata può essere applicata a pennello 

o con le normali attrezzature a spruzzo. Nel caso di vecchi 

rivestimenti debolmente sfarinanti, saturare il supporto. Il 

tempo di essiccazione intermedia dipende dal supporto e 

dalle condizioni ambientali. È di almeno 4 ore, ma fino a un 

giorno nelle stagioni più fredde. Non applicare in presenza di 

luce solare diretta, vento forte o umidità elevata. 
Non applicare al di sotto di +5°C fino a un massimo di 

+30°C di temperatura dell'aria e della parete. 

 

Note e consigli di sicurezza Coprire bene i vetri 

delle finestre, le parti metalliche, le pietre incastonate, 

ecc. Sciacquare immediatamente gli schizzi con 

abbondante acqua. 
pulire. Pulire gli strumenti subito dopo l'uso con 
Acqua di lavaggio. 

 
Osservare le avvertenze riportate sulle etichette dei 

contenitori e sulla scheda di sicurezza, disponibili all'indirizzo: 

www.haganatur.ch. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Consumo 
Come primer circa 100-200 g/m2. Queste informazioni sono 

da considerarsi indicative, in funzione del tipo di applicazione 

e delle condizioni del supporto. I valori esatti di consumo 

possono essere determinati solo sulla base di superfici 

campione sull'oggetto. 

 

Valori tecnici 
Densità di massa 1,0 

Alcalinità Valore del pH> 12,5 

 

Modulo di consegna 
Contenitori da 1 litro, 5 litri e 10 litri 

 

Durata di conservazione 
Conservare al fresco e al riparo dal gelo nel contenitore originale, 
ben chiuso. 
sigillato, circa 1 anno. 

http://www.haganatur.ch/

