
 

 
HAGA 345 Bio-Kalkputzglätte 
Il fondo naturale in polvere di calcare 

 
HAGA Bio-Kalkputzglätte è un fondo naturale per le pitture a 

calce, gli intonaci e le carte da parati HAGA. HAGA Bio-

Kalkputzglätte è molto apprezzato per la sua facilità di 

applicazione. 
 

Composizione 
HAGA Bio-Kalkputzglätte è una miscela di malta secca 

puramente minerale, progettata biologicamente, composta da 

polvere di calcare e sabbia di calce fino a 0,5 mm. I leganti di alta 

qualità, l'idrato di calce bianca e il ritardante naturale di cellulosa, 

danno vita a un intonaco particolarmente privo di tensioni e 

altamente traspirante. 

Note applicative 

Campo di applicazione 
HAGA Bio-Kalkputzglätte può essere utilizzato all'interno di 

edifici nuovi e vecchi come rasante o per l'infeltrimento, come 

sottofondo prima della carta da parati. È adatto anche per la 

riparazione di cornici, ornamenti e pareti di edifici tutelati, in 

combinazione con l'intonaco di calce HAGA Calkosit. 

 
Substrati adatti 
Tutti i supporti devono sempre essere permanentemente portanti, 

stabili, puliti, asciutti, privi di grassi e di efflorescenze. Su tutti i 

supporti anche minerali che possono essere rivestiti con uno 

spessore di applicazione da 2 a 5 mm circa. I fori superiori a 5 mm 

devono essere preventivamente livellati in modo grossolano. Sono 

adatti tutti gli intonaci minerali ruvidi, nuovi e vecchi, come gli 

intonaci di fondo a base di calce, cemento-calce o gesso-calce, 

nonché calcestruzzo grezzo, calcestruzzo cellulare, Fermacell, 

Perlconboard, cartongesso. 

 
Pre-trattamento 
In caso di supporti molto assorbenti o sabbiosi, applicare 

preventivamente HAGA Primer ai silicati per consolidare e 

lasciare asciugare per almeno 24 ore. Rivestire preventivamente 

le superfici in calcestruzzo liscio con la malta organica da 

incasso HAGA. Nelle aree esterne 
HAGA Bio-Kalkputzglätte non è adatto. 

 
Elaborazione 
Mescolare HAGA Bio-Kalkputzglätte con circa 7 litri di acqua per 

ogni sacco da 18 kg. Mescolare accuratamente con un agitatore 

o un miscelatore obbligatorio fino a ottenere un impasto 

omogeneo e privo di grumi. 
Si crea una massa. A seconda delle esigenze, applicare con una 

cazzuola o spruzzare con una macchina intonacatrice adatta (ad 

es. Variojet). Rimuovere il rasante di calce organica HAGA con un 

listello metallico, lisciare con una cazzuola o rimuovere. Spessore 

di applicazione da 2 a 5 mm circa. Miscelare solo la quantità di 

lisciatura di intonaco di calce organico HAGA che può essere 

applicata entro 4 ore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Intonaci di finitura, mani di colore 
Come finitura o intonaco di finitura si possono utilizzare solo 

prodotti a bassa sollecitazione. Come mani di finitura si possono 

usare la pittura a calce HAGA, la pittura murale a base di resine 

naturali HAGA o la pittura ai silicati HAGATEX. Come intonaci di 

finitura 
Intonaco di calce palustre HAGA Calkosit, intonaco di fibre 

morbide HAGA o carta da parati. Prima di procedere al 

rivestimento, l'intonaco a base di calce organica HAGA deve 

essere sufficientemente asciutto e carbonatato, cioè va rivestito 

non prima di 2 o 3 giorni. 

 
Note speciali 
Non applicare al di sotto di +5°C fino a un massimo di 30°C di 

temperatura del supporto e dell'applicazione. In caso di supporti 

poco assorbenti, basse temperature ambientali o spessori di 

applicazione superiori a 3 mm, il rasante a base di calce fa presa 

molto lentamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Per favore, volta pagina! 



Note e consigli di sicurezza Coprire bene i vetri delle 

finestre, le parti metalliche, le pietre incastonate, ecc. 

Sciacquare immediatamente gli schizzi con abbondante 

acqua. 
pulire. Lavare gli strumenti con acqua subito dopo l'uso. 

 
Osservare le avvertenze riportate sulle etichette dei contenitori e 

sulla scheda di sicurezza. La scheda di sicurezza è disponibile al 

seguente indirizzo: www.haganatur.ch 

 

Dati tecnici Valori 

Resa per sacco circa 15 litri di malta umida 

Densità apparente a secco circa 0,90 kg/l 

Aggiunta di acqua circa 7 litri/sacco 

Densità apparente della malta 
fresca 

circa 1,29 kg/l 

Valore del pH circa 12 

Resistenza alla compressione circa 2,00 N/mm2 

Resistenza alla trazione per 
flessione 

NPD 

Resistenza alla trazione 
dell'adesivo 

circa 0,08 N/mm2 

Conduttività termica λ circa 0,50 W/mK 

Diffusione del vapore acqueo μ circa 8 

Coefficiente di assorbimento 
dell'acqua 

NPD 

Volume del vuoto d'aria NPD 

Comportamento al fuoco A1 / non combustibile 

Gruppo di malta per intonaco P I 

Assorbimento capillare dell'acqua W0 / non specificato 

Gruppo di resistenza alla 
compressione 

CS II 

Dimensione dei grani circa 0 - 0,5 mm 

Tonalità del colore bianco 

Compatibile con la macchina Sì 

 

Consumo Valori standard 

per 1 mm di spessore dello 
strato 

circa 1,2 kg/m2 

per 3 mm di spessore dello 
strato 

circa 3,6 kg/m2 

 
Modulo di consegna 
Sacchi di carta da 18 kg, pallet da 48 sacchi. 

 
Durata di conservazione 
Conservato all'asciutto nel contenitore originale per circa 6 mesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il presente foglio informativo ha scopo puramente informativo; l'elaborazione deve adattata alle condizioni esistenti. Non è possibile derivare alcun obbligo legale da esso. Rupperswil, maggio 2020 

http://www.haganatur.ch/

