
 

 

HAGA 216 Lehm-Grundputz 
L'intonaco di fondo per interni ad apertura diffusiva e regolazione degli odori 

 
HAGA Lehm-Grundputz è una miscela di malta secca naturale 

pura, con granulometria fino a 1,2 mm, composta da sabbie 

calcaree, aggregati minerali, il legante è argilla pura. 

 
L'intonaco di base in argilla HAGA produce un intonaco di 

base molto facile da applicare, traspirante, a bassa 

sollecitazione, che assorbe l'umidità e gli odori. 

 
L'intonaco di fondo climatico HAGA è in grado di assorbire fino a 

nove volte l'umidità rispetto al gesso e, grazie alla sua elevata 

capacità termica specifica, è in grado di compensare le differenze 

di temperatura. 

 

Note applicative 
 

Campo di applicazione 
L'intonaco di fondo all'argilla HAGA è un intonaco di fondo 

applicabile universalmente per pareti o soffitti interni di 

edifici nuovi e vecchi. È adatto per murature come i mattoni, 
Pietra di cava, pietra di argilla, blocchi isolanti come cemento 

cellulare, pietra pomice, argilla espansa, mattoni porosi, calcestruzzo 

grezzo, blocchi di cemento, mattoni di sabbia e calce, stuoie di canne, 

pannelli di argilla, Heraklith. 

 
Substrati adatti 
Tutti i supporti devono essere sempre permanentemente portanti, 

stabili, puliti, asciutti, privi di grassi e di efflorescenze. Le 

murature in laterizio devono essere asciutte fino al nucleo al 

momento dell'intonacatura e avere un'umidità di equilibrio di circa 

4 - max. 6 %. Su muratura in mattoni HAGA Lehm-Grund- 
Applicare direttamente l'intonaco. In caso di calcestruzzo, pietra 

arenaria calcarea, ecc. il ponte di collegamento deve essere 

realizzato con la malta organica da incasso HAGA o con HAGADUR. 

 
Pre-trattamento 
Le stuoie di canne HAGA o Ziegelrabitz possono essere fissate 

meccanicamente come base per l'intonaco su legno. In caso di 

sottofondi molto assorbenti o carteggiabili, applicare prima 
Applicare HAGA Primer ai silicati per il consolidamento e lasciare 

asciugare per almeno 24 ore. 

 
Elaborazione 
Mescolare l'intonaco di fondo argilloso HAGA con circa 5,5 litri di 

acqua pulita per ogni sacco da 25 kg. Versare a pioggia l'intonaco di 

fondo di argilla e mescolare molto bene con un agitatore fino a 

ottenere una massa omogenea e priva di grumi. L'intonaco di fondo 

argilloso HAGA può essere applicato sia a mano che a macchina. 

Una volta mescolato a fondo, applicare con una cazzuola o a spruzzo 

e lisciare. 
L'intonaco di fondo in argilla HAGA da 12 mm si in due mani. 

Applicare la prima mano di intonaco di fondo HAGA, lisciare 

grossolanamente, quindi attendere circa 12 ore prima di applicare la 

seconda mano di intonaco di fondo HAGA. Le fessure da ritiro 

vengono rielaborate mediante infeltrimento o rivestizione. 

 
 

 
Applicare spessori di intonaco maggiori in più . Per spessori 

maggiori di intonaco si può applicare anche la malta da 

incasso HAGA con rete di rinforzo. 
La superficie dell'intonaco di fondo in argilla deve essere 

strofinata o infeltrita prima di applicare gli intonaci di finitura in 

argilla HAGA. Non al di sotto di +5°C fino a un massimo di 
+30°C di temperatura dell'aria e della parete. Durante l'installazione 

è necessario evitare la luce diretta del sole e le correnti d'aria. 

 
Intonaci di finitura, mani di colore 
Come intonaci di finitura o rivestimenti colorati si possono 

utilizzare solo prodotti a bassa sollecitazione. Come intonaci di 

finitura si possono usare l'intonaco di argilla fine HAGA, l'intonaco 

di finitura di argilla-calce HAGA o l'intonaco di calce palustre 

Calkosit. Utilizzare la pittura di argilla HAGA, la pittura di argilla-

calce HAGA o la pittura di calce HAGA. Gli strati di finitura 

possono essere applicati solo dopo che il fondo di argilla si è 

sufficientemente asciugato, al più presto dopo 3 o 4 settimane. 

 
Note speciali 
Gli intonaci di base a base di argilla producono fessure da ritiro 

quando si asciugano; queste vengono coperte da successive 

bagnature e infeltrimenti o da ripetuti rivestimenti. Le 

temperature fresche o l'elevata umidità prolungano 

enormemente i tempi di essiccazione e di indurimento, pertanto 

è necessario garantire una buona essiccazione subito dopo 

l'applicazione. In caso di temperature molto elevate, l'intonaco 

di fondo argilloso HAGA deve essere protetto da 

un'essiccazione troppo rapida e deve essere nuovamente 

bagnato. 
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Note e consigli di sicurezza Coprire bene i vetri delle 

finestre, le parti metalliche, le pietre incastonate, ecc. 

Sciacquare immediatamente gli schizzi con abbondante 

acqua. 
pulire. Lavare gli strumenti con acqua subito dopo l'uso. 

 
Osservare le avvertenze riportate sulle etichette dei contenitori e 

sulla scheda di sicurezza. La scheda di sicurezza è disponibile al 

seguente indirizzo: www.haganatur.ch 

 

 

Dati tecnici Valori 

Resa per sacco circa 22 litri di malta umida 

Densità apparente a secco circa 1620 kg/m3 

Aggiunta di acqua circa 5,5 litri/sacco 

Densità apparente della malta 
fresca 

circa 1860 kg/m3 

Valore del pH circa 8 

Resistenza alla compressione < 1,80 N/mm2 

Resistenza alla trazione per 
flessione 

< 0,70 N/mm2 

Resistenza alla trazione 
dell'adesivo 

NPD 

Conduttività termica λ circa 0,80 W/mK 

Diffusione del vapore acqueo μ circa 6 

Coefficiente di assorbimento 
dell'acqua 

NPD 

Volume del vuoto d'aria NPD 

Comportamento al fuoco A1 / non combustibile 

Gruppo di malta per intonaco NPD 

Assorbimento capillare 
dell'acqua 

W0 / non specificato 

Gruppo di resistenza alla 
compressione 

NPD 

Dimensione dei grani circa 0 - 1,2 mm 

Tonalità del colore marrone ocra 

Compatibile con la macchina Sì 

 

Consumo Valori standard 

per 1 cm di spessore dello strato circa 12 kg/m2 

per 2 cm di spessore dello strato circa 24 kg/m2 

 
Modulo di consegna 
Sacchetti di carta da 25 kg, pallet da 42 sacchi, BigBag da 1000 kg. 

 
Durata di conservazione 
Conservato all'asciutto nel contenitore originale per circa 6 mesi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La presente scheda informativa ha valore puramente indicativo; l'elaborazione deve adattata alle condizioni esistenti. Non è possibile derivare alcun obbligo legale da esso. Rupperswil, aprile 2025 

http://www.haganatur.ch/

