
 

 

 

HAGA 226 Restauriergrundputz natur ohne Hydrophobierung 
L'intonaco di fondo a base di calce ad alta diffusione per esterni e interni 

 
L'intonaco di fondo per restauro HAGA senza 

idrofobizzazione è una miscela di malta secca puramente 

minerale composta da sabbie calcaree e lapidee 

appositamente selezionate e resistenti agli agenti 

atmosferici. Come leganti si calce bianca idrata, calce 

idraulica e calce trass. 
La miscela di malta non contiene agenti idrorepellenti. 
e additivi plastici. Spessore della grana 0-4 mm. 

 
L'intonaco di fondo a base di calce, estremamente aperto alla 

diffusione, capillarmente attivo e poroso, è ideale anche come 

intonaco sacrificale per murature umide e contaminate da sali. 

Lo strato sacrificale ha un elevato grado di permeabilità al 

vapore grazie alle sue specifiche caratteristiche. 
La geometria dei pori gli conferisce un comportamento di essiccazione unico. 

 
Grazie alla sua composizione ottimale di leganti minerali e inerti 

naturali, l'intonaco di fondo per restauro HAGA, a bassa 

sollecitazione, è in grado di offrire un'ottima qualità. 
particolarmente resistente agli agenti atmosferici e 

all'invecchiamento senza idrofobicità. 
 

Note applicative 

Campo di applicazione 
L'intonaco di risanamento HAGA senza idrorepellente è una 

miscela di intonaci altamente traspiranti, specifica per il restauro a 

regola d'arte di vecchie pareti massicce in edifici storici e tutelati, 

sia all'interno che all'esterno. 

 
Substrati adatti 
Tutti i supporti devono sempre essere permanentemente portanti, 

stabili, puliti, asciutti, privi di grassi e di efflorescenze. Adatto per 

murature in pietra di cava, pietra naturale e arenaria, edifici a 

graticcio e a graticcio, 
Muratura mista, calcestruzzo tamponato, mattoni, pietra arenaria 

calcarea. Sono possibili anche supporti storici, minerali antichi, 

intonaci portanti. 

 
Pre-trattamento 
Su tutti i supporti è necessario applicare un primer o un ponte di 

adesione minerale. Per la muratura, applicare una mano di fondo 

con HAGA Intonaco di fondo per restauro o.H. o con HAGA Malta 

per muratura e zollatura. Per calcestruzzo, pietra arenaria calcarea, 

ecc. applicare il ponte di adesione con HAGA Bio-Einbettmörtel o 

HAGADUR. Per le pareti umide del seminterrato, come la pietra di 

cava e il calcestruzzo costipato antisdrucciolo, ecc. Utilizzare la 

malta da iniezione HAGA SPS. 
Fissare meccanicamente HAGA Ziegelrabitz su strutture in legno e a 

graticcio o su supporti in legno. In caso di supporti molto assorbenti 

o carteggiabili, applicare preventivamente HAGA Primer ai silicati o 

HAGA Acqua sinterizzata di calce per consolidare e lasciare 

asciugare per almeno 24 ore. 

Elaborazione 
Miscelare HAGA Restoration Base Render o.H. con circa 

5,5 litri di acqua per sacco. Versare a pioggia l'intonaco di 

fondo e mescolare molto bene con un agitatore fino a  un 

impasto omogeneo e privo di grumi. HAGA Intonaco di base 

per restauro 
o.H. può applicato molto bene a mano o meccanicamente con 

un'apposita macchina intonacatrice. Una volta mescolato a 

fondo, applicare con una cazzuola o a spruzzo e lisciare. 

Quando si applica il fondo in più mani, lisciare grossolanamente 

la superficie. Spessore minimo di applicazione 
20 mm. Non applicare la mano successiva finché la 

precedente non si è leggermente rappresa e stabilizzata. 

La superficie è  come richiesto e appropriato. Non 

applicare al di sotto di +5°C fino a un massimo di +30°C 

di temperatura dell'aria e della parete. Evitare 

assolutamente la luce diretta del sole e le correnti d'aria 

durante l'applicazione. All'ombra 
intonacare la facciata. La facciata appena intonacata non deve 

essere esposta agli agenti atmosferici, come pioggia battente, 

correnti d'aria, luce solare, ecc. Utilizzare HAGA Bio-

Zementsockelputz nella zona dello zoccolo. 

 
Intonaci di finitura, mani di colore 
Applicare l'intonaco fine HAGASIT o l'intonaco di calce Calkosit 

sull'intonaco di fondo HAGA Restoration senza 

idrofobizzazione. Questi sono disponibili in diverse texture 

come intonaco vecchio, abrasione, getto di cazzuola, intonaco 

a graffio, ecc. secondo il campionario colori HAGA. Per la 

pittura sono adatte le pitture a calce HAGA o le pitture ai silicati 

HAGATEX. Applicare gli intonaci di finitura non prima di 4 

settimane di asciugatura. 
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Note speciali 
L'intonaco di fondo per restauro HAGA senza idrorepellente 

può essere prodotto secondo una formulazione speciale per 

progetti specifici su richiesta di conservatori di monumenti, 

restauratori, architetti e proprietari di edifici. Ad esempio, 

aggiungendo stucco di calce, calcare, sabbia di fossa, 

pigmenti color terra, ecc. L'adattamento di materiali da 

costruzione a strutture esistenti e la riproduzione di intonaci 

storici è una specializzazione di HAGA. 
Anche gli intonaci isolanti, le malte e gli adesivi, così come gli 

intonaci di finitura non idrofobici, possono essere prodotti 

appositamente con i materiali HAGA. 

 
Note e consigli di sicurezza Coprire bene i vetri delle 

finestre, le parti metalliche, le pietre incastonate, ecc. 

Sciacquare immediatamente gli schizzi con abbondante 

acqua. 
pulire. Lavare gli strumenti con acqua subito dopo l'uso. 

 
Osservare le avvertenze riportate sulle etichette dei contenitori e 

sulla scheda di sicurezza. la scheda di sicurezza è disponibile 

all'indirizzo: www.haganatur.ch. 

 

Dati tecnici Valori 

Resa per sacco circa 20 litri di malta umida 

Densità apparente a secco circa 1050 kg/m3 

Aggiunta di acqua circa 5,5 litri/sacco 

Densità apparente della malta 
fresca 

circa 1350 kg/m3 

Valore del pH circa 12 

Resistenza alla compressione > 4,00 N/mm2 

Resistenza alla trazione per 
flessione 

> 1,50 N/mm2 

Resistenza alla trazione 
dell'adesivo 

≥ 0,08 N/mm2 

Conduttività termica λ ≤ 0,40 W/mK 

Diffusione del vapore acqueo μ circa 8 

Coefficiente di assorbimento 
dell'acqua 

NPD 

Volume del vuoto d'aria LG≥ 26 Vol-% 

Comportamento al fuoco A1 / non combustibile 

Gruppo di malta per intonaco P I 

Assorbimento capillare 
dell'acqua 

W0 / non specificato 

Gruppo di resistenza alla 
compressione 

CS II 

Dimensione dei grani circa 0 - 4,0 mm 

Tonalità del colore bianco naturale / beige 

Compatibile con la macchina Sì 

 

Consumo Valori standard 

per 1 cm di spessore dello strato circa 10 kg/m2 

per 2 cm di spessore dello strato circa 20 kg/m2 

 
Modulo di consegna 
Sacchetti di carta da 20 kg, pallet da 48 sacchi. 

 
Durata di conservazione 
Conservato all'asciutto nel contenitore originale per circa 6 mesi. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Questa scheda informativa è solo di riferimento; l'elaborazione deve adattata alle circostanze esistenti. Le responsabilità legali possono derivare da 
non può essere ricavato. Rupperswil, ottobre 2022 
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