
 

 

 
 
 

HAGA LEHM - Putzsysteme innen auf 
 

HAGA Lehmstein NF Vollstein, HAGA Lehmstein 2DF Lochstein etc. 
 

Das Mauerwerk muss gemäss Richtlinien und Anweisung des Stein Herstellers erstellt werden. Der Untergrund 
muss immer staubfrei, trocken und tragfähig sein. Bevor der Putzaufbau innen erstellt wird, sind bei 
Materialwechsel und der Gleichen Putzbrücken, Putzbewehrungen einzubauen. 
 

Innen 
 

Auftragen von HAGA Grundputze direkt 
auf Lehmstein ohne Voranstrich. 
 

Grundbeschichtungen innen 
 

Auftragen von Grundputz: 
HAGA Lehm-Grundputz H216 
Auftragsstärke mind. 10 mm. 
(mind. 3-4 Wochen Trocknungszeit) 
 

Auftragen von Grundputz: 
HAGA Lehm-Kalkgrundputz H219 
Auftragsstärke mind. 10 mm. 
(mind. 3-4 Wochen Trocknungszeit) 
 

Voranstrich innen 
 

HAGA Mineralputzgrundierung H800 als 
Voranstrich (mind. 12 h Trocknungszeit) 
 

Deckputze innen 
 

HAGA Lehmfeinputz H521 
HAGA Lehmfeinputz Premium H523 
HAGA Lehm-Kalkdeckputz H505 
Struktur, Kornstärke und Farbe nach Wahl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für weitere Informationen bitte entsprechende Technische Merkblätter beachten. Rupperswil, November 2025 


